KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERÉTŐL

                                                                                                                             4. változat
ELŐTERJESZTÉS

Kaposvár Szabályozási Tervéről

   A Közgyűlés 368/2004.(XII. 9.) önkormányzati határozatával jóváhagyta Kaposvár településszerkezeti tervét. A Szabályozási Terv készítése kapcsán szükségessé vált, nagyobb területeket érintő településszerkezeti tervi módosítási javaslatok elfogadásáról szól a júniusi közgyűlésen született 151/ 2005.(VI. 16.) önkormányzati határozat.

  A júniusi közgyűlésen elhangzottaknak megfelelően a Szabályozási Terv véleményezési anyagát a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztjük, bár időközben a törvény által előírt - a közmű-üzemeltetőkkel és társadalmi szervekkel kiegészített - szakmai véleményezési eljárás is megkezdődött.    

   Kaposvár több mint 100 év óta tervszerűen, az elfogadott városrendezési terveknek megfelelően fejlődött. Az 1994-ben jóváhagyott Általános Rendezési Terv és az azt követően készült Részletes Rendezési tervek a folyamatosan változó társadalmi és gazdasági körülményekhez képest jól határozták meg a városfejlesztés irányait. 

  Az építési jogszabályok változásai, az eltelt 10 év, a hatályon kívülre került rendezési tervek alapos indokot szolgáltattak a Szabályozási Terv elkészítéséhez. A Szabályozási Tervbe beépítésre került az összes hatályos, 1998. óta készült részterületre szóló szabályozási terv is. Így remélhetően pár hónapon belül lesz Kaposvárnak egy, a teljes közigazgatási területére szóló szabályozási terve és helyi építési szabályzata. 

  Az elkészült Tervben a tervezők igyekeztek a magántulajdont tiszteletben tartani, és a beláthatóan megvalósuló, valóban a közérdeket szolgáló fejlesztéseket tervezték meg.  A magasabb szintű tervek Kaposvárra vonatkozó előírásait szerepeltetik a Tervben. A közlekedésfejlesztési koncepció nagyjából párhuzamosan készült a szabályozási Tervvel, az eltérés az időtávok miatt mutatkozik, mert a szabályozás 10 éves időtávra készül és több szakágra kiterjedő a szempontrendszere. 

  A városrendezési terv fő irányait már meghatározta a Településszerkezeti Terv, illetve a tervezett módosításairól szóló önkormányzati határozat, de az ingatlanokhoz fűződő építési jogokat a Szabályozási Terv határozza meg. 

  A Szabályozási Terv építési övezeteinek főbb elemei:

- az egyes ingatlanokra a kötelezően meghatározandó beépítési paraméterek mellett bevezetésre került az ún. szintterületi mutató (az összes  szintterület, kivéve bizonyos funkciók és a terepszint alatti beépítés kivételével és a telek területének hányadosa);

- az Ady E. utca északi oldalán levő tömb tervezett rehabilitációjával újabb épületek építésére a korábbi rendezési tervtől eltérően nem ad építési lehetőséget a terv, közcélú közlekedési felületeket terveztek;

-az Ady E. utca déli tömbjében a korábbi RRT –t a tömbben érdekelt vállalkozói szándéknak megfelelően, kevesebb közterületet biztosító, ezáltal reálisabb tömbrehabilitációt jelentő szabályozást terveztek;

- a városközponti parkolási gondok enyhítésére a sétálóutca két végén közterületi parkoló felületeket terveztek, bár mindkét ingatlan magántulajdonban van, de az Egyetem déli oldalán levő ingatlan beépítetlen, a ruhagyári ingatlan pedig értékesítés alatt van;

- az Irányi D. u.- Dózsa Gy. utcai tömbbelsőben levő, 30 éve ideiglenesen épült óvoda helyett a Dózsa Gy. u.-Anna utcai tömbbelsőben óvoda számára jelöltek ki területet, amint az 1986. óta készült rendezési tervek mindegyikében, a mostani óvoda telkén pedig biztosítható lenne játszótér építésére is alkalmas közpark, ami nagyon hiányzik a városközpontból;

- a város várható népességszámára tekintettel intenzívebb (társasházas) beépítésű új lakóterületeket nem jelöl ki a terv, de a városközpont szinte teljes területe ún. településközponti vegyes terület övezetébe sorolt, ahol társasházak építhetők;

- a családiházas építési igények bizonyosan kielégíthetők lesznek, ha a terület-előkészítést biztosító tőke a rendelkezésre áll, családiházas lakóterületek vannak Kaposfüreden, Toponáron, Töröcskén, a kisgáti városrészben, a Pázmány P. utca keleti oldalán, a Lonkahegyi út mentén, a Kecelhegyen;

- jelenleg konkrét intézményi területigény nem ismert, de a településközponti vegyes terület övezete biztosítja az építési lehetőségeket és van néhány terület, ahol kizárólag intézmény építhető, ezek az ún. központi vegyes területek övezetei;

- az ún. különleges terület övezet azon funkciókat határozza meg, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, különleges területként szabályozott az Árpád u. déli oldalán levő beépítetlen területet;    

- új gazdasági területek kijelölése a korábbi rendezési terveknek megfelelően történt, zöldmezős beruházásra csak a Raktár utca környékén lesz lehetőség, a Kaposvári Egyetemtől keletre az „innovációs tudáspark” számára biztosított a területfelhasználás, de a jelenlegi belterületen még jelentős mennyiségű terület van „nem jelentős zavaró hatású” gazdasági terület céljára;

- távfűtési tartalék-terület céljára, egyéb ipari gazdasági terület övezeteként a Raktár u. északi oldalán, illetve a VOLÁN telephelytől délre, a volt honvédségi területet jelölték ki;
- a Keleti iparterület gazdasági- ipari területként szabályozott, ahol egyéb ipari tevékenység is végezhető;

- a város zöldfelületi rendszerének bővítését jelenti a Kapos folyó mellett tervezett zöldfelületek, védőerdők, jelentős területi növekedést jelent a Cseri út elejére tervezett védőerdő, illetve a cukorgyári ülepítők helyére tervezett közpark és az Irányi D. u. - Dózsa Gy. utcai tömbbelsőbe tervezett közpark;

- a Kapos folyótól délre levő dombtetők zöldfelületként való megtartása, be nem építhető lakóterületi kertként   tervezve, a korábbi tervek elhatározásait folytatja;

- a Város üdülőterületi igényét a Deseda tó toponári oldalán biztosítja a terv, ahol magánüdülők  és társasüdülők számára biztosít építési lehetőséget a teljes infrastruktúra kiépítése után a hétvégiházas és az üdülőházas övezet, az üdülési funkcióhoz szükséges intézmények számára a településközponti vegyes terület, amelyeket az 1992-ben elfogadott terv szerint kialakított  telekstruktúra határoz meg.
A város közlekedési hálózatának fejlesztését szolgálják a tervezett utak, csomópontok, de a beépített területek  környezetszennyezését is jelentősen csökkenteni fogják:

-a Hegyi utca és Izzó utca közötti gyűjtőút fontos szerkezeti elem, már az 1983-ban elfogadott általános rendezési tervben is szerepelt                         

      - a Kanizsai u. és Jutai úti, fonyódi vasútvonal csomópontjának közlekedési problémái mindenki számára ismertek, nagyon jó megoldást tartalmaz a terv, amely a 67. főút tehermentesítő útjának tanulmánytervében szereplő csomóponti vázlat továbbfejlesztése  megoldja a vasút feletti átjárást, a csomópontot és a temető megközelítését is;, igaz  meglehetősen nagy a területigénye;

- a 67. sz. főút Füredi úti szakaszának tehermentesítését, a volt SÁÉV telep megközelítését kedvezőbbé tevő és újabb gazdasági területek feltárását szolgálná egy tervezett gyűjtőút;

- a Mező utca és Szigetvári utca közé tervezett gyűjtőút, a Hársfa utcai külön szintű vasutat keresztező csomóponttal nagy előrelépést biztosítana a közlekedésben, környezetvédelemben és a vasúttal szétválasztott városrészek kapcsolatában; 

- a Budapest- Gyékényes vasútvonal korszerűsítésre és fejlesztésre tervezett, a szükséges ívkorrekciók területigénye a külterületet érinti, de több külön szintű kereszteződés is tervezett.
   Kérelem érkezet a Hivatalba, hogy a Búzavirág utcai közpark és a Raktár utcai ingatlanok közötti terület feltárásához a 67. sz. főútról nyitott út ne szerepeljen, mert a tervezett üzletházhoz elegendő a Raktár utcáról nyíló út. A város szempontjából nincs jelentősége, így az áttervezését kérjük. 

  A külterületi építéseket az országos előírások szerint szabályozza a Terv, illetve a külterületi lakásépítést a teljes közműkiépítés megvalósítását követően teszi lehetővé. Ennek elsődleges indoka a vízbázis védelme és a talaj csúszásveszélyessége. Az országos előírások a 720 m2 területnél kisebb zártkerti ingatlanok beépítését nem engedélyezik, a Zselic kertvárosban azonban 2000. előtt ekkora ingatlanokra is kiadtak építési engedélyeket, ez hivatkozási alapul szolgál néhány kis alapterületű ingatlan tulajdonosának, akiknek építési szándéka van. A kérésüket méltányolandó, javasoljuk a Zselic Kertvárosban, tekintettel a kialakult állapotra az országos előírások alóli felmentés megkérését.      

   A Terv korábbi tervektől eltérő új eleme az építési törvényben biztosított beültetési kötelezettség, amely alapján az ingatlan- tulajdonosok növényzet telepítésére kötelezhetők. Ilyen előírásokat a lakóterületekkel közvetlenül határos mezőgazdasági területre és gazdasági területekre, valamint a vízfolyások mentére terveztek. 

  A településkép- és tájvédelem érdekében, valamint a nagyberuházások céljára tartalékolt területeken a villamos hálózatok rekonstrukciója során célunk, hogy a hálózat földkábeles kivitelezéssel készüljön. Ebben a témában állásfoglalásért fordultunk a Közigazgatási Hivatalhoz, a szakmai véleményük szerint az önkormányzati elhatározásoknak jogszabályok (pld helyi építési szabályzat) alapján lehet érvényt szerezni, az önkormányzati határozattal elfogadott településszerkezeti tervben a hálózatok föld alá helyezéséről megfogalmazottakat a helyi építési szabályzatban kell szerepeltetni.      

   A Szabályozási Tervhez örökségvédelmi hatástanulmány is készült, benne felülvizsgálták a helyi építészeti értékként védett épületek körét. Javasolnak törlést és felvételt, illetve javasolnak egy újabb védettségi kategóriát (H3), amely épületrészlet és képzőművészeti alkotás, ebbe taroznának például az út menti keresztek is, amelyek eddig nem szerepeltek a védettségi listán.

  Az előterjesztés melléklete a Szabályozási Terv tervi anyaga és a Helyi Építési Szabályzat tervezete, de a teljes kinyomtatott dokumentáció megtekinthető a Főépítészi Irodában.

  Kérem a T. Közgyűlést, hogy tanulmányozza át a Szabályozási Tervet és fogadja el a határozati javaslatokat.

Kaposvár, 2005. augusztus 22.

                                                                    Szita Károly 

                                                                    polgármester   

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposvár Szabályozási Tervének véleményezése kapcsán felkéri a tervezőket, hogy a terven a következő módosításokat végezzék el:

- a Búzavirág utcai közpark északi oldalára, a 67. sz. főútról nyíló út kerüljön ki a tervből;
- az Ady E. utca déli tömbjében a tervezett üzletház igényének beépítését támogatja, oly módon, hogy az nem lehet hátrányos a szomszédos ingatlanokra;
- a Helyi Építési Szabályzatba kerüljön be a vezetékes hálózatok rekonstrukciója és új építések során a föld alá helyezés kötelezettsége;
- a tervezett  közérdekű célokkal egyetért, kéri a Tervbe és az önkormányzati rendeletbe való beépítését.

Felelős: Szita Károly polgármester

Közreműködik: Fábián Éva városi főépítész

Határidő: 2005. szeptember 30. (közlésre)

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Szabályozási Tervének véleményezése kapcsán úgy határozott, hogy:
-az országos jogszabályok alóli felmentésért fordul a területi főépítészhez a Zselic Kertváros 720 m2 területnagyságot el nem érő ingatlanainak – tekintettel a kialakult állapotra – beépíthetősége érdekében.

Felelős: Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző

Közreműködik: Fábián Éva városi főépítész

Határidő: 2005. szeptember 30.    
	Kaposvár megyei Jogú Város Közgyűlésének

…..…/2005. (………) számú rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának
és Szabályozási Tervének megállapításáról


a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint 63/C.§ (2) és a 65/A.§ (2) bekezdéseiben meghatározott jogkörével élve, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban. Étv.) 6.§ (3) bekezdés a.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a 7.§ (3) bekezdés c.) pontjának megfelelőn a Kaposvár Építési Szabályzat (továbbiakban. KÉSZ) és a Kaposvár Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I.1. ALAPRENDELKEZÉSEK

1.§

A rendelet hatálya

(1)
A KÉSZ és KSZT hatálya kiterjed Kaposvár Megyei Jogú Város (továbbiakban: a város) teljes közigazgatási területére.

(2)
A város közigazgatási területén területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (továbbiakban: OTÉK), valamint az általános érvényű, egyéb rendelkezések, ill. külön jogszabályok és jelen rendelet előírásainak együttes alkalmazásával szabad.

2.§
A rendelet mellékletei

(1)
1. számú melléklet:
Örökségvédelem – művi értékek

2. számú melléklet:

Örökségvédelem – régészeti lelőhelyek

3. számú melléklet:

Örökségvédelem – természeti értékek

4. számú melléklet:

Területhez kötött előírások területi hatálya

5. számú melléklet:

Sajátos jogintézményekkel érintett ingatlanok

6. számú melléklet:

A közutak hálózati szerepe és tervezési osztályba sorolása

7. számú melléklet:

Csomóponti belátási háromszögek kialakítása

8. számú melléklet:

Városrendezési körzetek (1-4) lehatárolása

9. számú melléklet:

6.000m2-nél nagyobb kereskedelmi létesítmények elhelyezéséhez szükséges hatástanulmányok

10. számú melléklet:

Fogalom-meghatározások

3.§
A KSZT szabályozási elemeinek alkalmazása

(1)
A KSZT-ben rögzített kötelező érvényű szabályozási elemek:

· tervezett belterületi határvonal

· tervezett szabályozási vonal

· építési övezet, övezet határa, övezeti jel

· építési vonal

· építési hely

· kizárólag térszín alatti építési hely

· építési övezet kertként kialakítandó része

· közterület fölötti beépítés

· minimális-maximális homlokzatmagasság

· szabályozási elemekre vonatkozó méretek (méterben)

· megszűntetés

· szöveges szabályozási elem területi határa

· közhasználat céljára gépkocsi áthajtás biztosítandó

· közhasználat céljára gyalogos átjárást biztosítandó

· vegyesforgalmú út

· gyalogút

· kerékpárút

· tervezett különszintű csomópont

· tervezett vasúti vágány, és védőtávolsága

· tervezett szintbeni közúti-vasúti keresztezés

· tervezett gyalogos aluljáró

· tervezett közterületi parkoló

· közterületi mélygarázs építési helye

· eltérő használatú közlekedési célú közterületek: zöldfelületként kialakítandó rész/parkolóterület

· helyi védelemre javasolt fasor

· helyi védelemre javasolt park

· helyi védelemre javasolt temető

· megtartandó zöldfelület telke

· beültetési kötelezettség

· zajgátló védőterület

· javasolt műemléki jelentőségű terület

· helyi védelemre javasolt épület

· helyi védelemre javasolt épületrész

(2)
A KSZT-ben rögzített nem kötelező érvényű szabályozási elemek:

· irányadó szabályozási vonal

· javasolt magánút

(3)
a)
A kötelező érvényű szabályozási elemek módosítása csak jelen rendelet –vonatkozó rendelkezések, ill. általános érvényű előírások szerinti – módosításával lehetséges.


b)

A nem kötelező érvényű szabályozási elemek alkalmazásától a KSZT módosítása nélkül, az építési hatósági engedélyezési eljárás keretében el lehet térni.

(4)
A 2.§ (1) és (2) bekezdésében nem említett, a szabályozási tervlapon a tájékoztató elemek között szereplő alábbi elemek más jogszabályokban, előírásokban, magasabb rendű tervekben kerültek meghatározásra, ill. lehatárolásra:

· műemlék épület

· műemléki környezet

· helyi védett épület

· helyi védett épülethomlokzat

· helyi védett egyéb részlet

· helyi értékvédelmi terület

· nyilvántartott régészeti lelőhely

· régészeti érdekű terület

· ökológiai hálózat területe

· természeti terület

· helyi jelentőségű védett természeti terület

· csúszásveszélyes terület

· helyi védelem alatt álló park

· helyi védelem alatt álló fasor

· honvédségi területek védőtávolsága

· vízműkút védőtávolsága

· közlekedési és közmű létesítmények védőtávolsága, ill. védősávja.

(4) Azokra a területekre, amelyekre a KSZT – a Településszerkezeti Terv (továbbiakban: TSZT) alapján – tartalék fejlesztési területet jelöl (újonnan beépítésre szánt terület, vagy belterületi funkcióváltó terület formájában) a tervezett fejlesztéseknek, ill. a tervezett funkcióváltásnak megfelelő építési övezeti/övezeti besoroláshoz legalább a területfelhasználási egység összefüggő területére a KSZT módosításaként szabályozási terv készítendő.

4.§

Közterületrendezési Terv

(1)
A meglévő, ill. a javasolt országos, vagy helyi művi értékvédelmi területek (műemléki jelentőségű terület, helyi értékvédelmi terület) közterületeire Közterületrendezési Tervet (továbbiakban: KT) kell készíteni a közterületek átépítésének megfelelő lehatárolás és ütemezés szerint, de az egységes városképi megjelenés követelményének figyelembe vételével.

(2)
A KT-ben a közúti, a gyalogos és a kerékpáros, valamint a zöldfelületek kötelező lehatárolása mellett meg kell határozni:

· a forgalmi rend (forgalomtechnika) és a parkolás megoldását

· a kertészeti kialakítást

· a burkolatok kialakítását

· az elhelyezhető köztárgyak, vendéglátó teraszok és egyéb építmények (pavilon, fülke, stb.) elhelyezésének feltételeit és kialakításának módját

· a köz- és díszvilágítás megoldását

· az önálló reklámhordozók elhelyezését és kialakítását.

(3) A KT legalább M=1:500 méretarányban készüljön.

(4) A KT-t az Önkormányzat Képviselő-testülete rendelettel állapítja meg.

5.§
Kötelező elvi építési engedély

(1)
Az építési engedélyezést megelőzően elvi építési engedélyt kell beszerezni az országos, vagy helyi művi értékvédelem alatt álló, vagy védelemre tervezett területeken történő telekalakítás és építés esetén, továbbá a védett, ill. védelemre tervezett épületek telkét érintő telekalakítás és építés esetén.

(2)
Az (1) bekezdés szerinti elvi építési engedély keretében az építésügyi hatóság a kialakult városkép és városszerkezet védelme, az egyes városrészek egységes arculatának biztosítása, valamint az építmények és környezetük zavartalan és biztonságos használata érdekében – a főépítész, ill. az önkormányzati tervtanács véleményének kikérésével – legalább az alábbi szempontok tisztázására kell kitérjen:

· az ingatlanon elhelyezhető épületek száma,

· az épületek lehelyezése az építési helyen belül, 

· a környezethez történő illeszkedés módja,

· az épület tömeg- és homlokzatképzése, szintszáma, jellemző homlokzati és fedési anyaghasználata, színezésének módja

· az épület közterületről látható homlokzatán elhelyezhető feliratok, táblák, cégérek nagysága, formája, anyaghasználata.

(3)
Elvi építési engedélyt kell kérni továbbá minden olyan esetben, amikor a KÉSZ övezeti előírásai ezt tartalmazzák.

I.2. TELEKALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
6.§

(1) Kialakult telektömbön belül új telektömböt és azon belül telket, építési telket, építési területet kialakítani csak a KSZT előírásainak megfelelő és az eredeti telektömb egészére kiterjedő telekalakítási terv keretében lehet.

(2) A telkekre már meghatározó módon felosztott telektömbben az építési telkek alakítása – új telek kialakítása, és a telekcsoport újraosztása kivételével – a telek építési övezetben előírt legkisebb területének legfeljebb 10%-os csökkentésével is lehetséges, ha az így kialakítható egyedi telkek az övezeti és más általános érvényű hatósági előírások figyelembevételével beépíthetők.

(3) Az építési övezet által előírt minimális telekméretet figyelmen kívül lehet hagyni, ha a telekalakításra közút, illetve magánút miatt van szükség. A visszamaradó telek rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik, ha területe fenti telekalakítás után nem éri el az adott építési övezetre vonatkozó minimális telekméret 60%-át.

(4) Nyúlványos telek beépítésre szánt területen nem alakítható ki.

(5) Magánutat útként a Földhivatalnál be kell jegyeztetni, ennek hiányában a magánútról megközelíthető telekre építési engedély nem adható.

I.3. A BEÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
7.§
Építési munka végzésére, tereprendezésre vonatkozó előírások

(1)
A Magyar Geológiai Szolgálat Dél-dunántúli Területi Hivatalát szakhatóságként be kell vonni az elvi építési engedélyezési és az építési engedélyezési eljárásokba az alábbi esetekben:

a) 7,0 m-nél nagyobb fesztávú tartószerkezeteket tartalmazó előregyártott, vagy vázas tartószerkezetű épületeknél,

b) 5,0 m-nél nagyobb szabad magasságú földet megtámasztó építményeknél,

c) 3,0 m-nél nagyobb földvastagságot érintő tereprendezéssel járó építkezés esetén (feltöltés, bevágás),

d) a fentieken túlmenően minden olyan esetben, amikor a terület tulajdonosa, a tervezők, vagy az önkormányzat az altalajjal összefüggő, kedvezőtlen jelenségeket észlel.

(2)
Csúszásveszélyes (felszínmozgás-veszélyes) területeken a föld alatti közművezetékek csak védőcsövezéssel létesíthetők.

(3)
Csúszásveszélyes (felszínmozgás-veszélyes) területen bármely létesítmény elhelyezéséhez, a felszín 1,0 méternél nagyobb mélységű megváltoztatásához talajtani, talajmechanikai szakvélemény készítése és a területileg illetékes magyar Geológiai Szolgálat szakhatósági állásfoglalása szükséges.

(4)
Az ásványi nyersanyag kitermeléssel járó építési, tereprendezési, vízrendezési tevékenységek engedélyezési eljárásaiban a pécsi Bányakapitányság szakhatósági állásfoglalása szükséges, amennyiben a kitermelt ásványi nyersanyag a kitermelés helyéről elszállításra kerül, ill. nem a kitermeléssel érintett területen kerül deponálásra és ennek során üzletszerűen hasznosul, értékesül.

(5)
A kivitelezésre kerülő építményekhez szükséges ásványi nyersanyagokat (homok, kavics, agyag, stb.) érvényes hatósági engedéllyel rendelkező kitermelőhelyről kell beszerezni.
8.§
Az elhelyezhető épületek darabszámára és szintterületére vonatkozó szabályok

(1)
Az építési övezetben előírt legkisebb telekméretet meghaladó méretű telken – kivéve, ha az építési övezeti előírások másként nem rendelkeznek – több épület is elhelyezhető.

(2)
Az épület bruttó szintterülete az építményszintek bruttó területeinek összege, amelybe nem kell beleszámítani:

a) az épület 1,90 m-nél kisebb szabad belmagasságú részeit,

b) az első pinceszintnek minősülő építményszint területének a lakásokhoz tartozó tárolóterületeit,

c) a személygépjármű-tároló területét az OTÉK, ill. a helyi parkolási rendeletben megállapított férőhely mértékéig,

d) a c.) pont szerinti mértéket meghaladó, épületben elhelyezett személygépjármű-tárolók területének felét.

(3)
A bruttó szintterületbe eredetileg be nem számított területek használati módjának megváltozása esetén azok területe is beleszámítandó a bruttó szintterület mértékébe. Ezen építményrészek használati mód változása csak akkor engedhető meg, ha a szintterületi mutató nem lépi túl az építési övezetben megengedett legnagyobb mértéket és az új funkció számára előírt belmagasság biztosítva van.

9.§

Az építési hely meghatározásának szabályai

(1)
Az építési övezeti/övezeti előírásokat, szabályozási jellemzőket és a KSZT jelöléseit együtt kell alkalmazni és azoknak külön-külön és együttesen is meg kell felelni.

(2)
Amennyiben a KSZT szabályozási tervlapja építési helyet nem jelöl és a beépítést tiltó egyéb rendelkezést (beültetési kötelezettség, kertként kialakítandó telekterület) nem tartalmaz, akkor az építési helyet az építési övezet elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalaira vonatkozó előírások, ennek hiányában az egyéb jogszabályokban előírt paraméterek határozzák meg.

(3)
Abban az esetben, ha az építési hely az övezeti szabályok, vagy a szabályozási tervlapon alkalmazott jelölések alapján kisebb a megengedett övezeti határértéknél, akkor az építési hely által kijelölt terület nagyságát kell figyelembe venni.

(4)
Az elő-, oldal- és hátsókertek minimális mérete az építési övezeti előírások és a KSZT eltérő rendelkezése hiányában:

a) az előkert mérete:

· az újonnan beépítésre szánt területeken: 5,0 m,

· túlnyomórészt beépült telektömbben az érintett utcaszakaszon kialakult jellemző méret,

· ha az utcaszakaszon a jellemző méret egyértelműen nem határozható meg, akkor a csatlakozó telkek esetén kialakult méret,

· ha a csatlakozó szomszédos telkek előkerti mérte eltérő, akkor az előkert méretét elvi építési engedélyben kell meghatározni.

b) az oldalkert mérete:

· szabadonálló és ikres beépítési mód esetén nem lehet kisebb sem az építési övezetre megengedett legnagyobb építménymagasság, sem az oldalkertre néző tényleges homlokzatmagasság felénél, de legalább 3,0 m kell legyen,

· oldalhatáron álló beépítési mód esetén nem lehet kisebb sem az építési övezetre megengedett legnagyobb építménymagasság, sem az oldalkertre néző tényleges homlokzatmagasság értékénél,

· zártsorú beépítési módnál a szomszédos telkeken álló hátsókert irányú párhuzamos udvari szárnyak esetén, továbbá saroktelken, vagy más beépítési módú területtel határos telken nem lehet kisebb sem az építési övezetre megengedett legnagyobb építménymagasság, sem az oldalkertre néző tényleges homlokzatmagasság felénél, de legalább 3,0 m kell legyen.

c) a hátsókert mérete:

· nem lehet kisebb sem az építési övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság értékénél, sem a hátsókertre néző homlokzat tényleges magasságánál, de legalább 6,0 m kell legyen.

(5)
a)
Zártsorú beépítési mód esetén új épület elhelyezése, ill. épületbővítés esetén – szabályozási terv ettől eltérő építési hely lehatárolása kivételével – az utcafronti épületrészek traktusmélysége max. 15 m lehet.


b)
az utcai traktuson kívül létesülő hátsókert-irányú épületrész esetén az oldalkertre előírt szabályok vonatkoznak, kivéve, ha a szabályozási terv az építési helyet ettől eltérően jelöli.

10.§

A terepszint alatti beépítés meghatározásának szabályai

(1)
A terepszint alatti beépítettség megengedett mértékének a megengedett általános beépítettségi mértéket (max. beépítési%) meghaladó része kizárólag gépjárműtároló létesítés céljára vehető igénybe.

(2)
Az építési hely határától – kizárólag gépjárműtároló létesítése céljára – a terepszint alatti beépítés esetén az oldalkert vonatkozásában el lehet térni.

11.§
Legkisebb zöldfelület meghatározásának szabályai 

(1)
A kötelező legkisebb zöldfelület számításánál a növényzettel fedett terület alatt a szilárd burkolatú felületek nélküli, gyeppel, cserjékkel, fákkal betelepített beépítetlen terület sík vetülete értendő, ahol a nem szilárd burkolattal (pl. kavicsburkolat, homok, stb.) ellátott felület nem haladja meg a számított zöldfelület 2/3-át.

(2)
A kötelező legkisebb zöldfelület számításába a terepszint alatti építmény tetőkertje, valamint építmények felső, tetőkertként kialakított és fenntartott területe az alábbiak szerint vehető figyelembe:

a) 2,0 m feletti földfeltöltés esetén: 
75%

b) 1,0 m – 2,0 m közötti földfeltöltés esetén:
50%

c) 0,5 – 1,0 m közötti földfeltöltés esetén:
25%

d) 0,2 – 0,5 m közötti földfeltöltés esetén:
10%

(3)
Burkolt felületek a terepszinten csak az alábbiak szerint vehetők figyelembe a legkisebb zöldfelület számításánál:

a) gyephézagos burkolat:
5%

b) gyepráccsal kialakított gyepfelület.
50%

(4) A kötelező legkisebb zöldfelület számításába a természetes vízfelületek vagy mesterséges, de állandó vízfelületű vízmedencék területének 50%-a beszámítható. Az úszómedencék területe nem számítható be a legkisebb zöldfelület mértékébe.

12.§

Az építménymagasság és a párkány-magasság meghatározása, 
az illeszkedés szabályai zártsorú beépítési módú területeken 

(1)
Új épület elhelyezése, vagy meglévő épület tömegének, látványának megváltoztatása esetén biztosítani kell a környezethez és a környező épületekhez történő illeszkedést, melyet a tervezett utcakép (legalább 2-2 szomszédos épületre is kiterjedő) bemutatásával kell igazolni.

(2)
Új, vagy átalakítandó magastetők hajlásszöge illeszkedjék a csatlakozó, ill. az épület közvetlen környezetében álló épületek tetősíkjának hajlásszögéhez.

(3)
Ahol a városkép alakítására vonatkozó előírások alkalmazása ellentmondáshoz vezetne, a környezethez történő illeszkedés módját elvi engedélyben kell meghatározni.

(4)
Zártsorú beépítés esetén az új, vagy átalakított magastető látványának csökkentenie kell a szomszédos épületek takaratlan tűzfalainak felületét.

(5)
Zártsorú beépítési módú területeken új épület elhelyezése, vagy meglévő épület bővítése esetén a csatlakozó utcai párkány magassága (lapostetős épület esetében az attikafal felső éle) legfeljebb 0,8 méter eltéréssel illeszkedjék az alábbiakban meghatározott mértékadó magasságához:

b) védelem alatt nem álló épületek közötti foghíjtelek beépítése esetében:

· ha a két szomszédos csatlakozó épület párkányainak magassága között legfeljebb 3 m a különbség, akkor azok párkányai magasságának átlagát kell mértékadónak tekinteni,

· ha a két csatlakozó szomszédos épület között több mint 3 méter a magasságkülönbség, akkor az érintett utcaszakasz jellemző párkánymagasságát kell mértékadónak tekinteni.

b) két meglévő, védelem alatt álló műemlék, vagy helyi védelem alatt álló épület közötti foghíjtelek beépítése esetében:

· két közel azonos szomszédos csatlakozó épület között legfeljebb 3 méteres különbség esetében azok párkánymagasságának átlagát kell mértékadónak tekinteni,

· ha a két csatlakozó szomszédos épület között több mint 3 méter a magasságkülönbség, akkor az érintett utcaszakasz jellemző párkány-magasságát kell mértékadónak tekinteni.

a) egy meglévő, védelem alatt álló (műemlék, vagy helyi védelem alatt álló) és egy védelem alatt nem álló épület közötti foghíjtelek beépítés esetében:
· ha a védelem alatt álló épület a magasabb, akkor az értékvédelem alatt álló épület csatlakozó párkánymagasságát kell mértékadónak tekinteni,

· ha a védelem alatt álló épület az alacsonyabb, és a két szomszédos csatlakozó épület párkányainak magassága között legfeljebb 3 m a különbség, akkor azok párkánymagasságának átlagát kell mértékadónak tekinteni,

· ha a védelem alatt álló épület az alacsonyabb, és a két csatlakozó szomszédos épület között több mint 3 méter a magasság-különbség, akkor az érintett utcaszakasz jellemző párkánymagasságát kell mértékadónak tekinteni.

(6)
Az épület udvari (belső, vagy közterületről nem látható) homlokzatának magasságát – szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában – úgy kell meghatározni, hogy:

a) a telek közterületről nem látható (takart) részén és a csatlakozó gerincmagasságnál legfeljebb 0,8 méterrel lehet magasabb,

b) a homlokzat és az oldalsó telekhatár közötti távolság legalább az oda néző homlokzat tényleges magasságának ½-e legyen és a szomszédos telkeken álló épületek párhuzamos udvari szárnyainak homlokzatai közötti legkisebb távolság a nagyobb tényleges magasság legyen.

c) új udvari homlokzat a csatlakozó tűzfalak felső élére fektetett 45°-os lejtésű síkokat nem metszheti. Több eltérő magasságú tűzfalhoz illeszkedés esetében az épület tömegét elvi engedélyben kell meghatározni.

I.4. RENDELKEZÉSEK A VÁROSKÉP ALAKÍTÁSÁRA, AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELMÉRE
13.§

Látványvédelem, a városkép védelme

(1)
Az illetékes építésügyi hatóság a városkép védelme és a városképi illeszkedés, továbbá a meglévő, vagy telepítendő növényzet (fasor) helybiztosítása érdekében –az építési engedélyezési eljárás keretében, szakhatóságok bevonásával – meghatározhatja:

a) a tetők, magastetők, tetőfelépítmények kialakítását, jellemző gerincirányát

b) a portál(ok) kialakítását az eredeti, illetve környezetben kialakult arculat megőrzése érdekében,

c) a homlokzatképzést,

d) konzol, közterület fölé nyúló épületrész (épületkiugrás, zárt erkély, előtető, árkád) méreteit a szokásos, illetve a környezetben kialakult jellegzetességek figyelembevételével,

e) a cégér, cégtábla, cégfelirat, reklám kialakítását,

f) az alkalmazható anyagokat és az építmények homlokzatán, tetőzetén alkalmazható színeket.

(2) A tetők tömegének (tetőidom) kialakításakor egyszerű formá(ka)t kell alkalmazni a jellemző helyi karakter figyelembe vételével. Magastető 30-45 fok közötti hajlásszöggel, pikkelyszerű, vagy ehhez hasonló megjelenésű fedéssel létesíthető (fémlemez fedés csak tornyok esetén alkalmazható). A magastetőt csillogásmentes (matt) felülettel kell kialakítani a településképbe illő, jellemzően piros, barna, szürke, vagy az égetett cserép színéhez hasonló árnyalatú színben. Hátsókert irányú épületszárnyak, kiegészítő funkciójú épületek, építmények gerincmagassága a közterület felőli épületénél magasabb nem lehet, a magastető kialakítására a fő funkciójú épületre vonatkozó előírások érvényesek, kivételt képeznek a gazdasági és a különleges területeken elhelyezhető épületek, építmények.

(3)
A közterületről látható homlokzaton (tetőzeten) is megjelenő több szintben elhelyezett tetőablak nem alkalmazható.

(4)
Az értékvédelem alatt álló területeken az épület(ek) közterületről látható homlokzatainak részleges homlokzat-felújítása és átszínezése nem megengedett.


Egyéb zártsorú beépítési módú területeken az épületek legalább földszinti és első emeleti homlokzati szakaszait – az épület homlokzattagolását, tagozatait figyelembe véve – együtt kezelve kell felújítani, illetve színezni. Ebben az esetben az épület részleges felújításának (színezésének) engedélyezését az illetékes építésügyi hatóság a városkép kedvezőbb alakítása érdekében feltételekhez (átalakítási, bontási munkák elvégzéséhez) kötheti.

(5) Épület közterületről látható homlokzatán lévő nyílászárók felújítása esetén – a teljes homlokzatra kiterjedő felújítás kivételével – csak az eredetivel megegyező formák, osztások, anyaghasználat és színek alkalmazhatóak.

(6)
Az építmények színezését, annak városképi és színdinamikai megfelelését – az illetékes építésügyi hatóság felhívására – a szomszédos épületek, ill. az érintett utcaszakasz épületszínezésének bemutatásával igazolni kell.

(7)
A közterületről látható homlokzaton (tetőzeten) vagy azok előtt szabadon, vagy védőcsőben vezetett kábel és védődoboz nem helyezhető el. A homlokzatok felújítása esetén ezek megszüntetése kötelező.

(8)
Az épülethez szolgáló kapucsengőket, illetve névtáblákat egységesen és csak úgy lehet elhelyezni, hogy az épület meglévő architektúrájához, díszítményeihez, illetve burkolataihoz és színezéséhez igazodjanak.

(9)
Meglévő épületen, a homlokzaton elhelyezendő rácsozat csak az épület eredeti rácsozatával azonosan, általában annak pótlásaként helyezhető el. Új épület esetében rácsozat, vagy betörésvédelmet szolgáló berendezés a homlokzat részeként, azzal összehangolva helyezhető el.

(10)
A meglévő épületeken, közterületről látható homlokzaton ablakklíma berendezés és klímaberendezések kültéri egysége csak az épület részeként, az épület megjelenéséhez illeszkedve, illetve építészeti tagozat által takartan helyezhető el és a kondenzvíz elvezetéséről megfelelően gondoskodni kell, az közterületre, vagy szomszéd telekre nem folyhat át.

(11)
Műholdvevő, illetve távközlési adatátviteli berendezés kültéri egysége, hír- és adattovábbító berendezés csak az épület részeként, az épület megjelenéséhez illeszkedve, illetve építészeti tagozat által takartan helyezhető el. Az épületenként elhelyezhető, a városképben megjelenő egységek, berendezések számát, méretét, az érintett szakhatóság véleménye alapján az építésügyi hatóság a meglévő látvány védelme érdekében korlátozhatja.

14.§

Cégérek, hirdetések, reklámok, díszvilágítás

(1)
Cégér, cégfelirat, cégtábla – épületen, épületrészen – csak az épület építészeti megjelenéséhez illeszkedően, a teljes homlokzati felületre készített tervben (fénykép, rajz) igazoltan helyezhető el.

(2)
Főútvonalon és gyűjtőutakon csak önálló betűkből álló cégfelirat helyezhető el.

(3)
Cégtábla elhelyezése a földszinti portál részeként, vagy a földszinti portál felett, az osztópárkány alatti sávban történhet. A környezetben kialakult építészeti adottságok alapján épületenként, illetve nem lakás célú rendeltetési egységenként legfeljebb 1 db függőleges konzolos cégér, cégfelirat is engedélyezhető.

(4)
A jogszabályban egyébként nem tiltott hirdetés, hirdetőtábla az (1) bekezdésben meghatározott módon, az épülethomlokzaton meglévő, oda nem illő, látványt zavaró, használaton kívüli épületrészek, berendezések, reklámok, cégérek egyidejű eltávolításával helyezhető el.

(5)
Reklámcélú hirdető-berendezést, fényreklámot, cégért, cégfeliratot és cégtáblát csak egységes tervek alapján és csak az épületben található szervezetek, gazdasági társaságok, cégek, illetve rendeltetési egységek részére szabad létesíteni.

(6)
A területen óriásplakát csak építési terület lehatárolására, ideiglenesen, meghatározott időre létesíthető.

(7)
Molinó, építési védőháló, védőszövet csak az építés idejére alkalmazható legfeljebb 6 hónapra.

(8)
Felüljárón, épületeket összekapcsoló közterület feletti építményrészen reklám, hirdetés, egyéb reklámhordozó, cégér nem helyezhető el.

15.§

Közterületekre vonatkozó általános követelmények

(1)
A közterületeket csak a legszükségesebb nagyságú burkolt felületekkel szabad ellátni. A burkolatlan felületeket – ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák – fenntartható zöldfelülettel kell kialakítani.

(2)
A közterületek burkolatát – a kialakult, meglévő anyaghasználathoz igazodóan –a fenntarthatóság és karbantarthatóság érvényesítésével a káros környezeti hatásokat (zaj, rezgés, por, sózás, stb.) mérséklő megoldással kell kialakítani.

(3)
A közterületi szegélynél létesítendő parkolóhelyekhez védő fasor kialakításáról kell gondoskodni, amennyiben ennek műszaki lehetőségei adottak.

(4)
A közterületeken a környezethez illő, a környezeti ártalmakat jól tűrő növényzetet kell telepíteni. Amennyiben parkoló is létesül, az utcák legalább egyik (általában az északi, vagy keleti) oldalán fasor telepítéséről kell gondoskodni. Ettől csak ott lehet eltekinteni, ahol a növényzet kihelyezése veszélyezteti a közlekedés biztonságát, vagy ahol azt a meglévő közműhálózat nem teszi lehetővé. Ebben az esetben a fasor kihelyezését edényes növényzet (planténerek) kihelyezésével kell pótolni.

(5)
A járdák, vagy utak felújítása, átalakítása, helyreállítása keretében a mozgáskorlátozottak számára feljárókat kell kialakítani az egyéb jogszabályokban előírt módon.

(6)
Az út- és járdaburkolatok rekonstrukcióját – jogszabály eltérő előírása hiányában – a közművek rekonstrukciójával egyidejűleg kell elvégezni. A járdaburkolatok kialakítása során – legalább a közművekkel érintett felületek felett – lehetőleg elemes burkolatokat kell alkalmazni.

(7)
A belső – célforgalmú – feltáró utakat, továbbá a vegyes használatú lakóutcákat, illetve a KRESZ alapján lakó- és pihenőövezetként kijelölt közterületek burkolatát a terület jellegéhez illeszkedő burkolattal és forgalomcsillapító műszaki megoldások alkalmazásával kell kialakítani.

(8)
Közterületet, közhasználat céljára átadott területet (tömbbelsőt) kialakítani, illetőleg felújítani csak az utcabútorok és köztárgyak megjelenését tartalmazó kertépítészeti engedélyezési terv alapján lehet.

(9)
A zaj- és rezgésterhelés csökkentése érdekében az úthálózat felújítása, vagy átépítése során az útpálya, a járda és az épület között mozgási hézagot (dilatáció) kell kialakítani és azt megfelelő anyaggal kell kitölteni és az e követelményeknek legmegfelelőbb műszaki megoldásokat, illetve anyagokat kell alkalmazni.

(10)
A burkolatok átépítése során az épületek lábazatának vízszigeteléséhez szükséges megfelelő tervi megoldásokról és azok megvalósításáról gondoskodni kell.

16.§

Örökségi értékek védelme

(1) Országos és helyi védelem alatt álló és védelemre tervezett (1. sz. melléklet) területeken építési engedély benyújtása előtt a városi főépítésznek a terveket véleményeznie kell, aki a szakvéleménye kialakításához az Önkormányzati Tervtanácsot is bevonhatja.

(2) Országos és helyi védelem alatt álló és védelemre tervezett (1. sz. melléklet) területeken külön rendelet alapján a hirdető-berendezések csak engedély alapján helyezhetők el, az elbíráláshoz szükséges tervek, fényképfelvételek, helyszínrajz és leírások csatolásával. A védelem alatt álló és védelemre tervezett területeken az engedélyezéshez az illetékes szakhatóság véleményét is be kell szerezni.

(3)
A Képviselő-testület – külön rendelet keretében – helyi védettséget állapít meg az 1.számú mellékletben szereplő területekre és objektumokra az alábbiak szerint: 

Területi védelem:
He jelű kategória

Egyedi védelem:

a)
az épület, építmény teljes egészére
H1 jelű kategória

b)
az épület, építmény utcai homlokzatára
H2 jelű kategória

c)
az épület, építmény egy részére illetve tartozékára, 

valamint az egyéb képzőművészeti alkotásokra
H3 jelű kategória

(4)
A szabályozási tervlapon jelölt nyilvántartott régészeti lelőhelyek (R) területén (2.sz. melléklet) minden eddigi használattól eltérő hasznosításhoz, építkezéshez, földmunkához és fakitermeléshez a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélye szükséges.

(5)
Régészeti érdekű területet (RÉ) érintő tervezés esetén (2. sz. melléklet) előzetesen ki kell kérni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Irodájának véleményét.

(6)
Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése esetén a munkákat fel kell függeszteni, és értesíteni kell a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságát, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt. 

I.5. KÖZLEKEDÉS

17.§

(1) A közterületeknek összefüggő hálózatot kell alkotniuk. 

(2) A tervezett közterületek szabályozási szélességét a szabályozási tervlap tartalmazza, meglévő közterületek esetében az ingatlan-nyilvántartás szerint meglévő telekhatárok által meghatározott szélességek megtartásra kerülnek.

(3) Az egyes közutak hálózati szerepét az 6. sz. melléklet tartalmazza. Az országos közutak (I. rendű főút, összekötő út, bekötőút, állomási hozzájáró út) tervezési osztályba sorolását az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság, a települési közutak (helyi gyűjtőút, kiszolgáló út, kerékpárút, gyalogút) tervezési osztályba sorolását a közút kezelője - az 6. sz. melléklet szerinti tervezési osztályának megtartásával - a vonatkozó útügyi műszaki előírások figyelembevételével - megváltoztathatja.

(4) A közutak hálózati szerepének megfelelő tervezési osztályba sorolása az alábbi:

Hálózati szerep
Tervezési osztály

· autópálya
KI.A

· I. rendű főút
K.III.B,
B.III.a.B

· II. rendű főút
K.IV.B,
B.IV.b.B

· összekötő út
K.V.B,
B.IV.c.A

· bekötőút
K.VI.B

· állomási hozzájáró út
KVII. B

· helyi gyűjtőút
K.VIII.B,
B.V.c.A

· kiszolgáló út
K.VIII.C,
B.VI.d.B

· kerékpárút
K.IX.,
B.IX

· gyalogút
K.X.,
B.X

(5) Új közterületek kialakítása esetén a csomóponti belátási háromszögeket telekalakítás során kell biztosítani az 7. sz. melléklet, ill. a terven ábrázoltak szerint. A már kialakult közlekedési területek esetében, - ahol a beépítési kötöttségek miatt az egyébként szükséges építési terület csak aránytalanul nagy ráfordítás mellett lenne biztosítható, - a biztonságos közlekedés feltételeit forgalomtechnikai eszközökkel kell biztosítani.

(6) a)
Országos közút külterületi szakasza mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátási és egyéb szolgáltatási célú építmény építése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, valamint szabályozási tervben szereplő közlekedési és közmű területen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezése esetén közútkezelői és közlekedés szakhatósági hozzájárulás szükséges.

b) Országos közút területének határától 10 m távolságon belül fa ültetéséhez, vagy kivágásához közútkezelői hozzájárulás szükséges.

(7) Az országos közforgalmú vasút szélső vágányának tengelyétől mért 50-50 m széles védőtávolságon belül építményt elhelyezni csak a MÁV Rt. üzemeltetői és a közlekedési hatóság (Központi Közlekedési Felügyelet Vasúti Felügyelet) szakhatósági hozzájárulásával szabad.

(8) A városközpont területén belül ki kell dolgozni a forgalomcsillapított közlekedési rendszert és az ehhez kapcsolódó parkolási rendszer részletes forgalomtechnikai és közterület-rendezési tervét. A terv ki kell terjedjen az érintett közterületeken elhelyezhető építmények és köztárgyak elhelyezésére és kialakításuk feltételeire is.

(9) A lakóterületek területén a forgalomcsillapítást közlekedési terv alapján kell kialakítani.

(10) Lakó- és intézményi területen jelentős forgalomvonzó létesítmény (becsült átlagos napi forgalma eléri a 200 E/nap értéket) csak helyi gyűjtő, vagy annál magasabb hálózati szerepű út mellett létesíthető.

(11) Jelentős forgalomvonzó létesítmények közúti kapcsolatát 100 E/nap becsült átlagos napi forgalomig kapubehajtóként, 100 E/nap becsült átlagos forgalom felett útcsatlakozásként kell kialakítani.

(12) Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges várakozó, rakodó és parkolóhelyeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon és mennyiségben kell biztosítani.

(13) Reklámhordozó közterületen csak külön jogszabályban előírt feltételeknek és az övezeti előírásoknak megfelelően helyezhető el.

(14) Beépítésre szánt területek gazdasági és lakó övezeteiben az újonnan beépítésre kerülő tömbök további tagolására, az ingatlanok kiszolgálására közforgalom számára megnyitott magánutak is kialakíthatók. A magánutak csak kiszolgáló út funkciót láthatnak el, területük és kiépítettségük mindenben meg kell, hogy feleljen a közterületekre vonatkozó előírásoknak. A már kialakult és döntően beépített tömbök területén lakófunkció esetén négy ingatlan vagy nyolc lakás, gazdasági terület esetén bruttó 2000 m2 beépítés nagyságáig biztosítható a közlekedési kapcsolat közforgalom számára nem megnyitott magánút kialakításával.

I.6. KÖZMŰVEK

18.§

(1) A meglévő és tervezett közműlétesítmények (hálózatok és műtárgyak) helyigényét közterületen, a közterület szabályozási szélességén belül kell biztosítani. 

(2) A vízellátó hálózatot az oltóvíz igény kielégítésére is alkalmas méretekkel és nyomvonal-vezetéssel kell kialakítani.

(3) A közüzemi víznyomócső hálózaton csak DN 100 méretű föld feletti tűzcsapok létesíthetők.

(4) Új beépítés csak az ingatlan teljes közművesítettsége esetén engedélyezhető. 

(5) A közcsatornába bevezetett szenny- és csapadékvizek vízminőségének meg kell felelniük a rendeletben előírt határértékeknek. 

(6) A területen az ingatlanok belső csatornahálózata elválasztott rendszerben alakítandó ki.

(7) A város belterületén szilárd tüzelőanyag csak vezetékes energia előállítása esetében hasznosítható.

(8) Az 1, 2, 3 és 4-es városrendezési körzetben (lehatárolása a 8. sz. mellékletben) - a légszennyezés csökkentése és az EU-s normák betartása érdekében az egyedi hőellátási módokat csökkenteni kell.

(9) Az 1, 2, 3 és 4-es városrendezési körzetben (lehatárolása a 8. sz. mellékletben) az épületgépészeti felújítások során épületenkénti, vagy tömb kazánházat kell létesíteni.

(10) A város belterületén új nagyobb épület (F+1+TT, F+2) csak központi kazánházzal létesíthető.

(11) A távfűtő hálózat környezetében, a levegőtisztaság-védelem érdekében a fűtési energiaellátást kötelezően távhővel, vagy a levegőtisztaság-védelem szempontjából a távhővel egyenértékű (vagy jobb) műszaki megoldás alkalmazásával (napenergia, szélenergia, stb.) kell biztosítani a Kanizsai utca, Béke utca, Szondy György utca és folytatása, Búzavirág utca, Füredi utca, Arany János utca, Damjanich utca, Honvéd utca, Petőfi Sándor utca és a Kereszt utca által határolt területen.

(12) A jelenleg távhővel ellátott létesítmények hőellátását továbbra is távhővel kell megoldani.

(13) A (10) bekezdésben meghatározott területen új létesítményeknél, beruházásoknál a hőellátás távhővel történő biztosításától eltérni csak külön rendeletben szabályozott módon lehet.

(14) Légvezetékes hálózat rekonstrukciója azonos nyomvonalon az eredeti kialakításban is megvalósítható. Légvezetékes hálózatrekonstrukció új nyomvonalon csak föld alatti kivitelű lehet. 

(15) A külterületi közútépítések esetén a kábelhálózatot meg kell védeni, szükség esetén ki kell váltani.

(16) Új közműhálózat csak föld alatt létesíthető.

(17) Új transzformátor csak épületben helyezhető el, a közterületről szállító járművel való megközelítést biztosítani kell.

(18) Távközlési önálló antennatartó szerkezet (torony) csak külterületen, építési engedély alapján helyezhető el.

(19) A gázátadó állomások biztonsági övezetének a határán az ágazati előírások értelmében a nappali zajszint 60 dB, éjjel pedig 50 dB. Ezt figyelembe véve kell a KÖkm övezetben a létesítményt elhelyezni.

(20) Épületek homlokzatán kisméretű antenna (mikrocella) engedély alapján helyezhető el.

(21) Egyéb közműoszlopon (közvilágítási, forgalomirányítási) kisméretű antenna elhelyezhető.

I.7. ZÖLDFELÜLETEK, TÁJALAKÍTÁS, TÁJVÉDELEM

19.§

(1) Új kialakítású, vagy átépülő, legalább 12 m széles utak mentén legalább egyoldali, 8-8 méterenként telepített, azonos korú és fajtájú fákból álló fasor létesítendő.

(2) Amennyiben a településen meglévő 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fa építmény elhelyezése miatt kerül kivágásra, úgy a törzsátmérőt 25 %-kal meghaladó fapótlásról, vagy az áttelepítésről az adott ingatlanon belül, vagy a Polgármesteri Hivatal által megjelölt helyen gondoskodni kell.

(3) A beültetési kötelezettséggel érintett területeken fa- és lombkoronaszintű növényzetet vegyesen kell kialakítani. A beültetést 2 éven belül meg kell kezdeni és 4 éven belül be kell fejezni.

(4) Telepszerűen kialakított lakóterületek (Ln-T és Lk-T építési övezetek) közterületein építményt csak úgy lehet elhelyezni, ha a tömbtelekre vonatkozóan az előírt parkolószám és zöldfelületi minimum egyaránt biztosított, vagy biztosítható marad. A szükséges területkimutatást és számítást az építési engedélyezési tervhez csatolni kell.

(5) A Deseda-tó körüljárhatóságát biztosítani kell úgy, hogy a parti min. 15 m széles sáv nem keríthető el, az akadálymentes gyalogos-, lovas és a kerékpáros közforgalmat biztosítani kell.

(6) A védett és védelemre javasolt természeti területeken az erózió elleni védelmet az építési engedély-kérelem részeként bizonyítani kell. Csak a talajlemosódás elleni beavatkozások megvalósulása esetén adható ki a használatbavételi engedély.

(7) A védett és védelemre javasolt természeti területeken a meglévő erdőterület nem csökkenhet.

(8) A védett és védelemre javasolt természeti területeken, valamint a NATURA 2000 területek határától számított 50 méteres sávban építményt elhelyezni nem lehet.

(9)
Külterületi dülőutak kialakításánál legalább 5 m széles szabadon járható sávot kell létesíteni.

(10)
Külterületi épületek – kivéve a technológiai épületeket és az (5) bekezdést - csak magastetővel építhetők, nyeregtetős kialakítási móddal, 30-45 fok közötti hajlásszöggel, pikkelyszerű, vagy ehhez hasonló megjelenésű fedéssel, vagy zöldtetővel létesíthetők. 45 foknál nagyobb hajlásszögű tető csak olyan épület bővítése, átépítése során létesíthető, ahol az eredeti tetőhajlásszöghöz való illeszkedés ezt megköveteli.

A magastetőt csillogásmentes (matt) felülettel kell kialakítani a településképbe illő, jellemzően barna, szürke, vagy az égetett cserép színéhez hasonló árnyalatú színben.

(11)
A településkép és a tájkép védelme érdekében a gazdasági területeken lapos tető legfeljebb a beépített terület 50 %-án létesíthető.

(12)
A telekhatárokon legfeljebb 1,80 m magas kerítés létesíthető, amely lábazatának magassága sehol sem haladhatja meg a közterület terepszintjétől mért 0,5 m-t, efölött az átlátást gátló szerkezetek aránya legfeljebb a felület 50 %-át teheti ki.

(13)
Erdőterületek és zöldterületek övezeteiben, valamint országos- és helyi jelentőségű védett természeti területen reklámhordozó nem helyezhető el. 

(14)
A legkisebb ültetési (telepítési) távolság belterületen az ingatlan határától:

a) szőlő, valamint két méternél magasabbra nem növő, illetve agrotechnikai eszközökkel alacsonyabban tartott gyümölcs és egyéb bokor (élősövény) esetében 0,50 méter;
b) két méternél magasabbra nem növő, illetve agrotechnikai eszközökkel alacsonyabban tartott gyümölcs- és egyéb fa esetében 1,00 méter.;

c) két méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény), valamint ad.) és e.) pontokban fel nem sorolt gyümölcs- és egyéb fa esetén 2,00 méter;

d) cseresznyefa esetén 3 méter;

e) dió- és gesztenyefa esetén 4 méter.

(15)
a legkisebb ültetési (telepítési távolság külterületen az ingatlan határától:

· gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke- és málnabokor esetében 0,80 méter;

· minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró, stb.) esetében 2,00 méter;

· birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetén 2,5 méter;

· törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50 méter;

· vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 méter;

· cseresznyefa esetében 5,00 méter;

· minden fel nem sorolt fa esetében 8,00 méter.

(16)
Amennyiben külterületen a szomszédos földterület szőlő, vagy gyümölcsös, szőlőt és gyümölcsfélét az ingatlan határától az 1.§-ban foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot, vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni:

· egy méternél magasabbra nem növő, illetve agrotechnikai eszközökkel alacsonyabban tartott bokor (élősövény) esetében 0,80 méter;

· két méternél magasabbra nem növő, illetve agrotechnikai eszközökkel alacsonyabban tartott bokor (élősövény) esetében 1,20 méternél magasabbra növő bokor (élősövény) esetében 2,00 méter.

(17)
Amennyiben e rendeletben szereplő növények a meghatározott telepítési távolságoknál kisebb távolságra kerültek telepítésre a külön jogszabályban foglaltak az irányadók.

I.8. KÖRNYEZETVÉDELEM, VÉDŐÖVEZET, VÉDŐTERÜLET
20.§

(1) A közigazgatási terület teljes területén csak a tevékenység során helyben keletkező veszélyes hulladékok átmeneti gyűjtése megengedett, külső forrásból származó veszélyes hulladék tárolása, kezelése, ártalmatlanítása tilos.

(2) Az építkezések megkezdése előtt a termőföld szakszerű letermeléséről, deponálásáról, és az építés befejezése után a telken belüli elterítésről gondoskodni kell. A termőföld legfeljebb egy évig deponálható.

(3) Az építési munkálatok során esetlegesen előkerülő talajszennyező anyagot, vagy szennyezett talajt az építtetőnek be kell vizsgáltatni. Az elszállíttatás és az ártalmatlaníttatás során a kimutatott veszélyességi fokozatnak megfelelően kell eljárni.

(4) A teljes közigazgatási területen a lakóterületekre vonatkozó környezetterhelési határértékek túllépésével járó szabadtéri tevékenységek (rendezvény, koncert, motocross, terepmotorozás, stb.) csak külön önkormányzati rendeletben szabályozott keretek között végezhető.

(5) A településen építési munkák során csak bevizsgált és szakhatóság által engedélyezett anyaggal történhet feltöltés.

(6) Telephelyen anyagot, hulladékot tárolni csak zárt helyen, vagy közterület felé építménnyel és/vagy zárt állományú növényzettel takartan lehet.

(7) A teljes közigazgatási területen csak zárt rendszerű trágya- és takarmánytároló létesítése megengedett. Hígtrágyás technológia nem engedélyezhető.

(8) Nagyüzemi állattartó épület belterülettől, vízfelülettől és élővízfolyástól legalább 500 m-re, lakóépülettől legalább 1000 m-re helyezhető el. Egyéb előírásokat a helyi állattartó rendelet tartalmaz.

(9) A szennyvíztisztító, hulladéklerakó és hulladékhasznosító védőterületén belül eső telkek esetében az építési engedélyezési eljárásba az illetékes közegészségügyi, környezetvédelmi és vízügyi hatóságokat be kell vonni.

(10) A szabályozási tervlapon kijelölt zajgátló védőövezet területén belül eső telek esetében az építési engedélyezési eljárásba az illetékes környezetvédelmi hatóságot be kell vonni. A védőövezet területén a mindenkori ágazati szabályzók betartandók.

(11) A hulladékhasznosító védőterületét és az erre vonatkozó szabályozást a technológia függvényében az illetékes környezetvédelmi hatóság állapítja meg.

(12) Csúszásveszélyes területen az építési engedély részeként geotechnikai, talajmechanikai szakvéleményt kell benyújtani, és az építésnél annak javaslatai szerint kell eljárni.

(13) A keletkező kommunális szilárd hulladékok gyűjtése csak szabványosított, zárt edényzetben történhet. A gyűjtőedényzet tárolását minden esetben telken belül, de védett és védelemre tervezett területeken, valamint Vt, Vk, Ln-T és Lk-T építési övezetekben épületen belül kell megoldani. 

(14) Fegyveres szervek építményeinek védőterületeire vonatkozó előírások:

· Lőszerraktár (hrsz: 013/3) telekhatárától mért 400m-es körzetében új beépítés nem létesíthető. A telekhatártól mért 1500m-es távolságon belül ipari üzemek, fontos vasútállomás, nagyobb jelentőségű vasúti csomópont, repülőtér, 30.000 főnél nagyobb település; 800m-es távolságon belül országos közforgalmú vasút, országos közút, 1.000 főnél nagyobb település; 200m-es távolságon belül 20kV-os és nagyobb feszültségű szabadvezeték és ahhoz közvetlenül csatlakozó transzformátor állomás, kisebb jelentőségű vasúti csomópont, önkormányzati közút, dűlőút; 50m-es távolságon belül erdőtelepítés nem létesíthető.

· Laktanya (hrsz: 012/5, 5372/2) telekhatárától mért 1500m-es távolságon belül káros levegőszennyezést okozó építmény; 1000m-es távolságon belül roncstelep és hulladéklerakó (gyűjtő) hely; 300m-es távolságon belül üzemi építmény, üzemanyagtöltő állomás; 200m-es távolságon belül szálloda, turista- és menedékház, közforgalmú pihenőhely, strand, sátortábor, üdülőtábor, kemping; 100m-es távolságon belül vasút, közúti csomópont, emeltszintű közút, felüljáró, gépjármű várakozóhely (parkoló), közforgalmú közlekedési eszköz megállóhelye, pihenőhely; 50m-es távolságon belül közút, távvezeték, egynél több szintes épület, vagy ennek megfelelő magasságú építmény nem helyezhető el.

· Gyakorlótér (hrsz: 0469/3) telekhatárától mért 1500m-es távolságon belül gyúlékony szerkezetű, vagy gyúlékony anyagok tárolására szolgáló épület, vagy egyéb építmény, szérűskert; 1000m-es távolságon belül lakás és üdülés céljára szolgáló építmény, szociális, egészségügyi, ipari, mezőgazdasági és egyéb üzemi építmény nem helyezhető el.

· A védőterületen belüli korlátozások nem vonatkoznak a már meglévő építmények bontására, funkcióját meg nem változtató átalakítására, a KSZT-ben az övezeti besorolásnak megfelelően elhelyezhető építmények építésére.

II. FEJEZET

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI

II.1. LAKÓTERÜLETEK

21.§
Lakóterületekre vonatkozó általános előírások

(1)
A lakóterületek építési övezeteinek területén általánosan elhelyezhető:

· lakóépület,

· a lakosság alapellátását biztosító intézmények épülete,

· egyházi épület,

· sportépítmény,

· a helyi lakosság ellátását szolgáló, szolgáltató, vendéglátó, valamint az építési övezetben maximált értékben meghatározott bruttó szintterületű kiskereskedelmi épület,

· irodaépület,

továbbá ahol az építési övezet előírásai megengedik az OTÉK 31.§ (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével:

· szálláshely-szolgáltató épület,

· a lakóterület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület

· is elhelyezhető.

(2)
A lakóterületek építési övezeteinek területén a fő rendeltetést kiszolgáló, vagy kiegészítő funkcióként elhelyezhetők az alábbi épületek, melyek önálló épületként is kialakíthatók, amennyiben az építési övezeti előírások és a területhez kötött egyedi előírások ezt lehetővé teszik.

· járműtároló,

· háztartással kapcsolatos tárolóépület,

· barkácsműhely,

· műterem,

· egyéb tárolóépület.

(3)
Termelő kertészeti építmény, valamint mező- és erdőgazdasági építmény csak kivételesen – az OTÉK 31.§ (2) bekezdése alapján - a fő rendeltetést kiszolgáló, vagy kiegészítő funkcióként helyezhető el, ahol az építési övezeti előírások ezt megengedik.

(4)
A lakóterületek építési övezeteinek területén nem helyezhetők el sem önálló épületként, sem a fő rendeltetésű épülethez kapcsolódó önálló rendeltetési egységként:

· ipari-és raktárépületek, ill. funkciók, kivéve a környezetére vonatkozó terhelési határértékeket meg nem haladó kézműipari tevékenységeket,

· a (2) és a (3) bekezdésben nem szereplő termelő- és tárolóépítmények,

· üzemanyagtöltő állomások,

· gépjárművek karosszéria javító- és festőműhelyei,

· a 3,5 tonna összsúly feletti járművek és munkagépek kocsimosói, karbantartó és festőműhelyei, telephelyei, valamint részükre önálló parkolóterület és garázs,

· a terület kiszolgálását meghaladó mértékű kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, ill. funkció,

· egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, ill. funkció,

· nagykereskedelmi üzletek, raktárak,

· szálláshely-szolgáltató épület, a megengedett lakásszámot meghaladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület kivételével,

· fém-és hulladékkereskedelem, ill. tárolás építményei, telephelyei.

(5)
A (4) bekezdés előírásait a már meglévő építmények, építményrészek átalakítása, bővítése, vagy használati módjának, rendeltetésének megváltoztatása esetén is alkalmazni kell.

(6)
A (4) bekezdésben felsorolt már meglévő tevékenységek, ill. rendeltetési egységek jelen rendelet hatálybalépésétől számított 10 éven belül az érintett lakóövezetekben megszüntetendők, vagy ezen építmények, ill. tevékenységek más, e célra kijelölt építési övezetbe telepítendők.

(7)
Az OTÉK 1. számú mellékletének 54. pontjában meghatározott melléképítmények – amennyiben a területhez kötött egyedi előírások ettől eltérően nem rendelkeznek – a lakóterületek építési övezeteiben általánosan elhelyezhetők az állatkifutó, a trágyatároló, komposztáló és a siló, ömlesztett anyag-, folyadék-, és gáztároló kivételével. Utóbbiak csak akkor helyezhetők el, ha az építési övezeti előírások ezt külön lehetővé teszik.

(8)
Állattartás céljára szolgáló épületek, építmények és melléképítmények csak ott helyezhetők el, ahol az önkormányzat állattartási rendelete az állattartást lehetővé teszi.

(9) Az építési övezet területén az előírt legkisebb telekméretet meghaladó telken, szabadonálló beépítés esetén – a telepszerű lakóövezet (Lk-T, Lk-T) kivételével:

a)
a védett, ill. védelemre tervezett ingatlanok kivételével telkenként annyi fő rendeltetésű épület helyezhető el, ahányszor a telek területe meghaladja az építési övezetben meghatározott legkisebb telekterületet;

b)
az épület(ek) megengedett legnagyobb bruttó szintterülete legfeljebb kétszerese lehet az övezetben megengedett legkisebb telekméret alapján számított bruttó szintterületnek.

(10)
Ha egy telken a meglévő épületek száma meghaladja az (9) bekezdés szerintit, az épületek bővítése csak akkor lehetséges, ha a szabályozási határértékek a telken lévő összes épületre együttesen teljesülnek.

(11)
Gyermekintézmények telkétől 50 m-en belül fő rendeltetésként csak lakófunkció és az azt kiszolgáló rendeltetésű építmények helyezhetők el, állattartást szolgáló építmény nem létesíthető.

(12)
Egy lakótelekhez legfeljebb két gépkocsi behajtó létesíthető, egy behajtó szélessége legfeljebb 4,0 m lehet.

22.§
Ln-T

Nagyvárosias lakóterületek építési övezete

(1) Az építési övezetben a terepszint feletti beépítés céljára kijelölt építési hely – az építési övezet közterületei kivételével – a jelenlegi meglévő épületek külső fala által körülzárt határvonal. Ezen belül az épületek építménymagassága nem növelhető.

(2) Magastető ráépítés csak az adott lakótelepi egységre (legalább a tömbtelekre) kiterjedő egységes építészeti terv alapján és egyidejű megvalósítás esetén létesíthető, amennyiben a ráépítés során új önálló rendeltetési egység nem jön létre.

(3) A meglévő lakóépületek földszintjén (fogadószintjén) lévő – közös használatra szánt, ill. már egyéb célra hasznosított – helyiségek használati módjának (rendeltetésének) megváltoztatása csak abban az esetben lehetséges, ha az lakófunkciót kiegészítő rendeltetésre változik.

(4) A lakóépületekben lévő hulladéktárolók és egyéb közös kiszolgáló helyiségek (kerékpártároló, babakocsitároló, közműhelyiség, stb.), továbbá gépkocsitárolók más célra nem hasznosíthatók.

(5) Az építési övezet közterületi részén közhasználat elől elzárt terület nem alakítható ki. Az építési övezet közkerti részén a játszókerti, pihenőkerti, díszkerti, funkciókon kívül sportkert és kutyafuttató alakítható ki.

(6) Az építési övezet közkerti részén kerítés csak játszókert, sportkert és kutyafuttató lehatárolására építhető. A játszókert és a kutyafuttató lehatárolására legfeljebb 0,5 m magas lábazatú, legfeljebb 1,50 m magas áttört kerítés, a sportkert lehatárolására a szükséges magasságú labdafogó háló létesíthető.

(7) Az Ln-T építési övezet közterületein építményt csak úgy lehet elhelyezni, ha a tömbtelekre vonatkozóan az előírt parkolószám és zöldfelületi minimum biztosított, ill. az e célokra szükséges terület a tervezett épület elhelyezése után is rendelkezésre fog állni. Ezt az építési engedélyezési eljárás során területkimutatással, számítással igazolni kell.

(8) Az Ln-T építési övezet közterületein legalább a tömbtelekre kiterjedő KT alapján, egységes beépítési és építészeti koncepciónak megfelelően – a meglévő zöldfelület és növényzet érétkes részének megtartásával - az alábbi építmények helyezhetők el, legfeljebb 4,0m-es építménymagassággal.

· gépjárműtárolók dombgarázsként;

· a lakosság alapellátását biztosító kiskereskedelmi, szolgáltató épületek, tömbtelkenként max: 1000 m2, vagy épülettömegben max. 400 m2;

· sportépítmények.

(9) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés
%
	Közműve-
sítettség


	Ln-T
	T
	25
	4,0
	1.5
	K
	50
	50
	T


Megjegyzés: Az Ln-T építési övezetben telekterületen a tömbtelek kialakult (K) területe értendő.

Rövidítések magyarázata:

Beépítési mód 
- T: telepszerű beépítés, 

Közművesítettség 
- T: teljes közművesítettség

23.§

Lk

Kisvárosias lakóterületek építési övezetei

(1) Az építési övezetekben a lakóterületeken általánosan elhelyezhető épületeken kívül elhelyezhető:

· szálláshely szolgáltató épület,

· irodaépület,

· a lakóterület rendeltetésszerű használatát nem zavaró kézműipari épület is.

(2) Az építési övezetekben elhelyezett épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 1000 m2-t.

(3) Az építési övezetekben a fő rendeltetést kiegészítő funkciók számára különálló épület csak gépjárműtároló céljára létesíthető.

(4)
Az építési telkeken a létesíthető összes szintterület minden teljes 100 m2-re után legfeljebb 1 db lakás létesíthető.

(5)
Az építési övezetben a terepszint feletti beépítés céljára kijelölt építési hely – az építési övezet közterületei kivételével – a jelenlegi meglévő épületek külső fala által körülzárt határvonal. Ezen belül az épületek építménymagassága nem növelhető.

(6)
Magastető ráépítés csak az adott lakótelepi egységre (legalább a tömbtelekre) kiterjedő egységes építészeti terv alapján és egyidejű megvalósítás esetén létesíthető, amennyiben a ráépítés során új önálló rendeltetési egység nem jön létre.

(7)
A meglévő lakóépületek földszintjén (fogadószintjén) lévő – közös használatra szánt, ill. már egyéb célra hasznosított – helyiségek használati módjának (rendeltetésének) megváltoztatása csak abban az esetben lehetséges, ha az lakófunkciót kiegészítő rendeltetésre változik.

(8)
A lakóépületekben lévő hulladéktárolók és egyéb közös kiszolgáló helyiségek (kerékpártároló, babakocsitároló, közműhelyiség, stb.), továbbá gépkocsitárolók más célra nem hasznosíthatók.

(9)
Előkert nélküli beépítés esetén a közterületi homlokvonalon álló új épület utcára néző lakóhelyiségeinek padlószintje a járdaszinthez képest legalább 0,8 m legyen.

(10)
Az Lk-T építési övezetek közterületein építményt csak úgy lehet elhelyezni, ha a tömbtelekre vonatkozóan az előírt parkolószám és zöldfelületi minimum biztosított, ill. az e célokra szükséges terület a tervezett épület elhelyezése után is rendelkezésre fog állni. Ezt az építési engedélyezési eljárás során területkimutató számítással igazolni kell.

(11)
Az Lk-T építési övezetek közterületein legalább a tömbtelekre kiterjedő KT alapján, egységes beépítési és építészeti koncepciónak megfelelően az alábbi építmények helyezhetők el, legfeljebb 4,0m-es építménymagassággal.

· gépjárműtárolók;

· a lakosság alapfokú ellátását biztosító kiskereskedelmi, szolgáltató épületek, tömbtelkenként max. 5000 m2, egy épülettömegben max. 200 m2.;

· sportlétesítmények.

(12)
Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Lk-Z/1
	Z
	50
	8.0-12.5
	1.5
	700
	20
	60
	T

	Lk-Z/2
	Z
	50
	5.0-8.0
	1.3
	400
	30
	60
	T

	Lk-Z/3
	Z
	45
	8.0-10.0
	1.5
	700
	20
	55
	T

	Lk-Z/4
	Z
	45
	5.0-7.0
	1.1
	700
	20
	55
	T

	Lk-Z/5
	Z
	40
	8.0-11.0
	1.4
	700
	40
	50
	T

	Lk-Z/6
	Z
	40
	3.0-5.0
	0.6
	500
	40
	50
	T

	Lk-Z/7
	Z
	35
	5.0-8.0
	0.9
	3000
	35
	45
	T

	Lk-SZ/1
	SZ
	60
	8.0-11.0
	1.5
	700
	20
	70
	T

	Lk-SZ/2
	SZ
	60
	5.0-8.0
	1.5
	1500
	20
	70
	T

	Lk-SZ/3
	SZ
	40
	5.0-8.0
	1.1
	4000
	40
	50
	T

	Lk-SZ/4
	SZ
	40
	3.0-5.0
	0.6
	500
	40
	50
	T

	Lk-SZ/5
	SZ
	35
	8.0-12.5
	1.5
	2500
	35
	45
	T

	Lk-SZ/6
	SZ
	35
	5.0-8.0
	0.9
	900
	45
	45
	T

	Lk-SZ/7
	SZ
	30
	6.5-12.5
	1.2
	2000
	50
	40
	T

	Lk-SZ/8
	SZ
	30
	5.0-8.0
	1
	1000
	40
	40
	T

	Lk-T
	T
	30
	4,0
	1.2
	K
	40
	40
	T


Megjegyzés: Az Lk-T építési övezetben telekterületen a tömbtelek kialakult (K) területe értendő.

Rövidítések magyarázata:  Beépítési módok: Z: zártsorú, Sz: szabadonálló, T: telepszerű beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség
24.§

Lke

Kertvárosias lakóterületek építési övezetei

(1) Az építési övezetben a lakóterületeken általánosan elhelyezhető épületeken kívül elhelyezhető a lakóterület rendeltetésszerű használatát nem zavaró kézműipari épület.

(2) Az építési övezetekben a fő rendeltetést kiszolgáló, vagy kiegészítő funkciók számára különálló épület csak járműtároló számára létesíthető.

(3) Az építési övezetekben elhelyezett épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 500 m2-t.

(4) Az építési övezetekben a lakóépületek legfeljebb kétlakásosak lehetnek, kivéve az Lke-Sz/8 építési övezetet, ahol max. hatlakásos lakóépületek is elhelyezhetők.

(5) Telekalakítás során új telek, (ill. a meglévő telek) minimális szélessége a telek homlokvonalán nem lehet kevesebb zártsorú beépítési mód esetén 10,0 m-nél, oldalhatáron álló és ikres beépítési mód esetén 16,0 (14,0) m-nél, szabadonálló beépítési mód esetén 20,0 (16,0) m-nél.

(6) Előkert nélküli beépítés esetén a közterületi homlokvonalon álló új épület utcára néző lakóhelyiségeinek padlószintje a járdaszinthez képest legalább 0,8 m legyen.

(7) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Lke-Z/1
	Z
	30
	3.0-7.5
	0.6
	300
	50
	40
	T

	Lke-Z/2
	Z
	30
	3.0-7.5
	0.6
	700
	50
	40
	T

	Lke-Z/3
	Z
	30
	3.0-5.0
	0.5
	400
	50
	40
	T

	Lke-Z/4
	Z
	30
	3.0-5.0
	0.5
	700
	50
	40
	T

	Lke-O/1
	O
	30
	3.0-7.5
	0.6
	700
	50
	40
	T

	Lke-O/2
	O
	30
	3.0-5.5
	0.5
	500
	50
	40
	T

	Lke-O/3
	O
	30
	3.0-5.0
	0.5
	700
	50
	40
	T

	Lke-O/4
	O
	30
	3.0-5.0
	0.5
	900
	50
	40
	T

	Lke-O/5
	O
	20
	3.0-5.0
	0.35
	1400
	55
	30
	T

	Lke-IK/1
	IK
	30
	3.0-7.5
	0.6
	500
	50
	40
	T

	Lke-IK/2
	IK
	30
	3.0-5.0
	0.5
	700
	50
	40
	T

	Lke-IK/3
	IK
	25
	3.0-5.5
	0.4
	800
	55
	35
	T

	Lke-SZ/1
	SZ
	30
	3.0-7.5
	0.6
	700
	50
	40
	T

	Lke-SZ/2
	SZ
	30
	3.0-7.5
	0.6
	1800
	50
	40
	T

	Lke-SZ/3
	SZ
	30
	3.0-6.0
	0.6
	1000
	50
	40
	T

	Lke-SZ/4
	SZ
	30
	3.0-5.0
	0.5
	700
	50
	40
	T

	Lke-SZ/5
	SZ
	30
	3.0-5.0
	0.5
	900
	50
	40
	T

	Lke-SZ/6
	SZ
	25
	3.0-6.0
	0.5
	700
	55
	35
	T

	Lke-SZ/7
	SZ
	25
	3.0-5.5
	0.4
	900
	55
	35
	T

	Lke-SZ/8
	SZ
	20
	3.0-7.5
	0.5
	15000
	50
	30
	T

	Lke-SZ/9
	SZ
	20
	3.0-5.5
	0.35
	1300
	55
	30
	T

	Lke-SZ/10
	SZ
	20
	3.0-5.0
	0.35
	900
	50
	30
	T

	Lke-SZ/11
	SZ
	20
	3.0-5.0
	0.35
	1800
	50
	30
	T

	Lke-SZ/12
	SZ
	20
	3.0-5.0
	0.35
	2700
	50
	30
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Z: zártsorú, O: oldalhatáron álló, Ik: ikres, Sz: szabadonálló, T: telepszerű beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség
25.§

Lf

Falusias lakóterületek építési övezetei

(1)
Az építési övezetben a lakóterületeken általánosan megengedett funkciójú épületeken kívül elhelyezhető a lakóterület rendeltetésszerű használatát nem zavaró:

· kézműipari épület, valamint kiegészítő, ill. kiszolgáló funkcióként 

· termelő kertészeti építmények,

· mezőgazdasági- és erdőgazdasági építmények is.

(2)
A fő rendeltetést kiszolgáló, vagy kiegészítő funkciók több önálló épületben is elhelyezhetők az alábbiak szerint:

a)
a járműtároló, a barkácsműhely, a műterem, a kazánház, a kézműipari épület és a háztartással kapcsolatos tároló épület a telek utcafront felőli első harmadában,

b)
az egyéb tárolóépítmények, az állattartás céljára szolgáló építmények, a termelő kertészeti-, valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági építmények a telek középső és hátsó harmadában helyezhetők el.

(3)
A (2) b.) pont szerint építmények nem helyezhetők el a telek hátsó harmadában, amennyiben a telek a hátsó telekhatáron nem falusias lakóövezetbe sorolt beépítésre szánt területtel határos.

(4)
Az építési övezetben elhelyezett épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 1000, m2-t.

(5)
Az építési övezetben legfeljebb háromlakásos lakóépület helyezhető el.

(6)
Az önkormányzat állattartási rendeletével összhangban melléképítményként állatkifutó, trágyatároló és komposztáló is elhelyezhető a telek utcafront felőli első harmadán kívül.

(7)
Telekalakítás során az új, (ill. a meglévő) telek minimális szélessége a telek homlokvonalán nem lehet kevesebb oldalhatáron álló beépítési mód esetén 16,0 (14,0) m-nél.
(8)
Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:
	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Lf-O/1
	O
	30
	3.0-5.0
	0.5
	1000
	40
	40
	T

	Lf-O/2
	O
	30
	3.0-5.0
	0.5
	2000
	40
	40
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok:
 - O: oldalhatáron álló beépítés.

Közművesítettség
– T: teljes közművesítettség
VEGYES TERÜLETEK

II.2. TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEK
26.§

Vt

(1) A településközponti vegyes területek építési övezeteinek területén – amennyiben az építési övezetre vonatkozóan és a területhez kötött egyedi előírások körében ettől eltérő rendelkezés nem szerepel – általánosan elhelyezhető:

· lakóépület,

· irodaépület,

· szálláshely-szolgáltató épület,

· szolgáltató, vendéglátó, valamint legfeljebb 6000 m2 bruttó szintterületű kiskereskedelmi épület,

· egyéb közösségi, szórakoztató épület,

· egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

· sportépítmény,

· parkolóház,

· valamint a felsorolt épületeket kiszolgáló és kiegészítő funkciójú épületek, 
- amennyiben az építési  övezetre vonatkozóan és a területhez kötött egyedi előírások körében ettől eltérő rendelkezés nem szerepel.

(2) A településközponti vegyes területek építési övezeteinek területén – az OTÉK 31.§ (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével – kivételesen elhelyezhető nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény is, amennyiben már jelenleg is működő nem zavaró hatású gazdasági tevékenységhez kapcsolódik, és a beépített szintterület legfeljebb 20%-os növekedését eredményezi, továbbá a terhelési határértéke nem haladja meg a lakóterületekre vonatkozó egyéb jogszabályokban rögzített előírt határértéket.

(3) A településközponti vegyes területek építési övezeteinek területén nem helyezhetők el sem önálló épületként, sem a fő rendeltetésű épülethez kapcsolódó önálló rendletetési egységként:

· ipari-és raktárépületek, ill. funkciók, kivéve a környezetére vonatkozó terhelési határértéket meg nem haladó – kivételesen elhelyezhető kézműipari épületet,

· kertészeti termelő és tároló építmény,

· üzemi jellegű szolgáltató építmény,

· nagykereskedelmi üzlet és raktár,

· üzemanyagtöltő állomás,

· gépjárművek remízei, kocsimosói, karosszériajavító és festőműhelyei,

· 3,5 tonna összsúly feletti járművek és munkagépek kocsimosói, karbantartó és festőműhelyei, telephelyei, valamint részükre önálló parkolóterület és garázs,

· fém és hulladékkereskedelem, tárolás építményei, telephelyei.

(4) A (3) bekezdés előírásait a már meglévő építmények, építményrészek átalakítása, bővítése, vagy használati módjának, rendeltetésének megváltoztatása esetén is alkalmazni kell.

(5) A (3) bekezdésben felsorolt, már meglévő tevékenységek, ill. rendeltetési egységek jelen rendelet hatálybalépésétől számított 10 éven belül a településközponti vegyes területek építési övezeteinek területén megszüntetendők.

(6) Zártsorú beépítési mód szerint beépíthető építési övezetekben új épületek építése, ill. meglévő épületek bővítése, ill. használati mód változása esetén – kivéve, ha igazgatási, oktatási, egészségügyi, vagy szociális épület (ill. funkció) létesül – a földszint utcafronti részének legalább 50%-án üzlet, intézmény közönségforgalmi helyiségei alakítandók ki, a közterület felé utcaképileg kedvező megjelenésű kirakattal, portállal.

(7) Az épületeket kiszolgáló, vagy kiegészítő funkciójú önálló épület nem létesíthető, kivéve a terepszint alatti mélygarázst.

(8) Új beépítés esetén telkenként legalább az összes szintterület 15%-án lakófunkciótól eltérő fő rendeltetési egység létesítendő.

(9) A településközponti vegyes területeken az OTÉK 1. számú mellékletének 54. pontjában felsorolt melléképítmények – amennyiben a területhez kötött egyedi előírások ettől eltérően nem rendelkeznek – általánosan elhelyezhetők az állatkifutó, a trágyatároló, komposztáló, folyadék és gáztároló kivételével.

(10) Előkert nélküli, zártsorú beépítési mód szerint beépíthető telken a földszinten, a közterületi homlokvonalon álló új épület utcára néző lakóhelyiségeinek padlószintje a járdaszinthez képest legalább 3,0 m legyen.

(11) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Vt-Z/1
	Z
	80
	7.5-10.5
	2.4
	500
	10
	80
	T

	Vt-Z/2
	Z
	80
	3.0-4.5
	1.2
	200
	10
	80
	T

	Vt-Z/3
	Z
	70
	4.5-7.5
	1.8
	400
	10
	70
	T

	Vt-Z/4
	Z
	60
	10.5-13.5
	2.4
	1000
	30
	70
	T

	Vt-Z/5
	Z
	60
	7.5-10.5
	2.0
	700
	10
	90
	T

	Vt-Z/6
	Z
	60
	5.0-10.0
	1.8
	5000
	10
	70
	T

	Vt-Z/7
	Z
	60
	7.5-9.0
	1.8
	700
	10
	90
	T

	Vt-Z/8
	Z
	50
	7.5-9.0
	1.8
	1000
	30
	60
	T

	Vt-Z/9
	Z
	50
	4.5-7.5
	1.3
	1000
	30
	60
	T

	Vt-Z/100
	Z
	100*
	9.0-10.5
	3.5
	1000
	0*
	100
	T

	Vt-SZ/1
	SZ
	80
	9.0-10.5
	2.4
	2000
	10
	90
	T

	Vt-SZ/2
	SZ
	80
	7.5-9.0
	2.0
	800
	10
	80
	T

	Vt-SZ/3
	SZ
	60
	5.0-11.0
	2.2
	2000
	20
	70
	T

	Vt-SZ/4
	SZ
	50
	4.5-7.5
	1.8
	1000
	30
	60
	T

	Vt-SZ/5
	SZ
	40
	4.5-7.5
	1.0
	1000
	25
	50
	T

	Vt-SZ/6
	SZ
	40
	3.0-5.0
	0.7
	1500
	25
	50
	T

	Vt-SZ/7
	SZ
	30
	4.5-7.5
	0.8
	3000
	50
	40
	T

	Vt-SZ/8
	SZ
	30
	3.0-5.0
	0.5
	1000
	50
	30
	T

	Vt-SZ/9
	SZ
	20
	4.5-9.0
	0.6
	3000
	10
	100
	T

	Vt-SZ/10
	SZ
	20
	3.0-5.0
	0.35
	3000
	60
	30
	T

	Vt-SZ/11
	SZ
	25
	3.0-15.0
	0.5
	10000
	50
	35
	T

	Vt-SZ/12
	SZ
	25
	3.0-9.0
	0.5
	10000
	50
	35
	T

	Vt-SZ/100
	SZ
	100*
	7.5-10.5
	3.5
	1000
	0*
	100
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Z: zártsorú, Sz: szabadonálló beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség

Megjegyzés: A *--gal jelzett szabályozási határértékek OTÉK alóli eltérési engedély alapján alkalmazhatók.
(11)
A Vt-Sz/7-jelű építési övezetnek a Toponári üdülőterület mellett kijelölt részén önálló lakóépület nem helyezhető el, a lakófunkció aránya az összes szintterület legfeljebb 20%-a lehet.

II.3.KÖZPONTI VEGYES TERÜLETEK
27.§

Vk

(1)
A központi vegyes  területek építési övezeteinek területén – amennyiben az építési övezetre vonatkozóan és a területhez kötött egyedi előírások keretében ettől eltérő rendelkezés nem szerepel – általánosa elhelyezhető:

· igazgatási épület,

· irodaépület,

· szálláshely szolgáltató épület,

· szolgáltató, vendéglátó, valamint legfeljebb valamint legfeljebb 6000 m2 bruttó szintterületű kiskereskedelmi épület,

· egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület,

· egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

· sportépítmény,

· parkolóház,

· valamint a felsorolt fő rendeltetésű épületeket kiszolgáló és kiegészítő funkciójú épületek, beleértve a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló (szolgálati) lakásokat is – melyek a járműtároló és a szolgálati lakások kivételével önálló épületként nem helyezhetők el.

(2)
A központi vegyes területek építési övezeteinek területén – az OTÉK 31.§ (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével – kivételesen elhelyezhető nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény is, amennyiben már jelenleg is működő nem zavaró hatású gazdasági tevékenységhez kapcsolódik, és a beépített szintterület legfeljebb 20%-os növekedését eredményezi, továbbá a terhelési határértéke nem haladja meg az intézményterületekre vonatkozó egyéb jogszabályokban rögzített előírt határértéket.

(3)
A központi vegyes területek építési övezeteinek területén nem helyezhetők el sem önálló épületként, sem a fő rendeltetésű épülethez kapcsolódó önálló rendletetési egységként:

· ipari-és raktárépületek, ill. funkciók,

· kertészeti termelő és tároló építmény,

· üzemi jellegű szolgáltató építmény,

· nagykereskedelmi üzlet és raktár,

· üzemanyagtöltő állomás,

· gépjárművek szervízei, kocsimosói, karosszériajavító és festőműhelyei,

· 3,5 tonna összsúly feletti járművek és munkagépek kocsimosói, karbantartó és festőműhelyei, telephelyei, valamint részükre önálló parkolóterület és garázs,

· fém és hulladékkereskedelem, tárolás építményei, telephelyei.

(4)
A (3) bekezdés előírásait a már meglévő építmények, építményrészek átalakítása, bővítése, vagy használati módjának, rendeltetésének megváltoztatása esetén is alkalmazni kell.

(5) A (3) bekezdésben felsorolt, már meglévő tevékenységek, ill. rendeltetési egységek jelen rendelet hatálybalépésétől számított 15 éven belül a központi vegyes területek építési övezeteinek területén megszüntetendők.

(6) A központi vegyes területeken az OTÉK 1. számú mellékletének 54. pontjában felsorolt melléképítmények – amennyiben a területhez kötött egyedi előírások ettől eltérően nem rendelkeznek – általánosan elhelyezhetők a b, d, j, k, l pontban foglaltak kivételével.

(7) Zártsorú beépítési mód szerint beépíthető építési övezetekben új épületek építése, ill. meglévő épületek bővítése, ill. használati mód változása esetén – kivéve, ha igazgatási, oktatási, egészségügyi, vagy szociális épület (ill. funkció) létesül – a földszint utcafronti részének legalább 50%-án üzlet, intézmény közönségforgalmi helyiségei alakítandók ki, a közterület felé utcaképileg kedvező megjelenésű kirakattal, portállal.

(8) Az épületeket kiszolgáló, vagy kiegészítő funkciójú önálló épület nem létesíthető, kivéve a terepszint alatti mélygarázst.

(9) Új beépítés esetén telkenként legalább az összes szintterület 15%-án lakófunkciótól eltérő fő rendeltetési egység létesítendő.

(10) A településközponti vegyes területeken az OTÉK 1. számú mellékletének 54. pontjában felsorolt melléképítmények – amennyiben a területhez kötött egyedi előírások ettől eltérően nem rendelkeznek – általánosan elhelyezhetők a b) d) j) k) l) pontban foglaltak kivételével.

(11) Előkert nélküli, zártsorú beépítési mód szerint beépíthető telken a földszinten, a közterületi homlokvonalon álló új épület utcára néző lakóhelyiségeinek padlószintje a járdaszinthez képest legalább 3,0 m legyen.

(12) A Vk-Z/3K és a Vk-SZ/3K építési övezetek területén kizárólag oktatási, nevelési, egészségügyi és szociális, igazgatási, művelődési és kulturális, valamint a köz- és vagyonbiztonságot szolgáló önkormányzati kötelezettséggel járó intézmény épülete helyezhető el.

(13) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Vk-Z/1
	Z
	50
	4.5-7.5
	1.3
	500
	30
	60
	T

	Vk-Z/2
	Z
	40
	4.5-9.0
	1.2
	1500
	30
	50
	T

	Vk-Z/3K
	Z
	40
	4.5-10.5
	1.5
	4000
	30
	50
	T

	Vk-SZ/1
	SZ
	60
	7.5-10.5
	2.0
	5000
	20
	80
	T

	Vk-SZ/2
	SZ
	50
	8.0-14.0
	2.0
	2500
	25
	60
	T

	Vk-SZ/3K
	SZ
	40
	4.5-12.5
	1.8
	1000
	35
	40
	T

	Vk-SZ/4
	SZ
	40
	4.5-9.0
	1.2
	2000
	30
	50
	T

	Vk-SZ/5
	SZ
	40
	4.5-9.0
	1.2
	4000
	30
	50
	T

	Vk-SZ/6
	SZ
	40
	4.5-7.5
	1.0
	2000
	50
	40
	T

	Vk-SZ/7
	SZ
	40
	4.5-7.5
	1.0
	4000
	50
	40
	T

	Vk-SZ/8
	SZ
	30
	3.5-5.0
	0.3
	2000
	50
	30
	T

	Vk-SZ/9
	SZ
	25
	7.5-12.5
	1.0
	10000
	40
	35
	T

	Vk-SZ/10
	SZ
	20
	4.5-7.5
	0.5
	5000
	60
	30
	T

	Vk-SZ/100
	SZ
	100*
	12.0-15.0
	3.5
	1500
	0*
	100
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Z: zártsorú, Sz: szabadonálló beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség

Megjegyzés: A *--gal jelzett szabályozási határértékek OTÉK alóli eltérési engedély alapján alkalmazhatók.

II.4. GAZDASÁGI TERÜLETEK

28.§

Gazdasági területekre vonatkozó általános előírások

(1)
Ahol gazdasági terület telke lakó-, vagy vegyes területtel közvetlenül határos, a telekhatártól mért 20 m-en belül üzemi épület, tehergépjárművek tárolója, ill. parkolója, nem helyezhető el, teherszállítást bonyolító kapubehajtó és rakodóudvar nem alakítható ki.

(2)
Gazdasági területen lakó- és vegyes terület határától 100 m-en belül üzemanyagtöltő állomás nem alakítható ki.

(3)
Ahol a KSZT beültetési kötelezettséget jelöl, továbbá mindenütt, ahol gazdasági terület közvetlenül lakó, vagy vegyes terület, továbbá vízfolyás telekhatárával közvetlenül szomszédos, ott a gazdasági területen annak telekhatára mentén min. 10,0 m-en belül, háromszintű növénytelepítéssel kialakított zöldsáv (gyep, cserje, lombkoronaszint) létesítendő.

(4)
A telekhatárok mentén (a közúti, vagy magánútról történő bejárati szakasz kivételével) min. 5 m széles összefüggő fásított zöldsáv alakítandó ki.

(5) A gazdasági területeken az egyes telkek zöldfelületeinek kialakítására vonatkozóan az engedélyezési terv részeként kertépítészeti terv is készítendő.

(6) A parkolók telken belül is fásítva alakítandók ki, 4 parkolóhelyenként legalább 1 fa ültetendő.

(7) Gazdasági területeken a használatbavételi engedély kiadásáig az előírt növénytelepítést el kell végezni.

29.§

Gksz

Kereskedelmi, szolgáltató területek építési övezetei

(1)
A kereskedelmi, szolgáltató területek építési övezetei elsősorban a védőtávolságot nem igénylő üzemi jellegű tevékenységhez, raktározáshoz szükséges építmények, valamint az egyéb kereskedelmi, szolgáltató, ellátó építmények elhelyezésére szolgál.

(2)
Kereskedelmi, szolgáltató területek építési övezeteiben – amennyiben az építési övezetre vonatkozóan és a területhez kötött egyedi előírások körében ettől eltérő rendelkezés nem szerepel – általánosan elhelyezhető:

· nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek,

· a gazdasági célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,

· kereskedelmi, raktárkereskedelmi épület legfeljebb 10000 m2 bruttó szintterületig,

· ellátó, szolgáltató épületek,

· irodaépület,

· parkolóház,

· üzemanyagtöltő, autómosó,

· közlekedési és szállítási építmények,

· sportépítmény,

· valamint a gazdasági tevékenységet kiszolgáló és kiegészítő, egyéb épületek, építmények.

(3)
A kereskedelmi, szolgáltató területek építési övezeteiben kivételesen sem helyezhető el

· nem a fő rendeltetést szolgáló oktatási, egészségügyi, szociális épület,

· egyéb közösségi szórakoztató épület.

(3) 6.000m2 bruttó szintterületnél nagyobb kereskedelmi létesítményt magába foglaló épület elhelyezhetőségét a 9. sz. melléklet szerinti városrendezési, közlekedési hatástanulmány, valamint látvány- és sziluett-vizsgálat készítésével kell igazolni a beépítés feltételeit és a településképi szempontokat tisztázó elvi építési engedély keretében.

(4) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Gksz/1
	SZ
	60
	3.0-9.0
	1.2
	5000
	20
	60
	T

	Gksz/2
	SZ
	50
	3.0-9.0
	1.2
	1500
	20
	50
	T

	Gksz/3
	SZ
	40
	3.0-10.5
	1
	2500
	25
	50
	T

	Gksz/4
	SZ
	40
	3.0-9.0
	1.2
	1500
	20
	50
	T

	Gksz/5
	SZ
	40
	3.0-7.5
	1
	1500
	30
	50
	T

	Gksz/6
	SZ
	40
	3.0-7.5
	1
	3000
	30
	50
	T

	Gksz/7
	SZ
	40
	3.0-5.0
	0.4
	1000
	30
	50
	T

	Gksz/8
	SZ
	35
	3.0-14.0(30.0)*
	1.2
	10000
	25
	45
	T

	Gksz/9
	SZ
	30
	3.0-7.5
	0.8
	2500
	40
	40
	T

	Gksz/10
	SZ
	30
	3.0-7.5
	0.8
	3000
	40
	40
	T

	Gksz/11
	SZ
	30
	3.0-7.5
	0.8
	5000
	40
	40
	T

	Gksz/12
	SZ
	30
	3.0-7.5
	0.8
	10000
	40
	40
	T

	Gksz/13
	SZ
	30
	3.0-7.5
	0.8
	15000
	40
	40
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Sz: szabadonálló beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség

Megjegyzés: * Építménymagasság zárójeles értéke kizárólag technológiai építmények esetén alkalmazható.
EGYÉB IPARI TERÜLETEK
30.§

Geip-E

Energiatermelő és szolgáltató terület

(1) Az építési övezet a nem zavaró hatású, jelentősebb energiatermelő és szolgáltató létesítmények elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezetben a következő létesítmények és építmények helyezhetők el:

· erőmű,

· fűtőmű,

· hulladékhasznosítómű nem veszélyes hulladékok számára,

valamint a tevékenységekhez szorosan kötődő, azt kiszolgáló:

· szolgálati lakás,

· iroda,

· raktár,

· járműtároló

(3)
Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Geip-E
	SZ
	40
	3.0-16.0
	1
	30000
	25
	50
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Sz: szabadonálló beépítés.

31.§
Geip

Nem jelentős zavaró hatású ipari termelő tevékenységek építési övezetei

(1)
Az építési övezetek elsősorban azon nem jelentős zavaró hatású ipari termelő tevékenységek épületeinek, építményeinek lehelyezésére szolgálnak, amelyek más gazdasági területeken nem helyezhetők el.

(2)
Az építési övezetek területein az alábbi épületek helyezhetők el:

· nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, valamint a tevékenységhez szorosan kötődő szolgálati lakás, iroda, raktár, járműtároló.

(3)
Az építési övezetek területén kivételesen sem helyezhetőek el

· egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek

(4)
Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Geip-1
	SZ
	40
	3.0-10.5
	0.8
	5000
	25
	50
	T

	Geip-2
	SZ
	40
	3.0-10.5
	0.8
	3500
	25
	50
	T

	Geip-3
	SZ
	35
	3.0-10.5
	0.8
	50000
	25
	50
	T

	Geip-4
	SZ
	40
	3.0-7.5
	0.8
	10000
	25
	50
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Sz: szabadonálló beépítés.

32.§

Gmt

Mezőgazdasági telephelyek övezete

(1) Az építési övezetben a mezőgazdasághoz kapcsolódó üzemi tevékenységek, gépállomás, állattartás, takarmányozás, trágyakezelés, valamint az építési anyag tárolás építményei helyezhetők el.

(2)
Az építési övezetben kivételesen sem helyezhető el:

· egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épület,

· szolgálati lakás.

(3)
Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Gmt
	SZ
	40
	3.0-16.0
	1
	30000
	25
	20
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Sz:. szabadonálló beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség
II.5. ÜDÜLŐTERÜLETEK

33.§
Üü

Üdülőházas területek építési övezete

(1)
Az építési övezete területén elhelyezhető:

· több üdülőegységes üdülőépület;

· kereskedelmi szálláshely-szolgáltató épület;

· üdülőtábor;

· sportépítmény;

· csónakház;

· az üdülőterület ellátását szolgáló, rendeltetését nem zavaró, maximum 5000 m2-es kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület.

(2)
Az építési övezetben a fő rendeltetést kiszolgáló, kiegészítő funkciójú önálló épületként nem helyezhetők el.

(3)
Az építési övezetben az OTÉK 1. számú mellékletének 54. pontjában felsorolt melléképítmények elhelyezhetők a b), d), i), j), k), l), n) pontokban foglaltak kivételével.

(4)
Az építési telkek közterület felőli homlokvonalának legkisebb szélessége 30,0 m lehet.

(5)
Az építési telkek beépítésével egyidejűleg gondoskodni kell a telek zöldfelületének kialakításáról oly módon, hogy a teljes telekterület minden 100 m2-e után legalább egy környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fa legyen a telken.

(6)
Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Üü-SZ
	SZ
	15
	6.0-7.5
	0.4
	1500
	60
	25
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Sz. szabadonálló beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség
34.§

Üh

Hétvégi házas területek építési övezete

(1)
Az építési övezetben kizárólag legfeljebb két üdülőegységes üdülőépület helyezhető el.

(2)
A fő rendeltetésű épülettel egy tömegben kiszolgáló, illetve kiegészítő funkcióként elhelyezhető:

· járműtároló,

· csónakház,

· szerszámtároló.

(3)
Az építési övezetben az OTÉK 1. számú mellékletének 54. pontjában felsorolt melléképítmények lehelyezhetők a b), d), i), j), k), l), n) pontokban foglaltak kivételével.

(4)
Az építési telkek közterület felőli homlokzatának legkisebb szélessége 16,0 m lehet.

(5)
az építési telkek beépítésével egyidejűleg gondoskodni kell a telek zöldfelületének kialakításáról oly módon, hogy a teljes telekterület minden 100 m2-re után legalább egy környezettűrő, vagy lombkoronát növelő fa legyen a telken.

(6)
Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Üh-SZ
	SZ
	10
	3.0-4.5
	0.15
	600
	70
	20
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Sz. szabadonálló beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség
II.6. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

35.§

Ke

Egyetem területe

(1) Az építési övezet a felsőfokú oktatási-kutatási központ területe.

(2) Az építési övezetben elhelyezhető:

· oktatási épületek,

· az oktatás profiljához kapcsolódó kutatás-fejlesztés épületei,

· irodaépület,

· nem kereskedelmi szálláshely-szolgáltató épület (diákotthon, kollégium),

· sportépítmény,

· járműtároló,

· valamint az oktatási, kutatási, fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó kiszolgáló, illetve kiegészítő funkciójú épületek, építmények.

(3) Az építési övezetben új fő rendeltetésű épület csak a terület egészére vonatkozó – a távlati fejlesztési elképzelést tükröző – beépítési koncepció alapján helyezhető el.

(4) Parkolók az építési övezetben csak fásítottan létesíthetők, 4 parkoló-állásonként 1 db lombos fa ültetendő.

(5) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Ke
	SZ
	25
	3.0-13.5
	0.8
	50000
	50
	35
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Sz: szabadonálló beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség
36.§
Kbk

Nagyterületű bevásárlóközpontok területe

(1) Az építési övezet elsősorban a más építési övezetekben el nem helyezhető nagyterületű bevásárlóközpontok elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezetben elhelyezhetők:

· legfeljebb 20.000m2 bruttó szintterületű kereskedelmi épületek,

· egyéb szórakoztató, kulturális épület,

· vendéglátó épület,

· parkolóház,

· üzemanyagtöltő,

· sportépítmény.

(3) 6.000m2 bruttó szintterületnél nagyobb kereskedelmi létesítményt magába foglaló épület elhelyezhetőségét a 9. sz. melléklet szerinti városrendezési, közlekedési hatástanulmány, valamint látvány- és sziluett-vizsgálat készítésével kell igazolni a beépítés feltételeit és a településképi szempontokat tisztázó elvi építési engedély keretében.

(4) A parkolókat lehetőleg terepszint alatt, vagy a bevásárlóközpont részeként kialakított parkolóházban kell kialakítani. Terepszinten létesített parkolókat fásítottan kell kialakítani oly módon, hogy 4 parkoló-férőhelyenként 1db lombos fát kell ültetni.

(5) A telekhatárok mentén – a közúti kapcsolatokat biztosító utcaszakasz kivételével – legalább 10,0m széles zöldsávot kell kialakítani háromszintes növényállománnyal, a közterület felőli oldalon igényes (reprezentatív) kertépítészeti megoldással.

(6) A létesítmény használatba vételéig az előírt forgalmi rendezéseket és beavatkozásokat, illetve a növénybeültetést meg kell valósítani.

(7) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Kbk
	SZ
	40
	5.0-10.0
	0.6
	30000
	40
	40
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Sz: szabadonálló beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség
37.§
Kvt

Vásártér területe

(1) Az építési övezet elsődlegesen szabadtéri kereskedelmi funkciók (piacok, vásárok) létesítményeinek elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezetben elhelyezhető:

· kereskedelmi épület, piaccsarnok,

· a kereskedelmi funkcióhoz kapcsolódó kiegészítő vendéglátó, szolgáltató, iroda és raktár épületek,

· a vásárló, illetve látogató forgalom, valamint a kereskedők kiszolgálásához szükséges szociális épület (tartózkodó helyiség, öltöző, mosdó, illemhely) számára.

(3) Parkolók az övezetben fásítottan létesítendők, 4 parkoló-állásonként 1 lombos fa ültetendő.

(4) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Kvt
	SZ
	10
	3.0-7.5
	0.2
	10000
	40
	20
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Sz: szabadonálló beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség
38.§
Kh

Honvédelmi terület

(1) Az építési övezet a honvédelmi létesítmények elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezetben a honvédelmi létesítmények, az azokhoz tartozó szálláshely-szolgáltató épületek, valamint a terület rendeltetésszerű használatát biztosító irodaépületek, járműtárolók, raktározási építmények, továbbá a katonai tevékenység folytatásához szükséges általános és speciális létesítmények, építmények és műtárgyak helyezhetők el.

(3) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Kh
	SZ
	25
	3.0-13.5
	0.8
	50000
	40
	35
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Sz: szabadonálló beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség
39.§
Ks/1

Lovassportra szolgáló terület

(1) Az építési övezetben a lovassport-tevékenységet szolgáló építmények és az azokat kiszolgáló szolgáltató, vendéglátó épületek helyezhetők el.

(2) Önálló lakó- és szállásépület az övezet területén elhelyezhető.

(3) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Ks/1
	SZ
	25
	3.0-7.5
	0.4
	5000
	40
	25
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Sz: szabadonálló beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség

40.§
Ks/2

Egyéb sportolási célra szolgáló terület

(1) Az építési övezetben csak sporttevékenységet szolgáló építmények és a sportterületet használók és a közönségforgalom ellátását kiszolgáló vendéglátó, valamint szálláshely-szolgáltató épületek helyezhetők el.

(2) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Ks/2
	SZ
	35
	3.0-15.0
	0.7
	2000
	40
	35
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Sz: szabadonálló beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség

41.§
Ksh

Sporthorgászati rekreációs terület

(1) Az építési övezetben kizárólag csak a sporthorgászati szabadidő eltöltését szolgáló építmények és az azokat kiszolgáló épületek helyezhetők el.

(2) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Ksh
	SZ
	10
	3.0-5.0
	0.1
	10000
	60
	10
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Sz: szabadonálló beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség
42.§
Kst

Strandterület

(1) Az építési övezet a strand és természetfürdők építményeinek és az azokat kiszolgáló épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezetben csak a strandolást és a gyógyfürdő funkciót szolgáló és azokat kiegészítő szolgáltató, vendéglátó és sportépítmények helyezhetők el.

(3) Parkolók az övezetben fásítottan létesíthetők, 4 parkoló-állásonként 1 lombos fa ültetendő.

(4) Az övezet területén épületet elhelyezni, nyomvonalas építményt létesíteni, zöldfelületet kialakítani, átépíteni csak kertépítészeti engedélyezési terv alapján lehet.

(5) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
M
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Kst
	SZ
	20
	3,0-9,0
	0,4
	10.000
	40 
	40
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Sz: szabadonálló beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség
43.§
Ksz

Szabadidőközpont területe

(1) Az építési övezetben a vegyes funkciójú közösségi szabadidő-eltöltés céljára szolgáló építmények és az azokat kiszolgáló épületek helyezhetők el.

(2) Az építési övezetben elhelyezhető:

· közösségi szórakoztató és kulturális épület,

· sportépítmény,

· bemutató és kiállító létesítmény,

· valamint a szabadidőközpont alaprendeltetésének megfelelő kiegészítő, illetve kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szállás-szolgáltató és irodaépület.

(3) Parkolók az övezetben fásítottan létesítendők, 4 parkoló-állásonként 1 lombos fa ültetendő.

(4) Az övezet területén épületet elhelyezni, nyomvonalas építményt létesíteni, zöldfelületet kialakítani, átépíteni csak kertépítészeti engedélyezési terv alapján lehet.

(5) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Ksz
	SZ
	20
	3.0-9.0
	0.2
	5000
	40
	30
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Sz: szabadonálló beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség
44.§
Ktb

Tömegközlekedési bázisterület

(1) A terület a helyi és helyközi autóbusz üzemi és végállomási funkcióinak elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén várakozóhelyek (parkolók), közmű és hírközlési létesítmények, mindezek vízelvezetési és környezetvédelmi berendezései helyezhetők el. Továbbá a célzott terület felhasználási módú területekre megengedett építmények szabadon álló beépítési módon helyezhetők el.

(3) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Ktb
	SZ
	20
	3.0-5.0
	0.2
	5000
	40
	40
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Sz: szabadonálló beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség
45.§
Kg

Garázsok területe

(1) Az építési övezet a személygépjármű tárolók csoportos elhelyezésére szolgál.

(2) A garázsépületek az építési övezet teljes területére kiterjedő beépítési koncepció alapján és egységes építészeti arculattal telepíthetők.

(3) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Kg
	SZ
	40
	3.0
	0.4
	1000
	40
	80
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Sz: szabadonálló beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség
46.§
Kt

Temetők területe

(1) Az építési övezetben a temetkezést szolgáló, valamint az azokat kiegészítő építmények (ravatalozó, kápolna, kegyeleti kegyhely, szerszámtároló, őrzés építményei) helyezhetők el.

(2) Az építési övezetben: 

a) az építhető legnagyobb épület beépített bruttó területe legfeljebb 250 m2,

b) a legnagyobb építménymagasság – kivéve c) pont – 3,0 m,

c) harangláb, templom építése esetén a legnagyobb építménymagasság 7,5 m.

(3) A temető területén annak minden 100 m2-re után legalább 1 db nagylombkoronájú fát kell telepíteni.

(4) A temetőt feltáró utak mellett fasorok telepítendők, legalább 8-8 méterenként 1-1 db fa elhelyezésével.

(5) Az övezetben új sírhelytáblák kijelölése, fasorok telepítése, a temető fogadóterületének kialakítása csak kertépítészeti engedélyezési terv alapján engedélyezhető.

(6) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Kt
	SZ
	10
	3.0-7.5
	0.1
	10000
	50
	10
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Sz: szabadonálló beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség
47.§
Khu

Hulladéklerakó területe

(1) Az építési övezet területén csak a hulladékelhelyezés technológiai létesítményei, a kiszolgáló személyzet szociális létesítményei, közműlétesítmények és a terület őrzéséhez szükséges létesítmények helyezhetők el. 

(2) Állandó ott-tartózkodásra szánt építmény az övezetben nem helyezhető el.

(3) Az övezetben csak inert hulladék (törmelék) lerakása engedélyezhető. Kommunális- és veszélyes hulladéklerakás nem megengedett.

(4) Az övezetben az építhető legnagyobb épület bruttó szintterülete legfeljebb 200 m2.

(5) Az övezet területén telek nem osztható meg.

(6) A védőterületen belüli területeken – az övezettől eltekintve – az építési engedélyezési eljárásba minden esetben be kell vonni az illetékes környezetvédelmi hatóságot.

(7) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Khu
	SZ
	10
	0-7.5
	0,1
	2000
	40 
	10
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Sz: szabadonálló beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség
48.§
Kszt

Szennyvíztisztító területe

(1) Az építési övezet területén csak a szennyvíztisztítás technológiai létesítményei, a kiszolgáló személyzet szociális létesítményei, közműlétesítmények és a terület őrzéséhez szükséges létesítmények helyezhetők el. 

(2) Állandó ott-tartózkodásra szánt építmény az övezetben nem helyezhető el.

(3) A védőterületen belüli területeken – az övezettől eltekintve – az építési engedélyezési eljárásba minden esetben be kell vonni az illetékes környezetvédelmi hatóságot. 

(4) A telekhatár mentén – kivéve előkert – legalább 5 m széles védőzöldsávot kell létesíteni.

(5) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Övezeti jel

	Beépítési mód

	Beépítés mértéke
%
	Építmény-magasság
m
	Max. szintterületi mutató
m2/m2
	Min. telekterület
m2

	Min. zöldfelületi arány
%
	Szint alatti beépítés

%
	Közműve-
sítettség


	Kszt
	SZ
	40
	3,0-6,0
	0,4
	10.000
	40 
	60
	T


Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Sz: szabadonálló beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség
III. FEJEZET

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI

III.1. KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLETEK

49.§
KÖu-OF

Autópályák, országos főutak

(1)
Az övezet az országos közúthálózat autópálya szakaszai, és az országos főutak külterületi szakaszai számára kijelölt terület.

(2)
Új közlekedési területek kialakítása esetén az alábbi szabályozási szélességet kell biztosítani:

· autópálya esetén: 60 m,

· I. és II. rendű főút esetén: 40,0 m

(3)
A közutak építési területén, és azok védőtávolságán belül reklámhordozó nem helyezhető el.

(4)
Közvetlen gépjármű ingatlan kiszolgálást biztosító új kapubehajtó vagy útcsatlakozás nem alakítható ki.

50.§

KÖu-OM

Országos mellékutak

(1)
Az övezet az országos mellékutak külterületi szakaszainak területe.

(2)
Új közlekedési területek kialakítása esetén az alábbi szabályozási szélességet kell biztosítani.

-
országos mellékút esetén: 30 m.

(3)
A közutak építési területén, és azok védőtávolságán belül reklámhordozó nem helyezhető el.

51.§
KÖu-TF

Települési főutak

(1)
Az övezet az országos és a helyi közúthálózat főutak belterületi szakaszai számára kijelölt terület.

(2)
Új közlekedési területek kialakítása esetén az alábbi szabályozási szélességeket kell biztosítani:

· főutak esetén: 40 m.

(3)
Ahol a kialakult tömbszerkezet miatt a (2) bekezdésben előírt építési terület nem biztosítható, ott a tágabb térségre is kiterjedő forgalomtechnikai megoldásokkal kell biztosítani a biztonságos közlekedés feltételeit.

(4)
Új, úttengelyre merőleges felállást biztosító parkoló a főpályáról közvetlen kiszolgálással nem létesíthető.

52.§
KÖu-TGY

Települési gyűjtőutak

(1)
Az övezet a közlekedési területeknek a települési gyűjtő utak számára kijelölt területe.

(2)
Új közlekedési területek kialakítása esetén az alábbi szabályozási szélességet kell biztosítani:

· helyi gyűjtőút esetén: 22,0 m,

(3) Ahol a kialakult tömbszerkezet miatt a (2) bekezdésben előírt építési terület nem biztosítható, ott a tágabb térségre is kiterjedő forgalomtechnikai megoldásokkal kell biztosítani a biztonságos közlekedés feltételeit.

53.§
KÖu-TK

Települési kiszolgáló utak

(1)
Az övezet a közlekedési területeknek a települési kiszolgáló, kerékpáros és gyalogos utak számára kijelölt területe.

(2)
Új közlekedési területek kialakítása esetén az alábbi szabályozási szélességeket kell biztosítani:

· jelentősebb kiszolgáló út mentén. 14,0 m,

· gyalogút, kerékpárút esetén min. 4,0 m, ill. szabályozási terv szerint.

(3) Ahol a kialakult tömbszerkezet miatt a (2 bekezdésben előírt építési terület nem biztosítható, ott a tágabb térségre is kiterjedő forgalomtechnikai megoldásokkal kell biztosítani a biztonságos közlekedés feltételeit

(4) Kiszolgáló úton új tömegközlekedési járat nem létesíthető.

54.§
KÖk

Vasútterület

(1)
Az övezet az országos közforgalmú vasutak, vasúti létesítmények, és egyéb kapcsolódó közlekedési pályák részére kijelölt terület.

55.§
KÖkm

Közműterület

(1) A közműelhelyezésre szolgáló terület a város közellátását biztosító, nem közlekedési területen vezetett vonalas közmű-létesítmények és ezek berendezéseinek elhelyezésére szolgál.

III.2. ZÖLDTERÜLETEK
56.§
Z/kp

Közpark

(1) Az övezetben csak a pihenés, testedzés és ismeretterjesztés építményei, vendéglátó épület és a fenntartáshoz, őrzéshez szükséges építmények helyezhetők el.

(2) Lakóépület az övezetben nem helyezhető el.

(3) Az övezetben:

a) a beépítési mód szabadon álló,

b) a beépítettség legfeljebb 2 %, 

c) az építhető legnagyobb épület beépített bruttó területe legfeljebb 150 m2,

d) a legnagyobb építménymagasság 4,5 m,

e) a legkisebb zöldfelületi arány 80 %.

(4) Az előírt zöldfelület minden megkezdett 100 m2-e után legalább 1 db nagyméretű lombos díszfa telepítése kötelező.

(5) Közpark területén közhasználat elől állandó jelleggel elzárt területet létesíteni nem lehet.

(6) Az övezet területén épületet elhelyezni, nyomvonalas építményt létesíteni, zöldfelületet kialakítani, átépíteni csak kertépítészeti engedélyezési terv alapján lehet.

57.§
Z/kk

Közkert

(1) Az övezetben csak a pihenés, testedzés építményei és a fenntartáshoz szükséges építmények helyezhetők el.

(2) Az övezetben kutyafuttató-hely nem létesíthető.

(3) Az övezetben:

a) a beépítési mód szabadon álló,

b) a beépítettség legfeljebb 2 %, 

c) az építhető legnagyobb épület beépített bruttó területe legfeljebb 50 m2,

d) a legnagyobb építménymagasság 4,5 m,

e) a legkisebb zöldfelületi arány 65 %.

(1) Az előírt zöldfelület minden megkezdett 100 m2-e után legalább 1 db nagyméretű lombos díszfa telepítése kötelező.

(2) Az övezet területein csak a közpark igényeihez szükséges parkolóhelyek alakíthatók ki.

(3) Közkert területén közhasználat elől állandó jelleggel elzárt területet létesíteni nem lehet.

(4) Az övezet területén épületet elhelyezni, nyomvonalas építményt létesíteni, zöldfelületet kialakítani, átépíteni csak kertépítészeti engedélyezési terv alapján lehet.

58.§
Z/kt

Köztér

(1) Az övezet a gyalogos terek övezete, amelyen pihenő vagy játszó funkciók és építményeik is helyezhetők el.

(2) Az övezetben:

a) a beépítési mód szabadon álló,

b) a beépítettség legfeljebb 2 %, 

c) az építhető legnagyobb épület beépített bruttó területe legfeljebb 50 m2,

d) a legnagyobb építménymagasság 3,0 m,

e) a legkisebb zöldfelületi arány 30 %.

(6) Parkolók az övezetben fásítottan létesíthetők.

(7) Az övezet területén épületet elhelyezni, nyomvonalas építményt létesíteni, zöldfelületet kialakítani, átépíteni csak kertépítészeti engedélyezési terv alapján lehet.

59.§
Z/ke

Kegyeleti park

(1) Az övezetbe a lezárt temetők tartoznak.

(2) Az övezetben csak a kegyeleti funkciót szolgáló, az azokat kiegészítő építmények (kápolna, kegyeleti kegyhely, őrzés építményei), valamint a kert fenntartásához szükséges és közműépítmények helyezhetők el.

(3) Az övezetben: 

a) a beépítési mód szabadon álló,

b) a beépítettség legfeljebb 2 %, 

c) az építhető legnagyobb épület beépített bruttó területe legfeljebb 50 m2,

d) a legnagyobb építménymagasság – kivéve e) pont - 3,0 m,

e) harangláb, emlékhely építése esetén a legnagyobb építménymagasság 7,0 m.

(4) Az övezet területén annak minden 100 m2-re után legalább 1 db nagylombkoronájú fát kell telepíteni.

(5) Az övezetben gépjármű-várakozóhely nem létesíthető.

(6) Az övezet területén épületet elhelyezni, nyomvonalas építményt létesíteni, zöldfelületet kialakítani, átépíteni csak kertépítészeti engedélyezési terv alapján lehet.
60.§
Z/ez

Egyéb zöldterület

(1) Az övezetbe tartoznak a közhasználatra nem szánt, közlekedési területek által közrefogott vagy közművezetékek védőtávolságán belül lévő egyéb, korlátozott használatú zöldfelületek.

(2) Az övezetben csak a fenntartáshoz szükséges építmények helyezhetők el.

(3) Az övezetben: 

f) a beépítési mód szabadon álló,

g) a beépítettség legfeljebb 1 %, 

h) az építhető legnagyobb épület beépített bruttó területe legfeljebb 50 m2,

i) a legnagyobb építménymagasság 3,0 m.

j) a legkisebb zöldfelületi arány 70%.

(4) A közművezetékek védőtávolságán belül faállomány csak a közműbiztonsági előírások betartásával telepíthető.

III.3. ERDŐTERÜLETEK

61.§
Erdőterületekre vonatkozó általános előírások

(1) Az erdőterületek turisztikai feltárásának, látogathatóságának lehetőségét az erdő tulajdonosának, illetve kezelőjének biztosítani kell. Az erdő látogathatóságát – az elkeríthető területeken kívül – korlátozás nélkül biztosítani kell.

(2) Erdőterületek övezeteiben – ahol az megengedett - épület köz- vagy magánúttól legfeljebb 20 m-re helyezhető el.
62.§
Eg

Gazdasági erdőterület

(1) Az övezetbe tartoznak az elsősorban gazdasági rendeltetésű erdőterületek.

(2) Az övezetben az erdő fenntartásához, műveléséhez szükséges építmények, valamint feltáró utak és közműépítmények helyezhetők el.

(3) Az övezetben az építmények közül vadászház és erdészház is elhelyezhető.

(4) Az övezet területén vadászház, erdészház csak természetes anyaghasználattal (fa, kő, cserép, vályog, növényi eredetű anyagok) és legalább önálló szennyvíztisztító kisberendezéssel létesíthető.

(5) Az építmények közül - az erdészházon kívül - önálló lakóépület az övezetben nem helyezhető el.

(6) Az övezetben:

a) A legkisebb telekméret 100.000 m2,

b) a beépítési mód szabadon álló,

c) a beépítettség legfeljebb 0,5 %, 

d) az építhető legnagyobb épület alapterülete legfeljebb 200 m2,

e) a legnagyobb építménymagasság 4,5 m.

(7) A közhasználat elől elzárt terület a telek területének legfeljebb 20%-a lehet, de nem haladhatja meg a 20.000 m2-t. 

(8) Az övezet területén csak áttört, legfeljebb 2,0 m magas kerítés létesíthető.

63.§
Ee

Egészségügyi-, szociális-, turisztikai erdőterület

(1) Az övezetben a szabadidő eltöltését, a turizmust és a testedzést szolgáló (turista- és menedékház, erdei oktatóház, erdei tornapálya, téli sportpálya) és az erdő fenntartásához, műveléséhez szükséges építmények, valamint nyomvonalas létesítmények helyezhetők el.

(2) Az övezetben az építmények közül vadászház és erdészház is elhelyezhető.

(3) Az övezet területén vadászház, erdészház csak természetes anyaghasználattal (fa, kő, cserép, vályog, növényi eredetű anyagok) és legalább önálló szennyvíztisztító kisberendezéssel létesíthető.

(4) Az építmények közül – az erdészházon kívül - önálló lakóépület az övezetben nem helyezhető el.

(5) Az övezetben:

a) A legkisebb telekméret 100.000 m2,

b) a beépítési mód szabadon álló,

c) a beépítettség legfeljebb 0,5 %, 

d) az építhető legnagyobb épület alapterülete legfeljebb 150 m2,

e) a legnagyobb építménymagasság 4,5 m

f) a legkisebb zöldfelületi arány 90%.

(6) Az övezetben telekrészt a közhasználat elől elzárni (lekeríteni) csak indokolt esetben és legalább 10 ha-t elérő telek esetében lehet. Lekeríteni a telekterület maximum 10%-át, de legfeljebb 5.000 m2-t lehet.

(7) Meglévő erdei utat a gyalogos turista forgalom elől elzárni nem lehet.
Védelmi erdők területe

64.§

Ev/1

(1) Az övezetbe tartoznak az országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területen belül lévő erdők.

(2) Az övezetben épületet elhelyezni nem lehet.

(3) Az övezet területén telket megosztani nem lehet.

(4) Az övezet területén csak szilárd burkolat nélküli utak létesíthetők.

(5) Az övezet területén bármilyen építményt elhelyezni, utat kialakítani, közműlétesítményt elhelyezni, területet elkeríteni, 1 ha-nál nagyobb erdőrészletet tarra vágni csak az első fokú természetvédelmi hatóság hozzájárulásával lehet.

(6) Az övezet területén legalább 80%-os borítottsággal kell az erdőtelepítést végrehajtani.

(7) Gépjármű-várakozóhely az övezetben nem létesíthető.

65.§
Ev/2

Védőerdő területe

(1) Az övezetbe tartozó területek elsődlegesen talaj-, víz- illetve levegőtisztaság-védelmét, illetve az egymást zavaró funkciójú területek közötti lehatárolást, vizuális elválasztást biztosító erdők.

(2) Az övezetben épület nem helyezhető el. 

(3) Az övezetben a pihenés, testedzés és turisztikai építmények nem helyezhetők el.

(4) Gépjármű-várakozóhely az övezetben nem létesíthető.

(5) A legkisebb zöldfelületi arány 95%.

66.§
Ev/3

Honvédelmi érdekeket szolgáló erdőterület 
(1) Az övezetbe tartoznak a honvédségi használatban lévő erdők.

(2) Az erdőterületen épületet elhelyezni nem lehet.

(3) Az övezet területén a honvédségi gyakorlat idejére 2%-os beépítettséggel helyezhetők el építmények. 

(4) Az övezet területén bármilyen egyéb építményt elhelyezni, utat kialakítani, közműlétesítményt elhelyezni, területet elkeríteni csak a honvédség hozzájárulásával lehet.

(5) A terület közhasználat előli elzárása csak a honvédségi gyakorlatok ideje alatt engedélyezhető.

(6)  A gyakorlótér kialakítása és az építmények elhelyezése kapcsán az Állami Erdészeti Szolgálat területi igazgatóságával történő egyeztetés szükséges.

(7) Az övezet területén telket megosztani nem lehet.
III. 4. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK

Általános mezőgazdasági területek

67.§
Má/sz

Szántóterület

(1) A mezőgazdasági területen elhelyezhető építmények közül az övezetben lakóépület csak a 10.000 m2-t meghaladó földrészleten és az alábbi paraméterek szerint helyezhető el:

· a beépítési mód szabadon álló,

· a beépítettség - kivéve a birtokközpont telkét - legfeljebb 1 %, 

· az építhető épület legnagyobb alapterülete egy tömegben legfeljebb 250 m2,

· a legnagyobb építménymagasság  4,5 m,

(2) A mezőgazdasági területen elhelyezhető építmények közül az övezetben nem lakóépületnek minősülő építmény az alábbi paraméterek szerint helyezhető el:

· a beépítési mód szabadon álló,

· a beépítettség - kivéve a birtokközpont telkét - legfeljebb 1 %, 

· a legnagyobb építménymagasság – kivéve technológiai építmény -  6,0 m,

· legnagyobb építménymagasság technológiai építmény (ömlesztett anyag- és folyadéktároló, siló) esetén 9,0 m.

(3) Önálló lakóépület csak birtokközpontban helyezhető el. 

(4) Az övezetben kerítés csak a terület rendeltetéséhez szükséges módon, alapozás és lábazat nélküli faanyagú, karámszerű kivitelben építhető.

68.§
Má/f

Távlatban fejlesztésre kijelölt mezőgazdasági terület

(1) Az övezet területén kizárólag csak a földrészlet szántóföldi műveléséhez szükséges gazdasági építmények helyezhetők el.

(2) Az elhelyezhető építményekre vonatkozó paraméterek:

· a legkisebb beépíthető telekméret 30.000 m2,

· a beépítési mód szabadon álló,

· a beépítettség legfeljebb 1 %, 

· az építmény legnagyobb alapterülete egy tömegben legfeljebb 150 m2,

· a legnagyobb építménymagasság 6,0 m,

(3) Az övezetben kerítés csak a terület rendeltetéséhez szükséges módon, alapozás és lábazat nélküli faanyagú, karámszerű kivitelben építhető.

69.§

Má/ksz

Korlátozott használatú szántóterület

(1) Az övezet területén kizárólag csak a szántóföldi műveléséhez szükséges gazdasági építmények helyezhetők el.

(2) Az elhelyezhető építményekre vonatkozó paraméterek:

a) A legkisebb beépíthető telekméret 30.000 m2,

b) a beépítési mód szabadon álló,

c) a beépítettség legfeljebb 1 %, 

d) az építhető épület legnagyobb alapterülete egyenként legfeljebb 150 m2,

e) a legnagyobb építménymagasság – kivéve f) pont - 5,0 m,

f) legnagyobb építménymagasság technológiai építmény (ömlesztett anyag- és folyadéktároló, siló) esetén 9,0 m.

(3) Lakó- és szállásfunkciót szolgáló épületrész nem építhető. 

(4) Az övezet területén birtokközpont nem alakítható ki.

(5) Az övezetben kerítés csak a terület rendeltetéséhez szükséges módon, alapozás és lábazat nélküli dróthálós, vagy faanyagú, karámszerű kivitelben építhető.
70.§

Má/áp

Különleges mezőgazdasági terület – állatpark

(1) Az övezet területén az állattenyésztés, –tartás és –bemutatás, takarmánytárolás, valamint az oktatási és -szociális funkciójú építmények helyezhetők el.

(2) Az övezetnek az ökológiai hálózatba eső részén építmény nem helyezhető el.

(3) Az övezetben:

a) a legkisebb beépíthető telekméret 10.000 m2,

b) a beépítési mód szabadon álló,

c) a beépítettség - kivéve a birtokközpont telkét - legfeljebb 3 %, 

d) a legnagyobb építménymagasság 6,5 m.

(5) Önálló lakó- és szállásfunkciót szolgáló épület nem építhető. 

(6) Az övezetben kerítés csak a terület rendeltetéséhez szükséges módon, alapozás és lábazat nélkül, természetes anyagokból, karámszerű kivitelben építhető.

71.§

Má0

Nem beépíthető mezőgazdasági terület

(1) Az övezetbe tartoznak azok az állandó vagy időszakos növényborítottságú, jellemzően szántó területek, amelyek természeti területen, vagy természetvédelmi oltalom alatt álló területen fekszenek.

(2) Az övezetben épületet elhelyezni nem lehet.

(3) Az övezet területén bármilyen építményt elhelyezni, utat kialakítani, közműlétesítményt elhelyezni, területet elkeríteni csak az első fokú természetvédelmi hatóság hozzájárulásával lehet.

(4) Az övezet területén csak szilárd burkolat nélküli utak létesíthetők.

(5) Az övezetben birtoktest és birtokközpont nem alakítható ki.

(6) Az övezetben kerítés csak a terület rendeltetéséhez szükséges módon, alapozás és lábazat nélkül, természetes anyagokból, karámszerű kivitelben építhető.
72.§

Má1

Gyepterület

(1) Az övezetbe tartoznak azok az állandó növényborítottságú, gyepes, jellemzően rét-legelő hasznosítású területek és azok a természetközeli állapotú, elsősorban spontán kialakult növényzettel fedett területek tartoznak, ahol a zöldfelületet nem az erdőszerűen megjelenő faállomány jellemzi.

(2) Az övezetben épületet elhelyezni nem lehet.

(3) Az övezetben a meglévő növényállomány nem irtható ki, a gyepes területek nem törhetők fel, a fák kivágása csak egészségügyi és balesetvédelmi szempontból engedhető meg.

(4) Az övezet területén bármilyen építményt elhelyezni, utat kialakítani, közműlétesítményt elhelyezni, területet elkeríteni csak az első fokú természetvédelmi hatóság hozzájárulásával lehet.

(5) Az övezet területén csak szilárd burkolat nélküli utak létesíthetők.

(6) Az övezetben kerítés csak a terület rendeltetéséhez szükséges módon, alapozás és lábazat nélküli dróthálós, vagy faanyagú, karámszerű kivitelben építhető.
Kertes mezőgazdasági területek

73.§

Az Mk/1, Mk/2, Mk/3, Mk/4 jelű kertes mezőgazdasági területekre vonatkozó általános előírások

(1) Az övezetben vízi közművel ellátott földrészleten gazdasági épülettel egy tömegben, ideiglenes tartózkodásra alkalmas épületrész is elhelyezhető az egyes övezetekre megszabott beépítési feltételek szerint (a *-gal jelölt paraméterek OTÉK alóli eltérési engedély alapján alkalmazhatók).

(2) Önálló lakóépület nem helyezhető el.

(3) A területen 1 db rendeltetési egység létesíthető egytömegű épületben.

(4) A megengedett maximális építménymagasság 3,5 m, de egyik homlokzat magassága sem haladhatja meg az 5,5 m-t.

(5) 12 m-nél nagyobb telekszélesség esetén a beépítési mód szabadon álló.

(6) 12 m-nél nem nagyobb telekszélesség esetén az oldalhatáros beépítés is megengedhető.

(7) A városi vagy egyedi vízművel közművesített telkeken, az épület vezetékes vízellátása esetén zárt szennyvíztárolót kell építeni.

(8) Melléképítmények az OTÉK 1. számú mellékletének 54. pontja alapján építhetők, - kivéve a d), j), k), l) és n)-nel jelölt pontokat.

74.§

Mk/1

Deseda-tó toponári városrész hétvégi házas kertes mezőgazdasági terület 

(1) Ideiglenes tartózkodásra is alkalmas helyiségeket is tartalmazó gazdasági épület az alábbiak szerint helyezhető el:

· a területen beépíthető legkisebb földrészlet 800 m2*.

· a beépítési mód szabadonálló.

· a beépítési mérték maximuma 9,5%*, amely legfeljebb 60 m2 beépített nagyságú épületből és az épülethez kapcsolt legfeljebb 15 m2 nagyságú fedett teraszból állhat össze.

(2) Az övezet földrészletein építmény a közút vagy magánút határától számított 5-25 m-es sávban helyezhető el.

(3) Az épületek a közút vagy magánút vonalára merőleges nyeregtetővel épülhetnek 40-45º-os hajlásszögű magas tetővel, szürke pala, hullámpala és hullámlemez kizárásával. Keresztszárny megengedett.

75.§

Mk/2

Deseda-tó toponári városrész szőlőhegyi kertes mezőgazdasági terület

(1) Az övezetben a beépíthető legkisebb földrészlet 800 m2, ha a földrészlet szélessége eléri a 12 m-t. 

(2) A telekalakítás során a legkisebb kialakítható telekméret 1200 m2 16,0 m-es minimális szélességgel.

(3) Az építmények az alábbi paraméterek szerint helyezhetők el:

· a beépítési mód szabadonálló.

· a beépítési mérték maximuma 7%,*, amely legfeljebb 60 m2 beépített nagyságú épületből és az épülethez kapcsolt legfeljebb 15 m2 nagyságú fedett teraszból állhat.

(4) Az övezet földrészletein építmény a közút vagy magánút határától számítva legalább 10m-re helyezhető el.

(5) Az épületek nyeregtetővel épülhetnek 40-45º-os hajlásszögű magas tetővel, szürke pala, hullámpala és hullámlemez kizárásával.
76.§

Mk/3

Deseda-tó kaposfüredi szőlőhegyi kertes mezőgazdasági terület

(1) Az övezetben a beépíthető legkisebb földrészlet 800 m2, ha a földrészlet szélessége eléri a 10 m-t. 

(2) A telekalakítás során a legkisebb kialakítható telekméret 1000 m2 12,0 m-es minimális szélességgel.

(3) Az építmények az alábbi paraméterek szerint helyezhetők el:

· a beépítési mód 12 m feletti szélességű földrészlet esetén szabadonálló, 10-12 m között oldalhatáron álló.

· a beépítési mérték maximuma 8%,*, amely legfeljebb 60 m2 beépített nagyságú épületből és az épülethez kapcsolt legfeljebb 15 m2 nagyságú fedett teraszból állhat.

(4) Az övezet földrészletein építmény – az (5) bekezdésben foglaltak szerinti telekrész leadása után - a közút vagy magánút határától számítva legalább 10m-re helyezhető el.

(5) Az építés feltétele, hogy a tulajdonos a terület középvonalában vezetett 20175/1 hrsz.-ú út szélesítéséhez – a már korábban leadott kertterületek kivételével – a földrészlet úthoz csatlakozó részén 4,0 m széles sávot az útszélesítés részére díjtalanul leadjon.

(6) Az épületek köz- vagy magánútra merőleges nyeregtetővel épülhetnek 40-45º-os hajlásszögű magas tetővel, szürke pala, hullámpala és hullámlemez kizárásával. Keresztszárny megengedett.

77.§

Mk/4

Zselic kertváros kertes mezőgazdasági terület

(1) Az övezetben a beépíthető legkisebb földrészlet 600 m2* ha a földrészlet szélessége eléri a 12 m-t. 

(2) A telekalakítás során a legkisebb kialakítható telekméret 1000 m2 16,0 m-es minimális szélességgel.

(3) Építmények az alábbi paraméterek szerint helyezhetők el:

· a beépítési mód szabadonálló.

· a beépítési mérték maximuma 8%,*, amely legfeljebb 60 m2 beépített nagyságú épületből és az épülethez kapcsolt legfeljebb 15 m2 nagyságú fedett teraszból állhat.

(4) Az övezet földrészletein építmény a közút vagy magánút határától számítva legalább 5 m-re helyezhető el.

(5) A 3000 m2 nagyságú, vagy azt meghaladó földrészleten maximum 5%*-os beépítettséggel önálló lakóház is építhető 5,0 m-es építménymagassággal, részleges közművesítettség mellett, zártrendszerű szennyvíztárolóval.

(6) Az épületek nyeregtetővel épülhetnek 40-45º-os hajlásszögű magas tetővel, szürke pala, hullámpala és hullámlemez kizárásával.

(7) A területen a meglévő utakat adottságnak kell tekinteni azzal, hogy a 6,0 m-nél keskenyebb utaknál a forgalmat egyirányú közlekedési forgalmi rend kialakításával kell biztosítani.

(8) A területen áthaladó Kaposvár – Nagyatád 120 kV-os vezeték mentén a 11/1984. (VII. 22.) IpM számú rendelettel előírt biztonsági övezeti előírásokat be kell tartani.

78.§

Mk/5

Nagytelkes kertes mezőgazdasági terület

(1) Az övezetben kizárólag a földrészlet megműveléséhez szükséges gazdasági épület helyezhető el.

(2) Építmények az alábbi paraméterek szerint helyezhetők el:

· a legkisebb beépíthető telekméret 1500 m2,

· a legkisebb telekszélesség 15 m.

· a beépítési mód szabadon álló,

· a beépítettség legfeljebb 3 %, 

· az építhető épület legnagyobb alapterülete egyenként legfeljebb 50 m2,

· a legnagyobb építménymagasság 3,0 m.

(3) A telken növénytermesztés céljára szolgáló fóliasátor, és növényház, valamint telkenként legfeljebb egy terepszint alatti építmény is elhelyezhető az elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó szabályok betartásával.

79.§

Mk/6

Kistelkes kertes mezőgazdasági terület

(1) Az övezetben kizárólag a földrészlet megműveléséhez szükséges gazdasági épület helyezhető el.

(2) Építmények az alábbi paraméterek szerint helyezhetők el:

· a legkisebb beépíthető telekméret 720 m2,

· a legkisebb telekszélesség 12 m.

· a beépítési mód szabadon álló,

· a beépítettség legfeljebb 3 %, 

· az építhető épület legnagyobb alapterülete egyenként legfeljebb 50 m2,

· a legnagyobb építménymagasság 3,0 m.

(3) A telken növénytermesztés céljára szolgáló fóliasátor, és növényház, valamint telkenként legfeljebb egy terepszint alatti építmény is elhelyezhető az elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó szabályok betartásával.

III.5. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK

80.§

Vízgazdálkodási területekre vonatkozó általános előírások

(1) Az övezetben csak a terület fenntartásához, kiszolgálásához, őrzéshez szükséges épületek helyezhetők el legfeljebb 1 %-os beépítettséggel és legfeljebb 3,0 m építménymagassággal.

(2) Utak, közmű- és vízgazdálkodási létesítmények az övezetben elhelyezhetők.

(3) A vízfolyások mellett (V/f, V/cs övezetek) az előírt fenntartási sávot, amely a partéltől számított 4-4 m, a vízfolyás fenntartója számára hozzáférhetővé, szabadon kell hagyni, e területen kerítés nem létesíthető.

(4) A vízgazdálkodási területen építeni – ezen túlmenően – a külön jogszabályokban foglaltak egyidejű figyelembe vételével lehet.

(5) Az övezetbe tartozó árkok, vízmedrek területeit elzárni, lekeríteni, feltölteni nem lehet.

(6) Az övezetben kerítés csak alapozás és lábazat nélkül, természetes anyagú, karámszerű kivitelben építhető.

81.§

V/f

Folyóvizek területei

(1) Az övezetbe tartoznak a folyóvizek medrei és partjai, a Kapos hullámtere, valamint a parti sávban lévő zöldfelületek (rét és gyepterületek, facsoportok, ligeterdő-foltok).

(2) Az övezetben kerítés nem létesíthető.

82.§

V/á

Állóvizek területei

(1) Az övezetbe tartozik a szabályozási terven jelölt állóvizek, horgásztavak medre és parti sávja.

(2) Az övezetben kerítés nem létesíthető.

83.§

V/b

Vízbeszerzési területek

(1) Az övezetbe tartoznak a szabályozási terven jelölt működő vízműkutak és belső védőterületük.

(2) Az övezetben a vízműlétesítmények kivételével építmény nem helyezhető el.
IV. FEJEZET

TERÜLETHEZ KÖTÖTT EGYEDI ELŐÍRÁSOK

84.§

Kaposfüred észak-nyugati lakóterület (4. sz. melléklet 1. terület)
(Kaposfüredi út – Állomás utca – belterületi határvonal által határolt terület)

(1) Az oldalkert mérete oldalhatáros beépítésnél 6,0m, szabadon álló beépítésnél 5,0m lehet.

(2) A tetőidom az utcával párhuzamos gerincű legyen.

85.§

Vásárcsarnok környéke (4. sz. melléklet 2. terület)
(Rákóczi tér – Gróf Apponyi Albert utca – Laktanya utca – Baross utca által határolt terület)

(1) A Vt-Z/6 jelű építési övezetben az alábbi épületek helyezhetők el:

· kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató épület, vásárcsarnok;

· igazgatási és irodaépület;

· parkolóház.

(2) Az Lk-Z/3 és Lk-Z/4 jelű építési övezetekben

a) az alábbi épületek helyezhetők el:

· lakóépület;

· oktatási, egészségügyi, szociális épület;

· kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató épület;

· nem zavaró hatású kézműipari épület.

b) épület csak az utca felőli 15,0m mély teleksávban helyezhető el, kivéve a nem zavaró hatású kézműipari épületet.

c) a kialakítható telek szélessége legalább 20,0m, mélysége legalább 30,0m.

d) saroktelkeken a beépítettség legfeljebb 75% lehet.

e) az alábbi melléképítmények helyezhetők el.

· közmű-becsatlakozási műtárgy;

· kerti építmény;

· kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

· kerti szabadlépcső és lejtő.

86.§

Maros utca nyugati oldala (4. sz. melléklet 3. terület)
(Táncsics Mihály utca – Maros utca – 67. sz. főút által határolt terület)

(1) A tervezési terület beépítés során biztosítani kell, hogy a szomszédos, még mezőgazdaságilag hasznosított területek talaja ne károsodjon (talajtaposás, törmelék-elhelyezés), illetve, hogy a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.

(2) Az Lk-SZ/8 jelű építési övezetben

a) az alábbi épületek helyezhetők el:

· lakóépület;

· kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató épület.

b) az átlagos telekszélesség legalább 40,0m legyen.

c) a tetőidom az utcával párhuzamos gerincű legyen.

d) az alábbi melléképítmények helyezhetők el.

· közmű-becsatlakozási műtárgy;

· hulladéktartály-tároló;

· kerti építmény;

· kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

· kerti épített tűzrakóhely;

· kerti lugas, továbbá lábon álló kerti tető legfeljebb 20,0m2 vízszintes vetülettel;

· kerti szabadlépcső és lejtő.

e) A fő rendeltetést kiszolgáló, vagy kiegészítő funkciókat önálló épületként nem lehet kialakítani.

f) A KSZT-ben jelölt helyen zajvédelmi töltés, illetve zajvédő fal létesítendő.

g) Kerítés csak élősövényként alakítható ki legfeljebb 1,5m magassággal, kivéve az esetleges zajvédő falakat és kerítéseket, ahol más anyagú és magasságú kerítés is építhető. Drótháló abban az esetben alkalmazható, ha azt teljes egészében élősövény takarja. Kapupillérek az épülettel harmonizáló anyagokból (tégla, beton, fa és fém), a nyílászárók legfeljebb 1,5m magassággal, fából és fémből készíthetők.

(3) Az Lke-Z/4 jelű építési övezetben

a) az alábbi épületek helyezhetők el:

· legfeljebb kétlakásos lakóépület;

· kiskereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató épület;

· nem zavaró hatású kézműipari épület.

b) az átlagos telekszélesség legalább 14,0m legyen.

c) a tetőidom az utcával párhuzamos gerincű legyen.

d) az épületek jellemző fedése piros cserép, betoncserép, színes síkpala, bitumenes zsindely, cserép jellegű és színű fémlemezfedés.

e) az alábbi melléképítmények helyezhetők el.

· közmű-becsatlakozási műtárgy;

· hulladéktartály-tároló;

· kerti építmény;

· kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

· kerti épített tűzrakóhely;

· kerti lugas, továbbá lábon álló kerti tető legfeljebb 20,0m2 vízszintes vetülettel;

· kerti szabadlépcső és lejtő.

(3) A Vk-SZ/6 és Vk-SZ/7 jelű építési övezetekben

a) az OTÉK által előírt központi vegyes területen elhelyezhető épületek közül az alábbiak nem helyezhetők el:

· többszintes parkolóházhoz kapcsolódó üzemanyagtöltő;

· a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, lakóépületek.

b) az alábbi melléképítmények helyezhetők el.

· közmű-becsatlakozási műtárgy;

· hulladéktartály-tároló;

· kirakatszekrény;

· kerti építmény;

· kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

· kerti épített tűzrakóhely;

· kerti lugas, továbbá lábon álló kerti tető legfeljebb 20,0m2 vízszintes vetülettel;

· kerti szabadlépcső és lejtő.

c) Kapubehajtóként legfeljebb 3,5m széles burkolt sáv, behajtó út létesíthető.

(4) A Zkk övezetben nem helyezhető el:

· vendéglátó épület;

· a park fenntartásához szükséges épület;

· reklámtábla.

87.§

Kisgát III. lakóterület (4. sz. melléklet 4. terület)
(Guba Sándor utca – Hegyi utca folytatása – Kisgáti-vízfolyás – meglévő és tervezett belterületi határ által határolt terület)

(1) Az Lke-Z/3, Lke-SZ/10, Lke-SZ/11 és Lke-SZ/12 jelű építési övezetekben

a) az alábbi melléképítmények helyezhetők el.

· kerti építmény;

· kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

· kerti épített tűzrakóhely;

· kerti lugas, továbbá lábon álló kerti tető legfeljebb 20,0m2 vízszintes vetülettel;

· kerti szabadlépcső és lejtő.

b) Az elhelyezhető épületek lakásszáma a telekterület függvényében:

· 1800m2 telekterületig legfeljebb 2 lakásos;

· 2700m2 telekterületig legfeljebb 4 lakásos;

· 2700m2 telekterület felett legfeljebb 6 lakásos lakóépület, illetve kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató épületek.

(2) Az Lke-SZ/12 építési övezetekben az íves telekhatár mentén (Zkk övezetek felőli részeken) az előkert mérete 10,0m.

(3) A Zkk övezetben csak a pihenést és a testedzést szolgáló építmény helyezhető el.

(4) Az utcafronti kerítéseket legfeljebb 1,5m magas, legalább 60%-ban áttört pácolt faszerkezetből kell kialakítani. A tömör felületek legfeljebb 2 méter hosszban létesíthetők. 

(5) A tetőidom az utcával párhuzamos gerincű legyen. 

88.§

Volt Füredi II. (Hunyadi ) laktanya (4. sz. melléklet 5. terület)
(1) Épületek kivitelezésének megkezdése előtt a lőszermentesítést el kell végezni.

(2) A területet a szomszédos honvédségi ingatlanoktól le kell keríteni, hogy illetéktelen személyek a honvédségi területre ne juthassanak be.

(3) Az ingatlanok tulajdoni lapjaira rá kell vezetni, hogy a mindenkori tulajdonosok (bérlők, használók) a környező honvédelmi ingatlanok használatából eredő hatásokat (zaj, füst, por, rezgés, stb.) tűrni kötelesek, kártérítési igénnyel a HM felé nem élhetnek.

(4) Az előzőekben felsorolt hatások csökkentése érdekében gondoskodni kell a megfelelő védelemről (alkalmazott technológia, nyílászárók, védőfásítás, stb.).

(5) A környező HM ingatlanok igénybevételéről (gépjármű-vezetési gyakorlatok, lövészetek, stb.) az önkormányzat havi rendszerességgel – a helyi alakulat tájékoztatása alapján – az érintetteket tájékoztatni köteles.

(6) A tervezési területen valamennyi beruházás építéshatósági engedélyezési eljárásába szakhatóságként be kell vonni a HM Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökségét.

(7) Az Lk-SZ/7 jelű építési övezetben 

a) az OTÉK kisvárosi lakóterületen kivételesen elhelyezhető épületei nem helyezhetők el.

b) A telekszélesség legalább 40,0m legyen.

c) Az egyes telkeken a megengedett legkisebb zöldfelülettől 10%-kal lefelé el lehet térni, de ez esetben a tömbön belül közös használatú, játszótér funkciójú zöldfelület alakítandó ki a hiányzó zöldfelületek összességének mértékében.

(8) A Vk-SZ/2 jelű építési övezetben

az alábbi épületek helyezhetők el:

· igazgatási épület;

· kiskereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület;

· egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület;

· egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület;

· a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, lakóépületek.

(9) Az OTÉK-ban előírt központi vegyes területeken kivételesen elhelyezhető épületek nem helyezhetők el.

(10) Különálló földszintes garázssor nem építhető.

(11) A Gksz/1, Gksz/2, és Gksz/4 jelű építési övezetekben

a) Az OTÉK-ban előírt kereskedelmi, szolgáltatási területeken kivételesen elhelyezhető épületek nem helyezhetők el.

b) Új telek kialakítása esetén a telek szélessége legalább 50,0m, mélysége legalább 60,0m legyen.

(12) Az egészségügyi-szociális, turisztikai erdőterületre kertépítészeti terv készítendő a meglévő faállomány figyelembevételével.

(13) A területre – annak korábbi speciális (honvédelmi) hasznosítása miatt részletes környezetvédelmi vizsgálat és javaslat készítendő.

89.§

Zöldfok Rt. telephely és környéke (4. sz. melléklet 6. terület)
(040/1 hrsz.-ú út – 035/4 hrsz.ú út és tervezett folytatása, a 028hrsz.ú út, valamint a 027/36 hrsz.ú ingatlanon tervezett új út- tervezett új gyalogút és a Mátyás király utca – 61. sz. főút által határolt terület)

(1) Az érintett földrészletek beépítése során biztosítani kell, hogy a szomszédos, még mezőgazdaságilag hasznosított területek talaja ne károsodjon (talajtaposás, törmelék-elhelyezés), illetve, hogy a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.

(2) Az Lke-O/2, Lke- IK/3, Lke-SZ/7 és Lke-SZ/9 jelű építési övezetekben

a) az alábbi épületek helyezhetők el:

· legfeljebb kétlakásos lakóépület;

· kiskereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület;

· nem zavaró hatású kézműipari épület.

b) a kialakítható telek átlagos szélessége legalább 20,0m legyen.

c) fémlemez fedés nem alkalmazható.

d) az alábbi melléképítmények helyezhetők el.

· közmű-becsatlakozási műtárgy;

· hulladéktartály-tároló;

· kerti építmény;

· kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

· kerti épített tűzrakóhely;

· kerti lugas, továbbá lábon álló kerti tető legfeljebb 20,0m2 vízszintes vetülettel;

· kerti szabadlépcső és lejtő.

e) a megtartandó faállomány területén fakivágásra csak az épületek területén és az épületek körül 4,0m-es sávban, illetve a behajtó utak 3,0m-es sávjában adható engedély. Az épületeket úgy kell elhelyezni, hogy a meglévő fák minél nagyobb számban megmaradjanak.

(1) A Gksz/9, Gksz/10 és Gksz/13 jelű építési övezetekben 

a) kizárólag nem zavaró hatású, az OTÉK által előírt épületek helyezhetők el a parkolóházakat, üzemanyagtöltőket és az egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületeket kivéve.

b) a kialakítható új telek átlagos szélessége legalább 30,0m legyen.

c) a megtartandó faállomány területén fakivágásra nem adható ki engedély.

d) a 61. sz. főút mentén – környezetvédelmi és településképi okok miatt - tömör látszó téglakerítés építendő, mely az út felől növényzettel takarandó.

90.§

48-as Ifjúság útja – Tallián Gyula utca – Damjanich utca - Hunyadi János utca által határolt terület (4. sz. melléklet 7. terület)
(1) A Vk-SZ/6 jelű építési övezetben az alábbi épületek helyezhetők el:

· igazgatási épület;

· kiskereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület;

· egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület;

· sportépítmény.

91.§

Ipari park keleti iparterület (4. sz. melléklet 8. terület)
(61. sz. főút – 0281 hrsz.ú út – Budapest-Gyékényesi vasútvonal – Deseda-patak által határolt terület)

(1) A Geip-Á/1, Geip-Á/2, Geip-Á/3 és Geip-Á/4 jelű építési övezetekben a kialakítható telkek szélessége legalább 50,0m, mélysége legalább 60,0m.

92.§

Kaposfüred észak-keleti városrész (4. sz. melléklet 9. terület)
(Kaposfüredi út – Szőlőhegyi út – belterületi határ által határolt terület)

(1) Az Lf-O/1 jelű építési övezetben 

a) az alábbi épületek helyezhetők el:

· legfeljebb háromlakásos lakóépület;

· a háztáji gazdálkodáshoz tartozó mezőgazdasági üzemi építmény;

· kiskereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület;

· nem zavaró hatású kézműipari építmény;

· a lakófunkcióhoz tartozó sportépítmény;

· gépjárműtároló.

b) kialakítható új telek szélessége legalább 14,0m, mélysége legalább 50,0m legyen.

c) 20,0m-nél szélesebb telken épület szabadon állóan is elhelyezhető.

(2) Az Lke-O/3 jelű építési övezetben

a) az alábbi épületek helyezhetők el:

· legfeljebb kétlakásos lakóépület;

· kiskereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület;

· nem zavaró hatású kézműipari építmény;

· a lakófunkcióhoz tartozó sportépítmény;

· gépjárműtároló.

a) kialakítható új telek szélessége legalább 16,0m, mélysége legalább 40,0m legyen.

b) 20,0m-nél szélesebb telken épület szabadon állóan is elhelyezhető.

c) lakóépület földszinti padlóvonala a közterület felőli oldalon mérve a terepszint fölött legalább 30cm, legfeljebb 80cm.

(3) Vt-Z/3 és Vt-SZ/5 jelű építési övezetekben az alábbi épületek helyezhetők el:

· lakóépület;

· igazgatási épület;

· kiskereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület;

· egyéb közösségi szórakoztató épület;

· egészségügyi, szociális épület;

· sportépítmény;

· nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.

(4) Meglévő terményszárító üzem technológiától függő mindenkori védőtávolságán belül új lakóépületek nem helyezhetők el mindaddig, amíg a szárítóüzem technológiai fejlesztésével a védőtávolság a tervezési terület határáig le nem csökkenthető.

93.§

Kaposvár városközpont (4. sz. melléklet 10. terület)
(József Attila utca, Somssich Pál utca, Németh István fasor - Tallián Gyula utca, Anna utca – Budai Nagy Antal utca – Berzsenyi Dániel utca által határolt terület)

(1) A tervezési területen belül a történeti városmag (Kontrássy utca, Zárda utca, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca – Széchenyi tér, Dózsa György utca – Budai Nagy Antal utca – Berzsenyi utca által határolt terület) területén lévő tömbökre tömbrekonstrukciós-rehabilitációs tervek készültek. A tömbrekonstrukciós terveket a hatályos vonatkozó előírások alapján felül kell vizsgálni és aktualizálni kell.

(2) Új főrendeltetésű épület létesítése esetén a kiszolgáló, vagy kiegészítő funkciók önálló épületben nem helyezhetők el.

(3) Jóváhagyott, érvényben lévő tömbrekonstrukciós - rehabilitációs tervek

1. Kaposvár, Irányi D. u. - Teleki u. - Somogy Áruház tömbrekonstrukciós és beépítési terve: JSZ: 30-493. (KAPOSTERV, 1992.)

2. Kaposvár, Irányi D. u. - Dózsa Gy. u-i tömbrekonstrukciós terv korszerűsítése (Deákvarga Dénes, dr. Stadler József, Juhász Tibor, 1992.)

3. Kaposvár, Ady E. u. - Berzsenyi u-i tömbrekonstrukciós terve: JSZ: 60-441. (KAPOSTERV, 1992.)

4. Kaposvár, Ady E. u. - Noszlopy G. u-i tömbrekonstrukciós terve: JSZ: 60-442 (KAPOSTERV, 1992.)

5. Kaposvár, Teleki u. - Noszlopy G. u-i tömbrekonstrukciós terve: JSZ: 60-442 (KAPOSTERV, 1992.)

94.§

Bethlen tér és környéke (4. sz. melléklet 11. terület)
(Berzsenyi Dániel utca – Kereszt utca – Damjanich utca – Pete Lajos utca – Somssich Pál utca – József Attila utca által határolt terület)

(1) A területen a KSZT-ben jelölt tömbgarázsok tetőzetén közösségi zöldfelületet kell kialakítani.

(2) A melléképületként létesülő garázsok, garázssorok tetőzete a főépületekkel történő azonos fedés mellett párkányzattal kialakított lapostetős megoldású is lehet.

95.§

Irányi Dániel utca – Fő utca - Dózsa György utca Budai Nagy Antal utca által határolt terület (4. sz. melléklet 12. terület)
(1) Azon telkek esetén, melyek megközelítése csak a tömböt feltáró belső utcáról történhet, a beépítés feltétele a telek terv szerinti kialakítása, a telek előtti útszakasz és teljes körű közművesítés kiépítettsége.

(2) Előkert nem létesíthető. Főépület hátsó homlokzati síkja az utcai szabályozási vonaltól legfeljebb 15 m távolságra lehet.

(3) Új építkezés során a beépítettség még átmenetileg sem haladhatja meg az előírtat.

(4) Kiszolgáló, vagy kiegészítő funkciójú épület a fő rendeltetésű épületekkel építészeti egységet képezve és vele egy tömegben építhető.

(5) Oldal és hátsó telekhatáron álló kiszolgáló, vagy kiegészítő funkciójú épület gerincmagassága félnyeregtető esetén legfeljebb 4,5 m, nyeregtető esetén legfeljebb 5,5 m lehet.

(6) A KSZT-ben jelölt átjáróházak területén a közutak és gyalogutak űrszelvénye szabadon hagyandó. Közúti átjárónál kapuszélesség minimum 9,0 m a telkek kapubejárói minimum 3,5 m szélességűek.

96.§

Deseda tó és környéke (4. sz. melléklet 13. terület)
(1) A KSZT kijelöli a közcélú vízvédelmi területet, amely a tó védelme, körüljárhatósága és közhasználata miatt szükséges.

(2) A kijelölt sávon a javasolt művelési ág-váltást - amely a szántóterület erdősítését, ligetes fásítását, gyepesítését jelenti - el kell végezni.

(3) A kijelölt közcélú vízvédelmi területen belül csak a környezet- és tájvédelemmel összhangban lévő, a vízvédelmi szempontokat külön is figyelembe vevő tevékenység folytatható.

(4) A területen a gyalogos-, lovastúra és kerékpárút megvalósítását részletes vizsgálatnak és tervkészítésnek kell megelőznie, amely a terepviszonyokat és a növényállományt is figyelembe veszi.

(5) A tó vízfelülete az árvízvédelem mellett az idegenforgalom és szabadidő-eltöltés igényeit szolgálja, amely a vízi- és télisportok űzését, a fürdőzést és horgászatot jelenti.

(6) Fürdeni a tó területén csak a kijelölt strandterületeken szabad.

(7) A tó felületén csak közüzemi és engedélyezett olaj- és benzinüzemű motorcsónakok közlekedhetnek.

(8) Csónakok tárolása csak a kijelölt kikötőkben lehetséges, a csónakok tárolásával és üzemeltetésével kapcsolatban külön rendeletet kell készíteni.

(9) A vízi- és télisportok területét a terv kijelöli, ezek figyelembevétele az összehangolt üzemeltetés és biztonsági szempontból követelmény.

(10) A tó vízfelületén és közvetlen környezetében olyan tevékenység nem folytatható, amely a vízminőséget rontja.

(11) A horgászat a tó területén a partról és csónakból folytatható, külön szabályzat szerint. A strandterületeken és a vízi sportok kijelölt pályáin a horgászat nem folytatható.

(12) A tóba csak honos halfajok telepíthetők.

(13) A tavon hajóforgalom csak a környezetvédelmi előírások betartásával és az illetékes hatóság engedélyével szervezhető.

(14) A vízminőség védelme érdekében a következő intézkedések szükségesek:

A tározó közvetlen vízgyűjtőjén:

· -
a KSZT által kijelölt, partmenti területek művelési ág váltását el kell végezni,

· -
a kaposfüredi sertéstelep ártalmas hígtrágya kezelését és elhelyezését meg kell szüntetni,

· -
a Kaposfüredi Mgtsz. gépkocsi mosójának üzemeltetését vízügyi engedély által biztosított követelmények szerint lehet tovább folytatni,

· -
a Toponári Mgtsz 0421. hrsz-ú területén folyó állattartás megszüntetéséig a trágya kezelését a környezetvédelem feltételeinek megfelelően kell végezni.

A tározót tápláló vízfolyások vízgyűjtő területén:

· -
a tározó vízgyűjtő területén pontszerű és felületi szennyvízforrást kialakítani nem szabad,

· -
a vízgyűjtők területén a szennyvíz és hígtrágya-öntözés csak a vízvédelmi és környezetvédelmi előírások szigorú betartásával, külön engedély alapján történhet,

· -
a települési szilárd és folyékony hulladékot elhelyezni csak a szakhatóságokkal egyeztetett külön engedély alapján szabad,

· -
az illegális szemétlerakó helyeket fel kell számolni, az üzemelő hulladéklerakókat felül kell vizsgálni.

97.§

Deseda lakópark (4. sz. melléklet 14. terület)
(1) Az Lke-SZ/8 jelű építési övezet a kertvárosias lakóterület társasházas beépítésű, épületenként maximum hatlakásos, szabadonálló lakóépületek elhelyezésére szolgáló része.

(2) Az építési övezetben az épületeket telkenként egységes építészeti kialakítással kell megtervezni.

(3) A terület csúszásveszélyes, ezért új épület(ek) elhelyezése esetén geotechnikai- mérnökgeológiai szakvéleményt kell készíttetni.

(4) A lakóépületeken kívül az építési övezet területén elhelyezhető:

a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltatató, vendéglátó épület,

b) egyházi, alapfokú oktatási, egészségügyi, szociális épület,

c) sportépítmény.

(5) Az építési övezet telkein kereskedelmi funkció maximum 2000 m2 bruttó szintterületen helyezhető el.

(6) Az építési övezet területén magánút kialakítható.

(7) A melléképítmények közül elhelyezhető

a) közműbecsatlakozási műtárgy,

b) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),

c) kerti építmény 

d) kerti víz- és fürdőmedence, - napkollektor,

e) kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető épületenként legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,

f) kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő 

g) kerti épített tűzrakóhely.

98.§

Pécsi utca - Nádasdi utcai tömbbelső (4. sz. melléklet 15. terület)
(Pécsi utca – Dankó Pista utca – Móricz Zsigmond utca – Nádasdi utca által határolt terület)

(1) A fő rendeltetést kiszolgáló, vagy kiegészítő önálló épület csak a hátsó telekhatártól mért 8 m-es sávban létesíthető, de csak abban az esetben, ha távolságuk a fő rendeltetésű épülettől legalább 10,0m.

(2) Melléképület nem létesíthető azokon a telkeken, ahol az (1) bekezdésben foglalt feltétel nem elégíti ki a következő előírást: melléképület a főépülettől minimum 10 m-re létesíthető.

99.§

Rómahegyi városrész (4. sz. melléklet 16. terület)
(Zselic-csatorna – Kapos-folyó – Ivánfahegy – Lonkahegyi út határolt terület)

(1) A táj- és településkép-védelem szempontból kiemelt jelentőségű dombtetők, kertek zöldfelületi jellegét meg kell őrizni, a rendeltetésének megfelelő kertművelést kell folytatni, vagy erdősíteni kell. A KSZT-ben jelölt kertként kialakítandó területeket beépíteni tilos.

(2) A területen a fő rendeltetést kiszolgáló, vagy kiegészítő építmények közül személygépkocsi tároló, üzlet és barkácsműhely létesíthető a főépülettel egybeépítve. A melléképítmények közül kerti építmények, terepszint alatti építmények, hulladéktartály tároló, közműcsatlakozások építményei helyezhetők el.

100.§

Donner városrész (4. sz. melléklet 17. terület)
(Zselici út – Kapos-folyó – Zselic-csatorna – Kaposhegy – Maros utca – Táncsics Mihály utca által határolt terület)

(1) A táj- és településkép-védelem szempontból kiemelt jelentőségű dombtetők, kertek zöldfelületi jellegét meg kell őrizni, a rendeltetésének megfelelő kertművelést kell folytatni, vagy erdősíteni kell. A KSZT-ben jelölt kertként kialakítandó területeket beépíteni tilos.

(2) A területen a fő rendeltetést kiszolgáló, vagy kiegészítő építmények közül személygépkocsi tároló, üzlet és barkácsműhely létesíthető a főépülettel egybeépítve. A melléképítmények közül kerti építmények, terepszint alatti építmények, hulladéktartály tároló, közműcsatlakozások építményei helyezhetők el.

101.§

Kecelhegyi városrész (4. sz. melléklet 18. terület)

(Kapos folyó - 9379 hrsz. út, 9344/13 és 9342 hrsz. ingatlanok keleti határa - Cseri út, Egyenesi út - a jelenlegi ill. a tervezett belterületi határ – Kecelhegyalja út által határolt terület)

(1) A táj- és településkép-védelem szempontból kiemelt jelentőségű dombtetők, kertek zöldfelületi jellegét meg kell őrizni, a rendeltetésének megfelelő kertművelést kell folytatni, vagy erdősíteni kell. A KSZT-ben jelölt kertként kialakítandó területeket beépíteni tilos.

(2) Az Lke építési övezetekben

a) az alábbi épületek helyezhetők el:

· legfeljebb kétlakásos lakóépület;

· kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület;

· egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület;

· nem zavaró hatású kézműipari építmény;

· közbiztonságot szolgáló építmény;

· sportépítmény.

b) az alábbi melléképítmények helyezhetők el.

· közmű-becsatlakozási műtárgy;

· hulladéktartály-tároló;

· kerti építmény;

· kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

· kerti épített tűzrakóhely;

· kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20m2 vízszintes vetülettel;

· kerti szabadlépcső és lejtő.

(3) Az Lk építési övezetekben

a) Az OTÉK által előírt épületek helyezhetők el az alábbiak kivételével:

· termelő kertészeti építmény:

· üzemanyagtöltő.

b) az alábbi melléképítmények helyezhetők el.

· közmű-becsatlakozási műtárgy;

· hulladéktartály-tároló;

· kerti építmény;

· kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

· kerti épített tűzrakóhely;

· kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20m2 vízszintes vetülettel;

· kerti szabadlépcső és lejtő.

102.§

Toponári városrész-központ (4. sz. melléklet 19. terület)
(Toponári út - Kemping utca - Kócsag utca - 13.024/99. hrsz. gyalogút által határolt terület)

(1) Telekmegosztással kialakítható önálló telek szélessége legalább 18,0m, mélysége legalább 25,0m.

(2) A fő rendeltetést kiszolgáló, vagy kiegészítő funkciók önálló építményként nem helyezhetők el.

(3) A tervezési területen zenés szórakozóhely, ill. vendéglátó létesítmény működése csak a környező lakóterületekre való tekintettel, a város környezetvédelmi szabályrendeletével összhangban engedélyezhető.

103.§

Cukorgyár és környéke (4. sz. melléklet 20. terület)
(Pécsi út – Budapest-Gyékényes vasútvonal - Baross Gábor utca - Hársfa utca által határolt terület)

(1) A Cukorgyár területén (Gksz/8 jelű építési övezet) a belső funkcionális zónákra (C1-C5) vonatkozó előírásokat kell alkalmazni az építési engedélyezés során.

(2) A területen belüli funkcionális zónák a következők:

a) Igazgatás, szolgáltatás 


C1

b) Termelés és termelés bővítés

C2

c) Tárolás, közlekedés és zöldterületek
C3

d) Bővítési területek



C4

e) Út és iparvágány területek


C5

(3) Minden olyan szabadon elhelyezett létesítmény (pl. technológiai tárgy) amelynek magassága az 5,0 m-t meghaladja építési engedély köteles.

(4) Az igazgatás, szolgáltatás övezetében (C1) termelő jellegű újabb létesítmény és technológiai berendezés nem helyezhető el. A meglévő zöldfelületek, fák megtartandók.

(5) A tárolás, közlekedés és zöldterületi övezetek (C3) a gyár területén belüli be nem építhető területek, amelyeken anyagtárolás, közlekedési és közmű létesítmények valamint zöldfelületek alakítandók ki.

(6) A bővítési övezetek (C4) tervezési programját a beépítési előírásokra figyelemmel az üzem szabadon határozza meg. A területekre a tömbökre kiterjedően elvi építési engedély tervet (ET) kell készíteni és a beépítést az elvi építési engedélyezési eljárás keretében kell tisztázni.

(7) A belső közlekedési nyomvonal jellegű területek (út, iparvágány) a terven C5-el jelöltek.

(8) A Gksz/7, Gksz/8 Gksz/9, Gksz/10 és Gksz/11 jelű építési övezetekben kialakításra kerülő telkek szélessége legalább 30,0m, mélysége legalább 60,0m.

(9) Az Lk-Z/2 jelű építési övezetben kialakításra kerülő telkek szélessége legalább 10,0m, mélysége legalább 30,0m.

(10) Az Lk-SZ/6 és Lk-SZ/8 jelű építési övezetekben kialakításra kerülő telkek szélessége legalább 18,0m, mélysége legalább 40,0m.

(11) Az Lk-Z/2, Lk-SZ/6 és Lk-SZ/8 jelű építési övezetekben

Az alábbi épületek helyezhetők el:

· lakóépület;

· kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület;

· egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület;

· sportépítmény;

· szálláshely szolgáltató épület;

· igazgatási épület.

(12) A Ks/2 jelű építési övezetben

Az alábbi épületek helyezhetők el:

· sportpályák és sportlétesítmények;

· igazgatási épületek;

· kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek;

· szállásszolgáltató épületek;

· szolgálati lakások;

· közösségi szórakoztató épületek;

· oktatási és egészségügyi épületek.

(13) A Cukorgyár területén belüli úthálózathoz és iparvágányokhoz kapcsolódó közlekedési rendet az üzemeltetőnek kell kidolgoznia a balesetmentes és biztonságos közlekedés érdekében.

(14) A Cukorgyár közmű és energia ellátása a kialakult állapot szerint önállóan történik. Az egyedi tartályos gázellátás megengedett.

(15) A Kisgáti-árok a városi csapadékvíz elvezető hálózat fontos része, ennek üzemelését, fenntartását, karbantartását a Cukorgyár területén belül is biztosítani kell. Rendszeres tisztítása, karbantartása érdekében a Cukorgyár területre szolgalmi jogot kell biztosítani.

V. FEJEZET

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

104.§

(1) Ha nem önkormányzati kezdeményezésre újonnan beépítésre szánt területen, vagy beépített területen új beépíthető ingatlanok kialakítása érdekében útépítés, közművesítés válik szükségessé, akkor a szükséges közterület térítésmentes átadása és az út-, valamint a közműépítés költsége a tulajdonosok, érdekeltek kötelezettsége.

(2) A települési önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg e rendelet 5. sz. mellékletében felsorolt ingatlanok esetében az ott meghatározott településrendezési célok megvalósítása érdekében.
VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
105.§

(1)
Jelen rendelet 2005. …………….. hó …. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az alábbi rendeletek hatályukat vesztik:

· Kaposvár, Kisgáti városrész részletes rendezési terve I. ütemének szabályozási előírásairól szóló 12/1992.(V.11.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 28/1992.(IX.7.) rendelet és 13/2001.(IV.5.) rendelet;

· Kaposvár Irányi Dániel utca – Dózsa György utcai tömb rekonstrukciós rendezési tervének szabályozási előírásairól szóló 6/1993.(III.5.) önkormányzati rendelet;

· Kaposvár Deseda tó és környéke terület-felhasználási és szabályozási terve szabályozási előírásairól szóló 7/1993.(III.5.) rendelet, valamint az ezt módosító 21/1994.(V.16.) rendelet és a 23/1994.(V.18.) rendelet;

· Kaposvár Deseda tó üdülőterület részletes rendezési terv szabályozási előírásairól szóló 9/1993.(III.5.) önkormányzati rendelet;

· A „Berzsenyi u. – Fonyódi vasútvonal – 61. sz. főút által határolt terület módosított részletes rendezési terve” szabályozási előírásairól szóló 18/1994.(IV.25.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 33/1996.(VIII.15.) rendelet, 49/1996.(XI.11.) rendelet, 28/1997.(IX.9.) rendelet, 23/1999.(IX.24.) rendelet, 9/2000.(II.28.) rendelet 14. §-a;

· „Kaposvár, város Általános Rendezési Terve korszerűsítési területfelhasználási és szabályozási terve” szabályozási előírásairól szóló 24/1994.(VI.15.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 33/1994.(VIII.29.) rendelet, 26/1995.(VI.28.) rendelet, 30/1995.(IX.8.) rendelet, 44/1995.(XI.15.) rendelet, 8/1996.(II.20.) rendelet, 15/1996.(III.14.) rendelet, 25/1996.(V.15.) rendelet, 36/1996.(IX.11.) rendelet, 37/1996.(IX.12.) rendelet, 50/1996.(XI.11.) rendelet, 61/1996.(XII.19.) rendelet, 14/1997.(IV.10.) rendelet, 27/1997.(IX.9.) rendelet, 33/1997.(X.7.) rendelet, 1/1998.(I.30.) rendelet, 6/1998.(II.25.) rendelet, 22/1999.(IX.24.) rendelet, 36/1999.(XI.25.) rendelet, 10/2000.(II.29.) rendelet, 24/2000.(IX.27.) rendelet, 25/2000.(IX.27.) rendelet, 35/2000.(X.24.) rendelet, 36/2000.(X.24.) rendelet, 46/2000.(XI.24.) rendelet, 11/2001.(IV.5.) rendelet, 12/2001.(IV.5.) rendelet, 37/2001.(IX.28.) rendelet, 9/2002.(VI.7.) rendelet, 20/2003.(IV.28.) rendelet, valamint a 19/2005(IV.27.) önkormányzati rendelet 14.§-a;

· Toponári Városrész-központ részletes rendezési és beépítési tervéről szóló 25/1994.(VI.15.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 9/2000.(II.28.) rendelet 15.§-a;

· Kaposvár, Bethlen tér és környéke részletes rendezési terve szabályozási előírásairól szóló 23/1995.(VI.8.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 9/2000.(II.28.) rendelet 16. §-a;

· Kaposvár Belváros keleti rész részletes rendezési terv korszerűsítés szabályozási előírásairól szóló 24/1995.(VI.8.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 9/2000.(II.28.) rendelet 17. §-a;

· „Kaposvár Kecelhegyi városrész részletes rendezési terv korszerűsítése” szabályozási előírásairól szóló 39/1995.(X.16.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 9/2000.(II.28.) rendelet 18. §-a;

· Kaposvár, Donner részletes rendezési terv korszerűsítés szabályozási előírásairól szóló 41/1995.(XI.21.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 7/1998.(II.20.) rendelet, 9/2000.(II.28.) rendelet 19. §-a;

· Kaposvár, Rómahegyi városrész részletes rendezési terv korszerűsítés szabályozási előírásairól szóló 42/1995.(XI.21.) rendelet, valamint az ezt módosító 9/2000.(II.28.) rendelet 20. §-a;

· „Kaposvár Városközpont részletes rendezési terv korszerűsítése” szabályozási előírásairól szóló 13/1996.(III.14.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 2/1997.(I.17.) rendelet, 9/2000.(II.28.) rendelet 21. §-a;

· „Kaposvár, Pécsi u. – Nádasdi u. tömbbelső részletes rendezési terve” szabályozási előírásairól szóló 14/1996.(III.14.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 9/2000.(II.28.) rendelet 22. §-a;

· „Honvéd utcai egyszerűsített részletes rendezési terv”-ről szóló 31/1996.(VI.11.) önkormányzati rendelet;

· Kaposvár, Zaranyi lakótelep részletes rendezési terve szabályozási előírásairól szóló 34/1997.(X.7.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 9/2000.(II.28.) rendelet 23. §-a;

· „A Deseda tó és környékére átmeneti építési és telekalakítási tilalom elrendeléséről” szóló 39/1992.(XII.2.) önkormányzati rendelet;

· „Kaposvár, 48-as Ifjúság u. – Tallián Gy. u. – Hunyadi J. u. részletes szabályozási terve helyi építési szabályzatáról” szóló 37/1999.(XI.25.) önkormányzati rendelet; valamint az ezt módosító 19/2005.(IV.27.) önkormányzati rendelet10.§-a;

· „Kaposvár - Kaposfüred észak-keleti városrész helyi építési szabályzatáról” szóló 32/2000.(X.24.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 19/2005.(IV.27.) önkormányzati rendelet 15. §-a;

· „A Kaposvár, Kisgáti városrész II. ütem szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról” szóló 33/2000.(X.24.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 10/2004.(II.27.) rendelet és a 19/2005.(IV.27.) önkormányzati rendelet 16. §-a;

· „Kaposvár, Ipari Park, Keleti iparterület szabályozási tervéről” szóló 34/2000.(X.24.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 19/2005.(IV.27.) rendelet 17.§-a;

· „Kaposvár, Cukorgyár és környéke szabályozási terve helyi építési szabályrendeletéről” szóló 45/2000.(XI.24.) önkormányzati rendelet, valamint z ezt módosító 19/2005.(IV.27.) rendelet 18.§-a;

· „Kaposvár, Kecelhegyi lakóterület szabályozási terve helyi építési szabályrendeletéről” szóló 14/2001.(IV.5.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 19/2005.(IV.27.) rendelet 19.§-a;

· „A Kaposvár Vár u. – Vásártéri út – Bereczk S. u. _ Malom árok által határolt tömb szabályozási terv helyi építési szabályrendeletéről” szóló 19/2001.(IV.5.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 29/2004.(IV.30.) rendelet és a 19/2005.(IV.27.) rendelet 20. §-a;

· „Kaposvár, Damjanich u. – Szent Imre utcai tömb szabályozási tervéről” szóló 34/2001.(IX.28.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 19/2005.(IV. 27.) rendelet 22.§-a;

· „Kaposvár, Berzsenyi utca TESCO tömb szabályozási terve helyi építési szabályrendeletéről” szóló 36/2001.(IX.28.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 19/2005.(IV.27.) rendelet 23. §-a;

· „Kaposvár, Izzó utca, északi iparterület szabályozási terve” előírásairól szóló 7/2002.(VI.7.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 19/2005.(IV.27.) rendelet 25. §-a;

· „Kaposvár ZÖLDFOK RT telephely és környéke” helyi építési szabályzatáról szóló 8/2002.(VI.7.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 19/2005.(IV.27.) rendelet 26. §-a;

· „Kaposvár, volt Füredi II. (Hunyadi) laktanya területe” helyi építési szabályzatáról szóló 19/2003.(IV.28.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 38/2005.(IV.24.) rendelet, és a 19/2005.(IV.27.) rendelet 27. §-a;

· „Változtatási tilalom elrendeléséről a Deseda tó helyi jelentőségű természetvédelmi területén című” 56/2004.(IX.24.) önkormányzati rendelet;

· „Kaposvár - Kaposfüred északnyugati lakóterület építési szabályzatáról” szóló 75/2004.(XII.17.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 19/2005.(IV.27.) rendelet 28. §-a;

· „A Kaposvár - Kisgát III. lakóterület helyi építési szabályzatáról” szóló 12/2005.(II.28.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 19/2005.(IV.27.) rendelet 29. §-a;

· „Kaposvár, Rákóczi tér – Apponyi A. u. – Laktanya u. – Baross G. utca által határolt tömb helyi építési szabályzatáról” szóló 21/2005.(IV.27.) önkormányzati rendelet;

· „Maros utca nyugati oldalának helyi építési szabályzatáról” szóló 37/2005.(VI.24.) önkormányzati rendelet;

· „A Kaposvár, Teleki u. – Városház u. – Noszlopy G. u. – Újpiactér által határolt tömb szabályozási tervéről” szóló 29/2005.(VI.24.) önkormányzati rendelet;

· az Általános Rendezési Terv módosításáról szóló 34/1993.(VIII.18.) önkormányzati rendelet;

· a Városközpont Részletes Rendezési Terv módosításáról szóló 35/1993.(VIII.18.) önkormányzati rendelet;

· az Általános Rendezési Terv módosításáról szóló 55/1993.(XII.23.) önkormányzati rendelet.

Kaposvár, 2005……………………


……………………………………
……………………………………


Szita Károly
dr.Kéki Zoltán


Polgármester
címzetes főjegyző

� Korábban hatályon kívül helyezett rendeletek módosításai, melyek nem kerültek hatályon kívül helyezésre
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