KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

JEGYZŐJE

                                                                                                                                 3. változat

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 7/2000.(II. 29.) számú, a közterület rendeltetésétől eltérő használatának általános szabályairól szóló önkormányzati rendelete módosításáról
A város területén zajló közműfektetéseket, illetve közmű-rekonstrukciókat és egyéb közterületi bontásokat követő helyreállítások esetenként eltérnek a város érdekeitől.

A 7/2000.((.29.) rendelet tartalma szerint nem minden esetben egyértelmű, hogy a felbontott közterületet milyen módon kell helyreállítani, ezért néhány – pontosító – kiegészítés beépítését javasoljuk.
1.) A rendelet 7. sz. mellékletének I/2. pontja előírja, hogy ha az út burkolatát nem teljes szélességben, hanem sávban bontják fel, úgy a burkolatot a nyomvonal teljes hosszában félpályásan kell helyreállítani.

Ezen előírás szerint ha egy négysávos úton a szélső sávban bontást végeznek, akkor a felezővonalig – 2 sávban – köteles a munkát végző a burkolatot feltörni és a záróréteget újra cserélni. Természetesen ezt a gyakorlatot nem követtük, de a szabályozás egyértelművé tétele célszerű. 

2.) A rendelet 7. számú mellékletének I/3. és I/5. pontja az útszegély és a burkolatban lévő közműszerelvények szükség szerinti emelését írja elő a közút 50 %-ának és 3 m-nél keskenyebb járda felbontás utáni helyreállításának esetén. Az előírás szerint nem vonatkozik a szegély – és szerelvényemelés azokra az esetekre, amikor az út szélességének, illetve 3 m-nél szélesebb járdának kevesebb, mint 50 %-át bontják fel. Már pedig 50 %-nál kisebb szélességű bontás esetén is károsodhat az útszegély, illetve a közműszerelvény az út, illetve a járda szélességétől függetlenül. Javasoljuk ezért a rendelet módosítását úgy, hogy bármely szélességű út- és járdaburkolat felbontása esetén a szegélyeket és közműszerelvényeket a műszakilag kívánatos, a magyar szabványnak megfelelő szintre kelljen a helyreállítás során átépíteni.

3.) A rendelet 7. sz. mellékletének I/3. pontja írja elő 3 m-nél szélesebb járda helyreállításának a módját abban az esetben, ha a járda felületének 50 %-át felbontják, de nem rendelkezik arról, hogy az 50 %-nál kisebb mértékű bontás esetén milyen helyreállítás szükséges. Ilyen esetet egyedileg kell elbírálni a helyszínen és a város érdekeit  is szem előtt tartva a legcélszerűbb helyreállítási módot kell előírni. Ezért az I/3. ponthoz a következő kiegészítést javasoljuk: „Kisebb mértékű bontás esetén az útkezelő által előírt helyreállítás szükséges.”
4.) Javasoljuk, hogy egészítsük ki a 4 m, vagy annál keskenyebb útburkolat bontását követő helyreállításra is a teljes szélességű burkolat újraépítését, mert ha a nyomvonal az ilyen útburkolatok esetén nem az úttengelyben halad, úgy félpályás, azaz 1,5 -2 m sávos helyreállítás írható elő. A 3, illetve 4 m szélességű utakon az aszfalt finiserrel összefüggő felületen teríthető, így nem alakul ki az úttengelyben „aszfaltcsatlakozás”, amely az út kátyúsodásának oka lehet.
Kérem, a tisztelt Közgyűlést a mellékelt rendelettervezet megvitatására és elfogadására.
Kaposvár, 2006. május 4.
                                                                                                        dr. Kéki Zoltán

  címzetes főjegyző
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

…/2006./……./

önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló többször módosított a 7/2000.(II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló többször módosított 7/2000.(II. 29.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklet I. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1./ A helyreállítást az eredetivel legalább azonos teherbírású és minőségű pályaszerkezet építésével kell végezni. A burkolatban lévő szerelvényeket és szegélyeket szükség esetén szintre kell emelni. 
2./   Ha a bontással érintett út burkolatát sávban bontják fel, úgy a burkolatot a nyomvonal teljes hosszában félpályásan, kettőnél több forgalmi sáv esetén a felbontott forgalmi sáv teljes szélességében kell helyreállítani, úttengely felbontása esetén az út teljes szélességében helyreállítandó.

3./  Amennyiben az érintett út, vagy a 3,00 m-nél szélesebb járda területének 50 %-át felbontják, a beruházó köteles a felbontott burkolat kopórétegét teljes szélességben újraépíteni. Kisebb mértékű bontás esetén az útkezelő által előírt helyreállítás szükséges.

4./  Ha az útburkolat 70 %-át felbontják, az út pályaszerkezetét teljes szélességében újra kell építeni.

5./ A 3,00 m, vagy annál keskenyebb járda, illetve 4 m, vagy annál keskenyebb út esetében a beruházó köteles a burkolatot teljes szélességben újraépíteni.

6./ Az aszfaltbeton és az öntött aszfalt szerkezetű közterületi burkolatok bontása során a technológiai előírásokat be kell tartani.”

2. §

E rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. június 15.



Szita Károly s.k.



dr. Kéki Zoltán s.k.
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