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Elézmények

Megrendeld a Sportcsarnok (korcsarnok) komplex energetikai korszertlisitése cimen palyazatot
nyujtott be. A felhivas célja sport 1étesitmények korszertisitése. Kiemelt célkitizés az energia- €s
hasznalati hatékonysag novelése, illetve az komfort érzet javitdsa a kozosségi belsd terek
atalakitasaval és fejlesztésével. A beruhazast az épiilet leromlott miiszaki allapota, elavult
berendezései, magas iizemeltetési koltségei, illetve rendkiviil rossz hékomfortja indokolja.

A beruhazas iitemezése

Megrendeld a beruhdzast a harom iitemben valdsitja meg, az egyes litemek koncepciondlis
programjat a korabban elkészitett — és rendelkezésiinkre bocsatott - megvaldsithatdsagi tanulmany
tartalmazza.

A jelenlegi tervezési feladat targya kizarolag a fejlesztés elsé iiteme, amelynek tartalmat a
tanulmanyban foglaltaknak megfeleléen, az ott megallapitott koltségkeretek figyelembe vételével
allitottuk Gssze.

Meglévo allapot tervei, szerkezeti feltarasok

A szoban forgo épiiletnél a Megrendel6 rendelkezésiinkre bocsatott felmérési terveket, amelyeket
kordbban elkészitettek. Ezen terveket a munkank soran felhasznaltuk, ezek kiegészitéseként
tovabbi helyszini méréseket, illetve feltarasokat végeztiink, harom helyen:

- Uj, tervezett fliggdnyfal helyén a meglévo alapozas feltarasa

- alépcsOhazak tervezett YTONG falazata alatti meglévd alapozas feltarasa

- ajelenlegi fedett-nyitott el6tér padloburkolatanak feltarasa

Helyszin bemutatasa

Az épiilet Kaposvar belvarosaban az Arany Janos utca 97-szam alatti sportfunkcios korzetben
helyezkedik el, szabadon all6 kialakitasu. Koézvetlen szomszédjaban masik sport funkcios épiiletek
helyezkednek el, valamit fedetlen sportpalyak. Az épiilet szabadon allo, foldszint és galériaszint
kialakitasu lapos tetos kialakitasu csarnok jellegti épiilet. Az épiiletben taldlhato egy nagy kozponti
kiizdotér, az azt kiszolgald oltozokkel, szertarakkal, irodakkal, valamint egy galériaszint, ami
egykor cselgancsosok kiizddterének adott helyet, jelenleg raktar és konditeremként miikodik. A
gépészeti tér a lapostetd kozepén kapott helyet.

Az épiilet megjelenése, alaprajzi kialakitasa

Az épiilet tomege igen sajatos, ez korcsarnok mivoltabol kovetkezik, raszterenként egy hatalmas
tartd pillér osztja meg a kopolit livegezésti foldszinten falazott korcikk traktusokat. Az épiilet
tomegeébdl csak a bejarati aula és 1épcsdhazi blokk all ki sajatos tomegképet adva a korcsarnoknak,
¢s megszakitva annak kor jellegét. Az épiilet alaprajzilag elég egyszeri. JOI megtervezett
funkcionalis terek veszik koriil a kozépen elhelyezkedd kiizdbteret. A bejarati részen kapott teret
az aula, a porta, vizes blokk a latogatok szdmara, biifé, az emeleten pedig egy nagy tandcsterem.
A kiizd6tér tulso oldalan kaptak teret a kiizd6teret kiszolgalo funkciok, mint kiszolgalo dltdzokkel,
szertarakkal, irodakkal, valamint egy galériaszint, ami egykor cselgancsosok kiizdéterének adott
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helyet, jelenleg raktar és konditeremként mikodik. Az aula rész felett lelatdo kapott helyet. A
gépészeti tér a lapostetd kozepén kapott helyet, belogatva a kiizdotér felé.

Az épiilet az 1970-es években épiilt, kiilfoldi tipusterv alapjan. Statikailag rendkiviil Gsszetett
éptilet, a kiizdotér felé belogd gépészeti blokk és a korben kialakitott vasbeton pengefalak
Osszefeszitése adja az épiilet allékonysagat. Emiatt a felujitdsa és barmilyen statikai atalakitasa
igen nagy alapossagot igényel, statikai szamitasokkal kell minden jelentkezd 1 terhelést
méretezni.

Az épiilet szerkezeti rendszere

Falazatok:
Szerkezeti feltaras nem tortént. A kitolté fofalak vastagsaga 25 cm az épiilet korabol
megallapithato, hogy tomor soklyukt téglabdl falazott. A valaszfalak 15 cm-esek, amik kisméretii
téglafalak kétoldalti vakolattal.
Korben az épiilet vazat adjak az egyedi kialakitasu elére gyartott vasbeton pillérek, és az azokat
0sszekotd gerendazatok és felsd vasbeton 6sszefogo, lezard gytiri szerkezet.
Fodémszerkezet:
Szerkezeti feltaras nem tortént. A galériaszint jaroszinti fodémszerkezete feltehetdleg 20 cm
vastagsagl vasbeton lemez 5 cm padloréteggel kialakitva. A tanacsteremnél feltételezhetden
alpadlo lett kialakitva az aulanak eldteret ado fedett elotér f61€, a szerkezet feltételezhetOen itt is
20cm vasbeton fodém.
Talajon fekvé padlo:
A padl6 keramia és PVC burkolatu, a kiizd6térben parnafakon kialakitott parketta burkolat van.
A padlorétegrendet feltarassal allapitottuk meg. A feltaras helyszine a jelenlegi fedett — nyitott
elétér volt. A feltaras soran megallapitott rétegrend:

- burkol6lap 2,5 cm

- agyazohabarcs 3,0 cm

- aljaztbeton 6,0 cm

- vasalt aljzat

Nyilészarok:

A kiils6 nyilaszarok hoszigeteletlen és korszeriitlen héhidas fém anyaguak. Az épiilet nagy
feltileten kopolit iiveg falszerkezetekkel lett kialakitva. A bejarati ajtok egyszeres héhidas acél
ajtok, egyszeres litkoztetéssel. Néhany nyilaszard az évek soran cserére kertilt, korszerti mianyag
nyilaszarok keriiltek beépitésre, a kiizdotérnél panik-zarakkal ellatva.

Badogozas:

Falszegély, parkanyfedés, ablakparkany, eresz és lefolyocsatorna 0,75 mm-es horganyzott
acéllemezbdl.

TetOszerkezet:

Az épiilet fedése, statikus feszitd paszmakkal egybe hegesztett acéllemez, melyen utolagosan 10
cm szélas hoszigeteld réteget kapott, bitumenes lemez vizszigeteléssel egyiitt.

Tervezési program:

A tervezett korszertisités elsddleges célja az épiilet energiafelhaszndlasdnak csokkentése és az
éptlet altalanos allagmegovasa, célkitiizés a hasznalati hatékonysag novelése, illetve a komfort
érzet javitasa a kozosségi belso terek atalakitasaval és fejlesztésével.

BluePlan Mérnokiroda Kft. 3
www.blueplan.hu



KAPOSVARI KORCSARNOK EPITESZETI ES ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
PALYAZATI KONSTRUKCIO KERETEBEN

A tervezési program Gsszeallitdsdnal a kdvetkezd szempontokat vettiik figyelembe:
- aberuhazas litemezése, szakaszolhatosaga a megvaldsithatésagi tanulmany szerint
- ameghatarozott pénziigyi keretrendszer
- ajelenlegi csarnok melletti teriiletre tervezett uj, ,,Varosi Aréna” kialakitésa,
megjelenése
Az épiilet felujitasanak a tervezésekor minden szempont esetében figyelembe vettiik, hogy ez
a csarnok lesz Kaposvar varos ,,2. szamu csarnoka”, ugynevezett ,,bemelegitd csarnok™.

A kovetkez6 szerkezeti elemek, épiiletrészek, berendezések korszeriisitését tervezzik:

- homlokzatok utdlagos hészigetelése

- kopolit liveg tetdk teljes elbontasa, fémlemez fedési tetok kialakitasa
- reprezentativ fogadotér €s bejarati tomeg feljitasa

- aula bovitése, belsOépitészeti felujitasa, atalakitasa

- nyilaszarok cseréje hdszigeteld nyilaszardkra

- ¢éplletgépészeti korszerisitések, atalakitasok

- ¢piilet kiilsd vizelvezetd rendszerének felujitasa

- tlzjelzo rendszer kiépitése és menekiilési utvonalak feliilvizsgalata
- lépcsb6hazak és aula ho- és fiistelvezetése

- kiilsé menekiilési Gitvonalak kialakitasa, az épiilet mentén korben

- pengefalak hészigeteléssel torténd felujitasa, allagmegovasa

- homlokzatvilagitas kialakitasa

- villamvédelem tervezése

A kiilonboz0 szerkezetek feltjitasanak részletes épiiletszerkezeti leirdsa az ,,épiiletszerkezeti
dokumentacioban” talalhato.

Homlokzatok utélagos hészigetelése

Az épiileten - a kiviteli tervek alapjan - minden homlokzati falszerkezeten hészigeteld
bevonatrendszer burkolat keriil kialakitasra, 16 cm vastag EPS tablakkal (Amax=0,039 W/mK).
Lasd Rt7 rétegrend szerint. A labazatokon 12 cm vastag extrudalt polisztirol tablat kell
alkalmazni. Lasd Rt8 rétegrend szerint.

Kizarélag Epit6ipari Miiszaki Engedéllyel rendelkezo hészigeteld rendszer alkalmazhat6!
Az alkalmazott hoszigeteld rendszer homlokzati tiizterjedési hatarértéke Th > 15 perc.

Az alkalmazott hdszigeteld rendszerre vonatkozd alkalmazastechnikai utasitasokat
maradéktalanul be kell tartani. A hdszigeteld tablak elhelyezése eldtt a feliilet tisztitdsa, a
meglévo feliiletképzés laza részeinek eltavolitasa és a feliilet alapozasa sziikséges.

A hdszigeteld tablakat mechanikailag is rogziteni kell. A mechanikai rogzités tervezése —
kihuzasi vizsgalatokra alapozva - sziikséges.

A hoszigeteld tablak feliiletén simitoréteg késziil, lugallo livegszovet hald (min. 145 g/m2)
bedgyazasaval.

A hoszigeteld rendszer feliiletképzése 2 mm vastag, dorzsolt hatdsu kivitelben késziild
szilikongyanta alapt vékonyvakolattal késziil (pl.: Baumit Silikon Top vagy azzal egyenértékii)
a homlokzati szinterveknek megfeleléen. A fedoréteg felhordasa el6tt szinmintakat kell
késziteni, a kivalasztott szint Megrendelonek jova kell hagynia.

A simitd réteg és a fedOréteg teljes vastagsaga meg kell feleljen a tlizvédelmi

BluePlan Mérnokiroda Kft. 4
www.blueplan.hu




KAPOSVARI KORCSARNOK EPITESZETI ES ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
PALYAZATI KONSTRUKCIO KERETEBEN

kovetelményeknek és az alkalmazott rendszer Epitdipari Miiszaki Engedélyében meghatarozott
eloirasoknak, de nem lehet kisebb mint 7 mm.

Az épiilet meglévé homlokzatan 1évé valamennyi szerelvényt, kiegészitd szerkezetet (tablak,
zaszlotartok, kiiltéri lampak, elektromos kapcsolok, kaputelefon, stb.) el kell tavolitani a
hoszigeteld rendszer készitése elott és a felijitds utan az eredeti funkciojanak megfeleléen
vissza kell helyezni hészigeteld képességgel rendelkez6 rogzitd betét alkalmazasaval (YTONG
Multipor vagy azzal egyenértékil). Az elektromos szerelvények esetében 1) szerelvények
visszaszerelése sziikséges.

A homlokzati hészigetelo rendszer kialakitasanak a hatalyos Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzat vonatkozo eldirasainak, kovetelményeinek meg kell felelnie.

A Teljes Hoszigeteld Rendszer (THR) mechanikusan torténd rogzitése esetén (diibelezés), a
rogzitést minden esetben a falfeliilet magassagi- és homlokzati pozicidja, valamint a diibel
huzasi teherbirdsa alapjan méretezni, tervezni kell. A mechanikai rogzitési tervet kizarolag a
hészigeteld rendszer gyartdja és/vagy forgalmazoja (rendszergazdaja), vagy a rendszergazda
megbizasara és jovahagydsaval a dlibelt gyartd cég készitheti el.

A kozetgyapot szigeteléshez acél feszitdelemes diibel (EJOT H1 eco) alkalmazhato.

A hoszigetelo tablak elhelyezését és mechanikai rogzitését kovetden, még a szerkezet
eltakarasa elott az elkésziilt rendszert fotddokumentacion kell rogziteni és a megbizott
Miiszaki Ellendrrel jova kell hagyatni.

Kopolit iiveg tet6k teljes elbontasa, fémlemez fedésii tetok kialakitasa

Az épiilet jelenlegi hatarolo szerkezetét alkotd kopolit liveg elemeket el kell bontani, és a
vasbeton pillérek kozé — a meglévo-megmaradd acél szerkezetek felhasznalasaval — 1j,
hészigetelt, trapézlemez fedésii tetd rétegrendet kell kialakitani.

A kopolit tivegek bontasakor és az 01 tetészerkezet kialakitasakor az épiilet hasznalhatosagat
folyamatosan biztositani kell, az épiilet iizemelésében nem lehet sziinet, ennek érdekében
egyszerre harom szelvény bontasat és atépitését lehet végezni a sziikséges munkateriilet
lehatarolasok kialakitdsaval és a kozlekedési utvonalak biztositdsaval.

A kopolit iivegek bontasahoz a feliilet belsé oldalan — az acél szerkezethez erdsitve — 25 mm
vastag OSB lapot kell elhelyezni, amelyet a tet6feliilet kialakitasa utin — a belsé boritas
elkészitését megeldzden - lehet elbontani.

Az 1j tetérétegrend a beépitett tetdszerkezetekhez hasonloan késziil el, kiviilrdl trapézlemez
boritassal, beliilrél pedig két réteg tlizgatlo gipszkarton ,,palasttal”. A gipszkarton burkolat
kialakitasat ’CD’ profilok segitségével kell megépiteni, minden vasbeton pillérnél dilatalva a
szerkezeti csomoOpontnak megfelelden. A tetdszerkezet kialakitasat az épitészeti tervek és az
¢épiiletszerkezeti munkarész részletezi.

Reprezentativ fogadotér és bejarati tomeg felGjitasa

A jelenlegi aula alapteriiletét - megrendeldi kérés alapjan — a jelenlegi fedett, de nyitott elotér
hasznositasaval tervezzilk megndvelni. Ezzel a 1épéssel és a belsd tér atalakitasaval (belsd
nyilaszarok cseréje — megszilintetése, egy 1j, reprezentativabb belso teret johet 1étre. A belso tér
atalakitasaval a lépcs6hazi kopolit livegfalak megsziintetésre keriilnek, 20 cm vastag,
hoszigeteléssel ellatott YTONG falszerkezetek keriilnek a helyilikre. Az 0j fObejarat az uj -
Schiico FW 50 + - vagy azzal egyenértékli - fliggonyfal szerkezetben kap helyet, liveg

BluePlan Mérnokiroda Kft. 5
www.blueplan.hu



KAPOSVARI KORCSARNOK EPITESZETI ES ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
PALYAZATI KONSTRUKCIO KERETEBEN

crer

A reprezentativ fogadotér és bejarati tomeg kialakitasanak része az 1j, rozsdamentes,
szalcsiszolt zaszlotartok elhelyezése, épitészeti dokumentacid és lakatos konszignacié alapjan,
illetve az uj felirat kialakitasa, elhelyezése.

Az épiileten jelenleg meglévé marvany emléktablakat kiilonos gonddal — sériilés nélkiil - le kell
szerelni a felgjitasok megkezdése el6tt, ¢s Megrendel? altal kijelolt helyre kell elhelyezni.

Aula bovitése, belsoépitészeti felujitasa, atalakitasa

A belso felujitasok és atalakitasok a beruhazas tobb litemében elosztva, szakaszolva keriilnek
majd megvaldsitasra. Jelen beruhdzasi fazisban kizarolag az aula és a Iépcsohazak belsd
felyjitasa valosul meg. A belsé felyjitasrol kiilon belséépitészeti dokumentécid késziil,
padloburkolati, almennyezeti és falnézeti tervekkel.

A Dbelséépitészeti felujitasok keretén beliil tobb helyen eltavolitasra kerlilnek a jelenlegi fa
falburkolatok, 1) padloburkolat és almennyezet késziil. A padloburkolat készitésénél az
¢pitészeti dokumentacioban részletezett rétegrendet kell elkésziteni, a kiirt utdlagos
vizszigeteléssel egyiitt.

A belsé feliiletek kialakitasa esetében minden burkolat, szin, feliilet kivitelezése kizardolag
Megrendeld (vagy megbizottja) altal jovahagyott szin és anyagminta alapjan kezddédhet
el.

A padloburkolat kiosztdsanal a padloburkolati terven a kiosztds induldsi pontja keriilt
feltlintetésre. A burkolatok, ragasztasok, gipszkarton szerkezetek készitésénél a gyartok
eldirasait minden esetben maradéktalanul be kell tartani.

A 1épcsOhazak belso felujitasanal a kovetkez6 munkalatokat kell elvégezni:

- az auldban és a lépcsdhazban jelenleg falon elhelyezett képeket le kell szedni és
Megrendeld altal kijel6lt helyre tarolni

- meglévd miiko 1épcsd burkolat tisztitasa és felujitdsa homokfiivassal, a pihendk feliiletét
szintén ezzel az eljarassal kell felujitani, a belsd portalokig.

- az emeleten, beltérben 1évé csapadékviz ejtévezeték eldobozolasa gipszkarton
burkolattal.

- ameglévo és megmaradd 1épcsdkorlat feliiletkezelése a jelenlegi feliilet csiszolasaval
€s 1) mazolassal sziirke szinben.

- a foldszinten 1évé — lambériaval burkolat raktarak falszerkezeteit uj gipszkarton
falakbol kell kialakitani

- ajelenlegi fa burkolatokat el kell tavolitani, a helyiikdn 2 réteg glettelés utan, sziirke
szinli, moshato, festett feliiletet kell kialakitani bels6épitészeti dokumentacié alapjan

- alépcsohazakban a falszerkezeteken lathato beazasok helyén 0j glettelést kell késziteni
¢s a teljes 1épcsOhazat ujra kell festeni.

Nyilaszarok cseréje hészigetel6 nyilaszarokra

A tervezett 0j nyilaszarok miianyag és aluminium szerkezetliek, osztasaik és megjelenésiik a
konszignacios tervlapok szerint késziil. A teljes szerkezetekre vonatkozo hdatbocsatasi tényezo
megengedett legnagyobb értéke 1,15 W/m2K a miianyagra vonatkozoan, 1,40 W/m2K az
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aluminium szerkezetekre vonatkozoan.

A miianyag nyilaszarok tervezett profilja: REHAU SYNEGO 7 kamras, 80mm, vagy ezzel
egyenértéki

Az aluminium fliggdnyfal tervezett profilja: Schiico ADS 70.HI

A bels6 — hohidas - aluminium nyilaszardk profilja: Schiico ADS 65.NI

A tervezett 0j nyilaszarokat két rétegii hoszigeteld iivegezéssel (4-16-4) Low-E+Ar, Ug=1,0)
kell ellatni, mianyag, ,,melegperemes” tavtartokkal. A ho ¢€s fiistelvezetési rendszer nyildszaroi
a vonatkoz6 tervlapok alapjan kertilnek elhelyezésre, ezek anyaga héhid mentes aluminium
ellatva a konszignacid szerinti ho ¢€s fiistelvezetési rendszer mindsitett magneses nyitd-zaro
rendszerével. A beépitésre keriilé nyildszarokat a vonatkozo tlizvédelmi jogszabalyokban
meghatarozott ho és flistelvezetésnek és friss levegd utanpotlasnak megfelelden kell kialakitani.
A ho és flistelvezetésben érintett nyilaszarok és azok kialakitdsa a vonatkozo tervlapokon
jelolésre keriiltek. A részletes leirast és kialakitast a tlizvédelmi tervfejezet tartalmazza.

Az 6ltézékben és a vizes helyiségekben (minden zuhanyz6, wc) az ablakokon legalabb 1 db
légbevezetd elhelyezése sziikséges a nyildszaron, helyiségenként. Javasolt tipus: Aereco
EMMT716.

Az egyes ablakok beépitése és beépitési sikja kiillonb6zd, annak fliggvényében, hogy az ablak
hol helyezkedik el. Az ablakok beépitése a részletrajzok szerint torténjen.

A hohid mentes kialakitds érdekében az homlokzaton minden esetben a nyilaszar6 a falsik
sz¢lére keriilnek beépitésre, majd a hdszigetelés 3cm-rel rafuttatva a tokra illetve vaktokra kertil
kialakitasra. A megfeleld beépités érdekében az ablakokat a konszignacios tervlapokon
esetlegesen megjelolt miianyag toktoldokkal kell ellatni.

A nyilaszarok beépitése soran kiilonds gondot kell forditani a 1ég és parazards megfeleld
kialakitasara. A tok és a fogado szerkezetek csatlakozasanal parazard szalagokat kell beépiteni.
A szalagok ragasztasa elott a fogado feliileteket eld kell késziteni. A feliileteket ki kell
egyenliteni valamint portalanitani kell.

A bels6 oldalra miianyag konyoklok keriilnek poliuretdn ragasztoval ragasztva. A kiils6 oldalon
fémlemez parkanyok keriilnek beépitésre. A parkany fogado/rogzitd elemeket a hdszigetelés
elhelyezése elott rogziteni kell!

A nyilaszarok beépitésénél az épliletszerkezeti munkarészben foglaltaknak minden esetben
meg kell felelni.

épiiletgépészeti korszeriisitések, atalakitasok

Az épiilet h6komfortjanak jelentds javitasa érdekében éjszaki szell6zés kialakitasat tervezziik.
Az épiilet jelenlegi csapadékviz rendszerének atalakitasat, kiegészitését sziikségesnek latjuk,
mert tobb jelyen nem mitkddik mar az épiilettdl valo elvezetése. A feltjitott és bdvitett auldban
a flitési rendszert ki kell egésziteni, illetve meglévo hdleadd berendezéseket kell cserélni. Az
épliletgépészeti atalakitdsok, munkalatok miiszaki leirdsa az ,.épiiletgépészeti miiszaki
leirasban” talalhato.

Tiizjelz6 rendszer kiépitése és menekiilési utvonalak feliilvizsgalata

Az 1 tlizjelzo rendszerrdl részletes tervdokumentacio késziilt, kiilon miiszaki leirassal.
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Lépcsohazak és aula ho- és fiistelvezetése

Az épiilet két — fobejarat mellett 1évo — Iépcsohazat, illetve a bovitett auldjat ho és fiist elvezetd
szerkezetekkel, rendszerrel latjuk el, ennek részletezése a ,,tlizvédelmi dokumentacidban”
torténik.

Kiils6 menekiilési itvonalak kialakitasa, az épiilet mentén korben

Az épiilet menekiilési utvonalainal, a kijaratoknal jelenleg beton eldlépcsdk talalhatoak, amik
nem felelnek mega hatalyos eldirasoknak, szabvanyoknak, a menekiilési utvonalak nem
»akadalymentesek”. A tervdokumentéacidban jelolt alaprajzi kialakitassal 0j jarda burkolatot
kell kialakitani, akaddlymentes kijaratokkal. A jelenlegi eldlépcsdket és kiiltéri burkolatot el
kell bontani, és az épitész dokumentacioban megjelolt rétegrenddel ki kell alakitani az 0j
burkolatot. A megjeldlt aknakat meg kell magasitani és 0j akna - fedlapokat kell elhelyezni az
uj burkolat sikjaban.

Pengefalak hészigeteléssel torténo feljitasa, allagmegdovasa

A jelenlegi ,,pengefalak™, vasbeton pillérek az épiiletszerkezeti részlettervek szerinti
hészigetelést és fedést kapnak, a hdhidak megsziintetése €s az allagmegovas miatt.

Homlokzatvilagitas kialakitasa — villamvédelem tervezése

Az épiilet bejaratanak hangsulyozasa, kiemelése miatt homlokzatvilagitasi rendszert
terveztiink, amelynek részletes kialakitasat az elektromos tervfejezet tartalmazza.

Az épiilet jelenleg nem rendelkezik villamvédelmi rendszerrel, ezért jelen beruhdzas részeként
kiépitésre kertil a villamvédelem, amellyel részletesen az épiiletvillamossagi
tervdokumentaci6 foglalkozik.

Szajki Matyas
okleveles épitész

felelds tervezd, E 19-0417
tel: +3670/594-3845

Székesfehérvar, 2016. november
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Fotodokumentacio
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