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Altalanos megjegyzések: Jelmagyarazat:
e Arajzon feltiintetett méretek a helyszinen A Henco 6trétegi mianyag vezetékeket a padidba, e Akivitelezés megkezdése elbtt a szakagi és general o Atervtdl eltérni csak a tervezd irasos engedélyével Meglévo eloremend vezetek
m__m:%Nm:Qmmw_= - \ \ illetve a dﬂm_vm kell sullyeszteni, valamint véd6cs6ben vallalkozék minden esetben egyeztessék a szerelési _..m:or annak hianyaban a tervez6 a rendszer megfelet4 Meglévé visszatérd vezeték
e Aterven szerepl6 radiatorok és szerelvények kell szerelni. sorrendet! Uzemeléséért felelésséget nem vallal!
méretezését a kesdbbi ltemben kiepl6 tavho A szerelés soran kialakulé6 magaspontoknal a e Azesetleges bontasi munkaknal, utolagos fal és e Akésdbbi datumozasu rajzok médositjak ill. Tervezett eldremend vezeték
hémérsekletére (50/40°C) lettek méretezve, igy a légtelenitésrél, mélypontoknal Gritésrél gondoskodni fodémattorések készitésénél fokozott figyelmet kell érvénytelenitik a korabban kiadott terveket!
tavhoé szolgaltatas kezdetekor a bedllitasi értékeket kell. forditani azok kivitelezhet6ségére! A bontasi munkak e  Atervdokumentacio a PTK. 8§-aban szabalyozottak =~ === @ —————— Tervezett visszatérd vezeték
felul kell vizsgalni! Méretezési héfok: -11°C megkezdése elbtt jova kell hagyatni azokat a general szerint a térvény védelme alatt all.
e Afiitési vezetékek nyomvonalat a kivitelez6, a tervezé A radiatorok bekétd csdveinek mérete @316x2 mm, az Uj épitésvezetbvel. A jovahagyast az épitési naploban e A tervdokumentacio a tervez6 szellemi tulajdona, M% ._.mEmNmn.Umaomm termosztatikus
irdsos engedélyével, optimalizalhatja. aula radiatorainal pedig @20x2 mm. régziteni kell. felnasznalasanak joga egyszeri. sarok radiator szelep

o Atervezett gépészeti targyak és berendezések barmely
gyarté azonos, az elbirtakkal megegyez0 termékére
kivalthato.

o Akiépitend6 rendszert az oszton elhelyezett
rotaméterrel kell beszabalyozni a terven feltlintetett
értékek szerint.

e Avezetékek eltakarasa el6tt nyomasproba megtartasa
szukséges.

e  Jelen terven feltiintetett szintmgassagok a mindenkori
végleges padlovonaltol szamitandok.

e Az acél vezetékek megfogasa, tipus csétartokkal és
csobilincsekkel, valamint fliggesztdkkel torténik.

Az 1200mm-nél hosszabb raditorokat keresztben kell o
bekotni!
Minden beépitésre kertld berendezés beépitésnél a

”r

gyarto eldirasai maradéktalanul betartanddak.

Minden szaniter berendezési targy, csaptelep és .
anemosztat, valamint latszd gépészeti berendezés
szinét és tipusat az épitész tervezovel, illetve a .

beruhazoval rendelés elbtt egyeztetni kell. Igény esetén
mintadarab bemutatasat is biztositani kell.

A vizszigetel6/tlizgatld fodémeken és falakon torténé
csbatvezetéseket vizzard/tlizgatld médon kell
kialakitani. ( TUzvédelmi vonatkozasban az érvényben
levé OTSZ elbirasai mértékadok!)

A tervek egyutt kezelendbek az épitész, statikus és
elektromos tervekkel, valamint a miiszaki leirassal.
Szereléskor a helyszini adottségokat figyelembe kell

venni.

Radiator szelep elébeallitasi értéke
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munka megnevezése:

KAPOSVARI VAROSI
SPORTCSARNOK

KORSZERUSITESI TERVE

helyszin:

Kaposvar Véarosi Sportcsarnok

7400 Kaposvar, Arany Janos utca 97.

hrsz.: 4361/1

megrendels:

Kaposvari Sportkézpont és Sportiskola

7400 Kaposvar, Arany Janos utca 97.

megrendeld képviselje:

Dér Tamas - igazgaté

General tervezé:

BluePlan Mérndkiroda Kift.
8251 Zanka, Naplemente u. 2/D.

levelezési cim: 8000 Székesfehérvar Budai u. 140. I. em. 2. a.

www.blueplan.hu - blueplan@blueplan.hu

Tervezdk:

Epitészet:

Epiiletgépészet:

Tartdészerkezet:

Epiiletvillamossag

Szajki Matyas

felelds tervezd, E 01-0295

Becska Bence
tervezd, energetikai tanusito, TE 01-64061

Vo6ros Viktoria
épitész tervezd, energetikai szakmérndk

Matusek Attila

épitészmérndk

Rolich Zsolt U A 2L

épuletgépész tervezd, G/17-0605 A

Forrd Balazs
épliletgépész mérndk
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Nagy Laszld

Szilvasi Zsolt

tervtipus:

KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

rajzszam:
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