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1.1. Tervez 6i nyilatkozat

Alulirott villamos tervezé nyilatkozom, hogy a Kaposvari Varosi Sportcsarnok, 7400 Kaposvar, Arany Janos
utca 97., Kércsarnok villam és talfesziltség-védelmi rendszerére tervezett miszaki megoldasok megfelelnek
a vonatkoz6 jogszabalyoknak, altaldnos érvényl és eseti el6irasoknak, az életvédelmi, a tlzvédelmi és
munkavédelmi kodvetelményeknek, valamint a létesitménnyel kapcsolatos vonatkozé &gazati szabvany
eléirasoknak.

Az 1997. évi LXXVIII. az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérdl sz6ld térvény 33. § (1) bekezdésében
foglaltakon tulmenéen, mint tervezd felelés vagyok az altalam készitett dokumentacié technoldgiai
megvaldsithatésagaért.

A betervezett épitési célu termékek, illetve miiszaki megoldasok gyartéi mindsitéssel rendelkeznek,
megfelelnek a vonatkoz6 miszaki specifikaciéban foglalt kovetelményeknek. A jogszabalyokban
meghatarozottaktol eltérés engedélyezésére nem volt sziikség.

Kijelentem tovabba, hogy a tébbszoér modositott 1996. évi LVIII. térvény felhatalmazasa alapjan a Fejér
Megyei Mérndki Kamaranak tagja vagyok és a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet alapjan tervezési
jogosultsaggal rendelkezem, kiemelt villamvédelmi gyakorlattal.

A terv szerint kivitelezett villam és tulfesziltség-védelmi rendszer a biztonsagos munkavégzés és lizemeltetés
targyi feltételeit kielégiti.

A tervezés soran figyelembe vett rendeletek, szabvanyok, eldirasok és utasitasok:
54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel hatalyba Iéptetett Orszagos Tlzvédelmi Szabélyzat;
Tlzvédelmi MUszaki Iranyelv, TvMI 7.1: 2015.03.05.

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrél;
5/1993. (XII.23.) MUM rendelet; a munkavédelemrél szolo torvény végrehajtasarol.

MSZ EN 62305-1:2011 Villamvédelem. 1. rész: Altalanos alapelvek.

MSZ EN 62305-2:2012 Villamvédelem. 2. rész: Kockazatkezelés.

MSZ EN 62305-3:2011 Villamvédelem. 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa és életveszély.

MSZ EN 62305-4:2011 Villamvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek épitményekben.

MSZ HD 60364-4-443:2007 Epiletek villamos berendezései. 443. fejezet: Légkori vagy kapcsolasi
tllfesziltségek elleni védelem.

MSZ HD 60364-5-534:2009 Kisfeszliltségl villamos berendezések. 534. fejezet: Tulfesziltség-védelmi
eszkdzok.

MSZ HD 60364-5-54:2012 Kisfesziiltségl villamos berendezések. 5-54. rész: Foldel6-berendezések és
védobvezetok.

MSZ 4851-1:1988 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. Altalanos szabalyok és a védévezeté allapotanak
vizsgalata )

MSZ 4851-2:1990 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. A foldelési ellendllas és a fajlagos talajellenallas
méreése.

MSZ 4851-3:1989 Erintésvédelmi vizsgalati mddszerek. Védbvezetés érintésvédelmi mddok meérési
modszerei.

1.2. Tervezési feladat

Jelen tervanyag a fenti intézmény tertletén lévd Korcsarnok villam és talfesziltség-védelmi rendszerét
tartalmazza. A létesitmény tlizrendészeti besorolasa ,D” mérsékelten tlizveszélyes létesitmény.

A tervezési feladat soran a létesitmény a Tizvédelmi Miszaki Iranyelv, TvMI 7.1 9.1.1. pont alapjan norma
szerinti villamvédelmet kapott!

1.3. Tervezés hatarai

A létesitmény kuilsé villamvédelme (villamvédelmi felfogok, 6sszekotdk, levezetdk, foldeld Osszekotok,
foldelék), fém részeinek és a kapcsolédd csdvezetékek egyenpotencialra hozasa, féelosztdjanak potencil
kiegyenlitése.
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2.1. A létesitmény villamvédelmi fokozatanak meghat  arozasa

2.1.1. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint el6irt LPS fokozat: IV
A rendelet 142 § 1. pont alapjan a 12. melléklet tablazatdnak 2. sora szerinti villamvédelmi szintet kell
kiépiteni a tablazatban megnevezett |étesitményekre.

2.1.2. MSZ EN 62305-2:2012 Villamvédelem. 2. rész: Kockézatkezelés altal elirt LPS fokozat: 111

Ha a rendelet 142 § 2. pont alapjan a 12. melléklet tablazatdban el6irt védelmi szinthez képest a
vonatkoz6 miszaki kdvetelmény szigoribb védelmi szintet allapit meg akkor a szigoribb kévetelményeket
kell alkalmazni.

A rendelkezésemre all6 dokumentumok, helyszini bejaras, alapjan elvégeztem a létesitmény MSZ EN
62305 szabvany szerinti kockazat értékelést, melynek eredménye LPS Il fokozat.

A létesitmény kulsé villamvédelmének fokozata: LPS I

A létesitmény koordinalt tulfesziiltség-védelmi fokozata: LPMS Il

A felfogok elhelyezésének 45 m gordiilé gomb szerint szerkesztett villAmvédelmi fokozata: LPS 1l
Foldel6 berendezés: ,A” tipusu elrendezés

2.2. Kockazatelemzés

A kockazatelemzést a MSZ EN 62305-2:2012 szabvany alapjan a ViKoP 2014 v1.0 szoftver alkalmazasaval
végeztem el. Az R1 kockazat megfelel6 LPS Il szint( villamvédelmi rendszer telepitése esetén.

2.3. Biztonsagi tavolsag szamitasa

Felfogé és levezeté valamint a tetd kdzott
S= k|* kC*I/km = 1,6m

ki = 0,04 (MSZ EN 62305-3, 10. tablazat)
k.= 0,5 (MSZ EN 62305-3, 11. tablazat)

| =34m

Kn= 1,00 (MSZ EN 62305-3, 12. tablazat)

A biztonségi tavolsag 0,68 m a kiilsé villamvédelmi berendezés és a géphaz, valamint a bitumenes zsindellyel
fedett acélfodém kozott, ezért az egyenpotencialra hozast fokozott gondossaggal kell elvégezni.

3.1. Felfogok, levezet 6k, felfogd 6sszekdt 6k

A géphaz tetejére 1 db 2 m magas Alu optimalis felfogérudat kell telepiteni, 1 m magas szigetel6-rudas
kiemeléssel, korcolt lemezre csatlakozé Kal-Zip tartészerkezetre elhelyezve. A felfogéra 3 db 120%ban
elhelyezett g 8 mm aluminium levezetével kell csatlakozni, melyeket 1 m magassagban szigeteld ruddal elkell
tartani a fémtet6tél. A géphazbdl kijové kémények irdnydban MBF-szigetelt 50 mm2 Alu sodronyt kell
alkalmazni, mivel ezen a szakaszon a biztonsagi tavolsag mas modon nem tarthato.

A géphaz falanak acélmerevitsjére 3 db 120%ban elhelyezett egyedi tartét kell hegeszteni, melyekre az SMV
50, 250 kV villamlokéfesziltség allosadgu szigeteltket kell szerelni. A szigetel6kre kell csatlakoztatni a
levezetSket és a pillérek iranyaba feszitett 50 mm?® alusodronyt.

Az eddig ismertetett kiilsé villamvédelmi rendszer, a pillérekre erésitendé 0,6 m kiemelést biztosité egyedi
tartokig szigetelt kivitel , a biztonsagi tavolsagot megtartja!

A pillérekre tamaszkodd vasbeton gylriin 6 db 2 m magas Alu optimalis felfog6rudat kell telepiteni, melyek
betonlabazaton lesznek lehelyezve. A felfogérudakat g 8 mm aluminium vezetével kell 6sszekdtni, melyet PR-
OKO 1 tet6-vezetéktartok rogzitenek. 1-1 db 2 m magas Alu optimalis felfogérudat kell telepiteni a bejarat
folotti szell6z6 ventillatoroktdl 1-1 m tavolsagba. Az Alu optimdlis felfogérudak elszigetelését villamvédelmi
szigetel6 talplemezek biztositjak.

3.2. Egyenpotenciélra hozas tet 8szinten
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Mivel tet6szinten a villamvédelmi rendszer szigetelt kiviteli és a biztonsagi tavolsag be van tartva ezért a
kulsé villamvédelmi rendszert nem kell egyenpotencialra hozni a teté fém részeivel.

3.3. Levezet 6k

A felfogokat és felfogd dsszekdtéket 8 ponton, g 8 mm aluminium levezetével kell 6sszekdtni a 1,5 m
magassagban beépitett levalaszto szekrénybe talalhaté dsszekdtékapoccsal.

A levezet6k telepitése a pillérekre rogzitett, a hészigetelés ala helyezett, TRL 40 mianyag védécsévekbe
torténjen.

3.4. Foldel 6k, foldel 6 6sszekot 6k

A létesitmény hatarol6falai mellé 7 db db keresztféldeld szondat kell telepiteni, 1 m tavolsagtartassal, 0,5 m
csatlakozéasi mélységgel. A keresztfoldel6k tlizinorganyzott kivitellek, 2,5 m hosszlak legyenek.

A foldeléket 0,8 m mélyen @10 mme-es tlizihorganyzott acélhuzallal kell 6sszekdtni.

Az acélhuzal foldfeletti és foldalatti 30-30 cm hosszUsagl szakaszat a péara kizarasat biztosito
szigetel6anyaggal kell ellatni.

A lépésfeszilltség csokkentésének érdekében a létesitmény bejaratanal 4 db 16 m hosszd, 1 m osztasu
acélhalot kell elhelyezni, a csatlakozéasi pontoknal dsszekotékapocs alkalmazaséaval.

3.5. Foldel 6sinek

Foldelésineket kell telepiteni az alabbi helyekre:
- F44.0,4 kV-os féelosztd betap szekrény;
- F45. viz és klima cs6csatlakozasok;
- F13. vizcsé csatlakozas;
- F26. gazfogado;
- TO1. Géphaz

A TO1 Géphaz foldelésin kivételével a foldelésineket a legrovidebb nyomvonalon a foldel6halozatra kell
csatlakoztatni @10 mme-es tlizihorganyzott acélhuzallal. Az acélhuzal foldfeletti és fdldalatti 30-30 cm
hosszlsagu szakaszéat a para kizarasat biztosito szigeteléanyaggal kell ellatni.

A T01 Géphaz foldeldsin 16 mm*-es réz vezetékkel csatlakozzon az F44. 0,4 kV-os féeloszté betap szekrény
foldelésinre.

3.6. Egyenpotencialra hozas

Az egyenpotencialra hozast az alabbi helyeken kell elvégezni a féldeld sinre csatlakoztatott 16 mm®-es réz
védbvezetdvel:

- F44.0,4 kV-os féelosztd betap szekrény Foéeloszté PEN sin

- F45. viz és klima cs6csatlakozasok 1" vizcs6, 2 db klima csé

- F13. vizcs6 csatlakozas 5/4” vizcsé

- F26. gazfogadd gazcsé, fltéscsd

- TOl. Géphaz E1l eloszté PEN sin, épllet fém tetészerkezet

Az épilet fém tetészerkezetét csavaros kotéssel rogzitett 16 mm?-es réz védévezetSvel kell a TO1. Géphaz
foldel6sinre csatlakoztatni.

Az F44 féeloszté és a TO1l géphaz kdzotti, valamint a tetészerkezet egyenpotencialra hozasat biztosité
védbvezetdket véddecsbben kell elhelyezni, a kétéseket fokozott figyelemmel kell elkésziteni, mivel a szigetelt
villamvédelem biztonsagos mikddésének ezek a kis impedancias kapcsolatok elengedhetetlen feltételei !

3.7. Villamvédelmi potencialkiegyenlités

A villamvédelmi potencialkiegyenlités biztositasa érdekében, az LPMS lll fokozat alapjan, az alabbi koordinalt
villam aram és tilfesziiltség-levezeté kombinalt védelmi egység beépitése sziikséges:
- F44.0,4 kV-os féeloszto betap szekrény: P-BM villamaram levezetd, 1 tipus, B osztaly 3 polus

Székesfehérvar, 2016. oktéber 19. Granasi Janos
villamvédelmi szaktervez6
V/07-1120



A létesitmény alelosztéiban meglévé OBO V25 B+C 3P+N villam és tulfesziiltség-levezetdk talalhatok!

4.1. A villamvédelem kivitelezési munkai

Kivitelezéskor a vonatkoz6 és érvényben I1évé szabvanyok, munkavédelmi és balesetvédelmi
ovorendszabalyokat szigordan be kell tartani.

A kivitelezést jelen miszaki leiras és a tervek ismerete és el6irdsai alapjan lehet végezni.

A tervben esetleg el6forduld rajztechnikai vagy tartalmi hibak nem mentesitik a kivitelezét a szabvanyok
helyes alkalmazasanak feleléssége aldl. A tervek mdédositasdhoz beruhadz6é és tervezé egylttes
hozzajarulasa sziikséges. A tervtdl eltérni csak a tervezd belegyezésével szabad.

A terv pélyaztatasa esetén a tervben jel6lt konkrét szerelvény, készilék tipusok veliik azonos paraméter(i
mas gyartoi tipusokkal helyettesitheték, azonban a tervben megadott tipus kivaltasa esetén az alkalmazéas
felel6ssége a kivitelezére harul.

Az érvényes munkavédelmi, életvédelmi, tizvédelmi eldirdsok a munkalatok soran be kell tartani.

A kérnyezet megovéasa, kdrnyezetvédelmi eldirdsok betartasa a kivitelezés soran elvaras.

4.2. Avillamvédelem fellilvizsgalata

A villamharité berendezés telepitést koveté felllvizsgalatat el kell végezni.
A telepités soran dokumentalni kell a villamvédelmi berendezésbe beépitett elemeket. A foldeld szondak
szétterjedési ellenallasanak mérését el kell végezni.

A villamhérité berendezés idészakos fellilvizsgalatat az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet altal elgirt feltételeket
teljesitd személy végezheti el, az MSZ EN 62305-3 szabvanyban rogzitett idékézokben:

- szemrevételezés 2 év;

- teljes felllvizsgalat: 4 év;

- kiemelt fontossagu részek teljes felulvizsgalata: 1 év.

Az id6szakos villamvédelmi fellilvizsgalatokon tulmenéen ajanlatos a nagyobb viharokat kévet6en, de
legalabb kéthavonta szemrevételezni a villamvédelmi felfogékat mechanika allékonysag, a villam és
tulfesziltség-levezetéket mikodéképesség szempontjabol.

Mellékletek

Villamvédelmi kockazatelemzés
Villamvédelmi terv, védett tér szerkesztése
Anyaglista
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Kockazatelemzési adatlap az MSZ EN 62305-2:2012 ala pjan
Projekt azonosité: Kaposvar Kércsarnok

1. Az épitmény f 6bb részei a kockazatelemzés szempontjabadl:
Csatlakozbévezetékek:
0,4 kV-os betaplalas
Telefon
Gaz
Viz
Fltés
Kilsé tvezetek:
Bejarat
Jarda
Bels6 dvezetek:
Lelato
Kuzdétér
Oltoz6k

2. Az épitmény esetében fennall6 Iényeges veszteség tipusok, amelyek alapjan a villamvédelmi
intézkedések szikségességének meghatarozasa torténi  k:
L1 - Emberi élet elvesztése (RT1 = 0,00001)
L2 - Kdzszolgaltatas kiesése, a kdzszolgaltatas tipusa: NINCS (RT2 = 0,0001)
Jellemzdk bedllitdsanal figyelembe vett 6vezet: (RT1 =0,00001)
L3 - Kulturalis 6rokség elvesztése (RT3 = 0,0001)
Jellemzék bedllitasanal figyelembe vett 6vezet: (RT1 = 0,00001)

3. Az épitmény, a csatlakozovezetékek és az dvezete k jellemz 6i
Epitmény mérete, elhelyezkedése:
Hosszuséag (m): 50
Szélesség (m): 50
Magassag (m): 14
Villamsiriség (db/km2/év) : 2,5
Elhelyezkedési tényez6: Hasonl6 v. kisebb mag. tereptargyakkal koriilvéve
LPZ 0/1 arnyékolas: NINCS
LPS: LPS Il

Csatlakozovezetékek jellemz  6i:
'0,4 kV-os betaplalas' csatlakozévezeték:
Csatlakozas jellege: Foldalatti
Csatlakozas hosszusag (m): 1000
Kornyezeti tényez6: Varosi
Csatlakozas tipusa: Egyéb (KIF, telekommunikacids stb.)
Lokéfesziltség-allosag: < 1 kV
Vill.véd. pot.kiegyenlités: Nincs kiépitve
Csatl. ép. hosszisag (m): 10
Csatl. ép. szélesség (m): 10
Csatl. ép. magassag (m): 5
Elhelyezkedési tényezd: Hasonlo v. kisebb mag. tereptargyakkal kérilvéve
CLI értéke: 1
CLD értéke: 1
PLD értéke: 1
PLI értéke: 1
"Telefon' csatlakozovezeték:
Csatlakozas jellege: Foldalatti
Csatlakozéas hosszusag (m): 1000
Kornyezeti tényez6: Varosi
Csatlakozas tipusa: Egyéb (KIF, telekommunikacids stb.)
Lokofesziltség-allosag: < 1 kV
Vill.véd. pot.kiegyenlités: Nincs kiépitve
Csatl. ép. hosszusag (m): 10



Csatl. ép. szélesség (m): 10
Csatl. ép. magassag (m): 5
Elhelyezkedési tényezd: Hasonlo v. kisebb mag. tereptargyakkal kériilvéve
CLI értéke: 1
CLD értéke: 1
PLD értéke: 1
PLI értéke: 1
'Gaz' csatlakozévezeték:
Csatlakozas jellege: Foldalatti
Csatlakozas hosszusag (m): 1000
Kornyezeti tényez6: Varosi
Csatlakozas tipusa: Egyéb (KIF, telekommunikéacids stb.)
Lokofesziltség-allosag: < 1 kV
Vill.véd. pot.kiegyenlités: Nincs kiépitve
Csatl. ép. hosszusag (m): 3
Csatl. ép. szélesség (m): 3
Csatl. ép. magassag (m): 2
Elhelyezkedési tényez6: Hasonl6 v. kisebb mag. tereptargyakkal koriilvéve
CLI értéke: 1
CLD értéke: 1
PLD értéke: 1
PLI értéke: 1
'Viz' csatlakozévezeték:
Csatlakozas jellege: Foldalatti
Csatlakozas hosszusag (m): 1000
Kdrnyezeti tényezd: Varosi
Csatlakozas tipusa: Egyéb (KIF, telekommunikéacids stb.)
Lokofesziltség-allosag: < 1 kV
Vill.véd. pot.kiegyenlités: Nincs kiépitve
Csatl. ép. hosszusag (m): 5
Csatl. ép. szélesség (m): 5
Csatl. ép. magassag (m): 5
Elhelyezkedési tényez6: Hasonl6 v. kisebb mag. tereptargyakkal koriilvéve
CLI értéke: 1
CLD értéke: 1
PLD értéke: 1
PLI értéke: 1
'Fités' csatlakozdvezeték:
Csatlakozas jellege: Foldalatti
Csatlakozéas hosszusag (m): 60
Kornyezeti tényez6: Varosi
Csatlakozas tipusa: Egyéb (KIF, telekommunikacids stb.)
Lokéfesziltség-allosag: < 1 kV
Vill.véd. pot.kiegyenlités: Nincs kiépitve
Csatl. ép. hosszisag (m): 70
Csatl. ép. szélesség (m): 15
Csatl. ép. magassag (m): 12
Elhelyezkedési tényezd: Hasonlo v. kisebb mag. tereptargyakkal kérilvéve
CLI értéke: 1
CLD értéke: 1
PLD értéke: 1
PLI értéke: 1

Kils 6 dvezetek jellemz 6i:
'‘Bejarat’ kiilsé dvezet:
Ovezetben tartozkoddk szama: 50
Talajfelszin: 1 kOhm < R < 10 kOhm (marvany, keramia)
EF elleni védelem: NINCS
LF elleni védelem: NINCS
LPS figyelembevétele: Nincs figyelembe véve



Ovezetben tartozkodas ideje : 150
LPS figyelembevétele: Nincs figyelembe véve
‘Jarda' kulsé ovezet:
Ovezetben tartozkoddk szama: 5
Talajfelszin: 1 kOhm < R < 10 kOhm (marvany, keramia)
EF elleni védelem: NINCS
LF elleni védelem: NINCS
LPS figyelembevétele: Nincs figyelembe véve
Ovezetben tartozkodas ideje : 1200
LPS figyelembevétele: Nincs figyelembe véve

Bels 6 dvezetek jellemz &i:
'Lelatd’ belsé dvezet:
Ovezetben tartozkoddk szama: 1050
Tlzveszély: Atlagos (400 - 800 MJ/m2 tiizterhelés)
Kilonleges veszély: Nagy panikveszély (pl. 1000 f6 feletti befogaddképesséq)
0,4 kV-os betaplalas csatlakozas: Koordinalt SPD-vel csatlakozik
Telefon csatlakozas: Nem csatlakozik
Gaz csatlakozas: Nem csatlakozik
Viz csatlakozas: Nem csatlakozik
Fltés csatlakozas: Nem csatlakozik
Veszteséq fiz. kar. kov.: Egyéb
Veszteség el. rsz. hib. kév.: NINCS
Thzvédelmi intézkedés: Kézi tiizolto készilékek
Ovezetben tartozkodas ideje: 150
Jaréfelulet: R <1 kOhm (beton)
LPZ 1/2 arnyékolas: NINCS
0,4 kV-os betaplalas nyomvonalkial.: Arnyékolatlan, < 10 m2 hurokkal
Telefon nyomvonalkial.: Arnyékolatlan, < 10 m2 hurokkal
Gaz nyomvonalkial.: Arnyékolatlan, < 10 m2 hurokkal
Viz nyomvonalkial.: Arnyékolatlan, < 10 m2 hurokkal
Fatés nyomvonalkial.: Arnyékolatlan, < 10 m2 hurokkal
Csatlakozovez. EF védelme: Nincs
Ovezet EF/LF elleni védelme: Nincs
'Klizdétér' belsé dvezet:
Ovezetben tartozkoddk szama: 30
Tlzveszély: Atlagos (400 - 800 MJ/m2 tiizterhelés)
Kilonleges veszély: Kis panikveszély (pl. max 100 fé befogadoképesséq)
0,4 kV-os betaplalas csatlakozas: Koordinalt SPD-vel csatlakozik
Telefon csatlakozéas: Nem csatlakozik
Gaz csatlakozas: Nem csatlakozik
Viz csatlakozas: Nem csatlakozik
Fltés csatlakozas: Nem csatlakozik
Veszteség fiz. kar. kov.: Egyéb
Veszteség el. rsz. hib. kév.: NINCS
TlGzvédelmi intézkedés: Kézi tlizolto késziilékek
Ovezetben tartozkodas ideje: 1200
Jaréfelulet: 100 kOhm < R (linéleum, fa)
LPZ 1/2 arnyékolas: NINCS
0,4 kV-os betaplalas nyomvonalkial.: Arnyékolatlan, < 10 m2 hurokkal
Telefon nyomvonalkial.: Arnyékolatlan, < 10 m2 hurokkal
Géaz nyomvonalkial.: Arnyékolatlan, < 10 m2 hurokkal
Viz nyomvonalkial.: Arnyékolatlan, < 10 m2 hurokkal
Fités nyomvonalkial.: Arnyékolatlan, < 10 m2 hurokkal
Csatlakozovez. EF védelme: Nincs
Ovezet EF/LF elleni védelme: Nincs
'Oltoz6k' belsé bvezet:
Ovezetben tartozkoddk szama: 30
Tlzveszély: Atlagos (400 - 800 MJ/m2 tiizterhelés)
Kilonleges veszély: Kis panikveszély (pl. max 100 fé befogadoképesséq)



0,4 kV-os betaplalas csatlakozas: Koordinalt SPD-vel csatlakozik
Telefon csatlakozéas: Koordinalt SPD-vel csatlakozik

GA&z csatlakozas: Koordinalt SPD-vel csatlakozik

Viz csatlakozds: Koordinalt SPD-vel csatlakozik

Fltés csatlakozas: Koordinélt SPD-vel csatlakozik

Veszteség fiz. kar. kdv.: Egyéb

Veszteség el. rsz. hib. kév.: NINCS

Tlzvédelmi intézkedés: Kézi tlizoltd késziilékek

Ovezetben tartozkodas ideje: 1200

Jarofelilet: 1 kOhm < R < 10 kOhm (marvany, keramia)

LPZ 1/2 arnyékolas: NINCS

0,4 kV-os betaplalas nyomvonalkial.: Arnyékolatlan, < 10 m2 hurokkal
Telefon nyomvonalkial.: Arnyékolatlan, < 10 m2 hurokkal

Géaz nyomvonalkial.: Arnyékolt, v. fém védécsében vezetett

Viz nyomvonalkial.: Arnyékolt, v. fém védécsében vezetett

Fités nyomvonalkial.: Arnyékolt, v. fém védécsében vezetett
Csatlakozovez. EF védelme: Nincs

Ovezet EF/LF elleni védelme: Nincs

4. Kockazatok az alkalmazott védelmi intézkedések f  igyelembevételével
Az R1 kockazat megfelelé: R1 = 1,01E-07
Az R2 kockazat megfelelé: R2 = 0,00E+00
Az R3 kockazat megfelelé: R3 = 0,00E+00

Megjegyzések a kockazatelemzési szamitasokhoz:
- A szamitasok az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan térténtek.

- A villamvédelmi potencialkiegyenlitésrél minden esetben gondoskodni kell, az MSZ EN 62305-
3:2011 kovetelményeinek megfeleléen.
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hrsz.:4364/1

megrendeld:

Kaposvari Sportkozpont és Sportiskola

7400 Kaposvar, Arany Janos utca 97.
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Dér Tamas - igazgato
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8251 Zanka, Naplemente u. 2/D.

levelezési cim: 8000 Székesfehérvar Budai u. 140. . em. 2. a.
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Kaposvar Koércsarnok villam v1.1

Kls 6 villamvédelem

Megnevezés Mennyiség Azonositd
Géphaz felfogd rendszer
J.P optimdlis felfogérad 2 m, Rd 10/16 mm Al 1db 103171
Multikapocs, felfogd-levezetd csatlakoztatas, 16/8-10 mm 3db 111430
Osszekotékapocs 16mm felfogériadhoz 1db 2108
GFK-szigetel6 rdd 3m 0,5db 490580
Délésszdg kiegyenlité 1db 920181S
Felfogoérad-tartd Kal-Zipes tartdszerkezettel 1db 910248
Géphéaz levezetd rendszer
Kor keresztmetszetl aluminium huzal 8 mm 15m 100018
MBF-szigetelt 50 mm? Alu sodrony, 6 m hosszu (32 mm) 1db
Rogzitéhiively GFK-szigetel6 rad - 8-10 mm levezetéhoz 10db 490581S1
Nehéz csatlakozokapocs GFK szigetelSradhoz 5db 490592
GFK-szigetel6 rdd 3m 5db 490580
Dé6lésszog kiegyenlité 15db 920181S
Peremkapocs 15db 111680
Egyedi tart6 szerkezet sodronyos feszitésnek géphaz oldalfalra 3db
SMV 50 szigetel6 250 kV villamlokéfesziiltség all6sag 3db nyirmix.hu
Alusodrony 50 mm? 65 m
Egyedi tart6 szerkezet sodronyos feszitésnek pillérre 3db
Pillér felfog6 rendszer
J.P optimdlis felfogérad 2 m, Rd 10/16 mm Al 8 db 103171
Betonldbazat éktechnikaval, 300*300*80 mm, 16 kg 8db 103191
Al4tét lemez betonlabazathoz 8 db 103188
Villdamvédelmi szigetel6 talplemez, 400*400 mm 8 db 999040
PR-OKO 1 tet6é-vezetéktartd 160 db 111600
Multikapocs, felfogd-vezetd csatlakoztatas, 16/8-10 mm 8 db 111430
Multikapocs, vezeté-vezetd csatlakoztatas, 8/8 mm 6 db 111270
Osszekotékapocs 5 db 2100
Kor keresztmetszetl aluminium huzal 8 mm 160 m 100018
Tégulo-darab 6 db 1380
Pillér levezetd rendszer
Multikapocs, vezeté-vezetd csatlakoztatas, 8/8 mm 8 db 111270
Kor keresztmetszetl aluminium huzal 8 mm 130 m 100018
TRL 40 mianyag védécsé 120 m 100018
TRL csébilincs 240 db 110171
Osszekotékapocs 8 db 2100
Levélaszt6 szekrény, nemesacél ajtoval 8 db 111580
Levélasztdé szekrény multikapocs 8 db 1278
Foldeld, foldeld 6sszekotd rendszer
Rd 10 mm horganyzott acél vezeték, 80 m tekercs 4db 100010
Keresztfoldel6, 2,5 m 7 db 110205
KS 06sszekotd keresztfoldelbre 7 db 1359
Osszekotékapocs 30 db 2100
Korr6zidvédo szalag 50 mm széles, 10 m 2db 1024

Kaposvar Kércsarnok villamvédelem anyaglista v1




Kaposvar Koércsarnok villam v1.1

Fekete zsugorcsé Rd 9-16mm, 1 m 7 db 102208

Bels 6 villamvédelem

Megnevezés Mennyiség Azonosité

0,4 kVos féelosztd

P-BM villamaram levezetd, 1 tipus, B osztaly 3 pélus 1ldb 306050
Szakaszol6 biztosité aljzat NHOO, 3*160 A, C sines 1db

NH 00 biztosité betét, 100 A 3db

NYY-J 3*35 mm?” kébel 2m

NYY-J 1*35 mm?’ kébel 2m

Kabelsaru 35 mm? / $12 mm 12 db

Védd egyenpotenciélra hozd haldzat

Potencialkiegyenlité-sin 5db 111070
Szalagféldel6 bilincs, 4-8 mm / 33-168 mm 6 db 111394
EPH vezetd, sodrott, 1*16 mm? 60 m
Ervéghiively 16 mm2 15 db

Kaposvar Kércsarnok villamvédelem anyaglista v1



