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A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Típus:

Kapcsolódó
szerkezetek:

Kiegészítők,
egyéb követelmények:

Mennyiség:

Anyag:

Felületkezelés/szín:

Megnevezés:

Névleges méret:

LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ
Alaprazi jel:

L-01

Munka megnevezése:

Megjegyzések:

hrsz.: 4364/1

Munka helyszíne:
KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI
TERVE E-10 / 1. oldal

Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.

135

11

polimerbeton folyóka,
horganyzott acél fedráccsal
víztelenítés Gépészeti tervek szerint

Keresztmetszet    M=1:25

36 fm

részletek és beépítési mód lásd R01 részletrajzon

típus

polimerbeton folyóka, horganyzott acél fedráccsal ( pl. ACO V100 Drainlock - alacsony kialakítással: sz.13,5 x m.11 cm )

víztelenítés Gépészeti tervek szerint

ACO V100 Drainlock - alacsony kialakítással: sz.13,5 x m.11 cm - vagy ezzel egyenértékű

13,5x11



GSPublisherVersion 31.22.40.100

A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Típus:

Kapcsolódó
szerkezetek:

Kiegészítők,
egyéb követelmények:

Mennyiség:

Anyag:

Felületkezelés/szín:

Megnevezés:

Névleges méret:

LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ
Alaprazi jel:

L-02

Munka megnevezése:

Megjegyzések:

hrsz.: 4364/1

Munka helyszíne:
KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI
TERVE E-10 / 2. oldal

Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
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50 mm átmérőjű acél cső

12 mm vtg. laposacél tartókonzol 60 cm-ként,
statikus által méretezve

10 mm vtg. laposacél talplemezzel, méretezett dübelezéssel rögzítve

hőszigetelés síkja
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Keresztmetszet    M=1:25

17,5 fm

részletek és beépítési mód lásd R14 részletrajzon

rozsdamentes acél alpinista konzol

rozsdamentes acél
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A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Típus:

Kapcsolódó
szerkezetek:

Kiegészítők,
egyéb követelmények:

Mennyiség:

Anyag:

Felületkezelés/szín:

Megnevezés:

Névleges méret:

LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ
Alaprazi jel:

L-03

Munka megnevezése:

Megjegyzések:

hrsz.: 4364/1

Munka helyszíne:
KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI
TERVE E-10 / 3. oldal

Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
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M12 menetes szár

M12 anya

M12 alátét

SF006
bordához kapcsolódó kettes megfogó

SF13812AF
átmenőfuratos, állítható pontmegfogó

2x8 mm vtg. edzett üveg

laposacél

rendszersaját, konzol fogadó "Schwert elem"
Ø42.2,5

SF13812AF
átmenőfuratos,
állítható pontmegfogó

2x8 mm vtg. edzett üveg

SF006
bordához kapcsolódó
kettes megfogó

M12

M12

Ø42.2,5

M12

rendszerdaját, konzol fogadó "Schwert elem"

30.30.2 zártszelvény

2xLP 50.4

LP 50.8

M12
LP 42.4

drótkötél andrás kereszt
statikai tervek szerint

drótkötél andrás kereszt
statikai tervek szerint

SF13812AF
átmenőfuratos,

állítható pontmegfogó

LP 42.4 laposacél

LP 42.4 laposacél

SF006
bordához kapcsolódó
kettes megfogó
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Előlnézet    M=1:25

Felülnézet    M=1:25 M-M metszet    M=1:25

1 db

részletek és beépítési mód lásd R02a és R02b részletrajzokon
méretezése és kialakítása statikai tervek szerint

pontmegfogásos üveg előtető, víztiszta bitonsági üveggel

650/150

porszórt acél elemek statika szerint / szín: RAL 9006
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A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Típus:

Kapcsolódó
szerkezetek:

Kiegészítők,
egyéb követelmények:

Mennyiség:

Anyag:

Felületkezelés/szín:

Megnevezés:

Névleges méret:

LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ
Alaprazi jel:

L-04

Munka megnevezése:

Megjegyzések:

hrsz.: 4364/1

Munka helyszíne:
KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI
TERVE E-10 / 4. oldal

Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
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oldalt befogott 2x8 mm vastag
ragasztott biztonsági üvegkorlát

födém széle

új Ytong falazat
kétoldali vakolattal

meglévő, megmaradó zártszelvény
felületkezelve, újrafestve

Ytong fal külső síkja

meglévő megmaradó műkő szegély

oldalt befogott 2x8 mm vastag
ragasztott biztonsági üvegkorlát

100.10 laposacél

2 oldali gumitömítés

L110.100.10 acél
falhoz dübelezéssel rögzítve

Alaprajz    M=1:25

Oldalnézet    M=1:25

4 db

részletek és beépítési mód lásd R05 és R06 részletrajzokon

biztonsági üveg korlát acél befogással

90x70

porszórt acél elemek statika szerint / szín: RAL 9006
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A megadott méretek névleges méretek! A gyártás előtt a tervezővel egyeztetni kell!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

A tervtől eltérő gyártmány beépítése előtt a tervező hozzájáruló engedélyét a terv módosítására be kell kérni !

Típus:

Kapcsolódó
szerkezetek:

Kiegészítők,
egyéb követelmények:

Mennyiség:

Anyag:

Felületkezelés/szín:

Megnevezés:

Névleges méret:

LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ
Alaprazi jel:

L-05

Munka megnevezése:

Megjegyzések:

hrsz.: 4364/1

Munka helyszíne:
KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI
TERVE E-10 / 5. oldal

Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások módosításának a jogát fenntartjuk!

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
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20/20-as laposvas
falhoz 4 db csavarral rögzítve

laposvas
20/20-as laposvashoz
és zászlótartó oszlophoz hegesztve

20/20-as laposvas
falhoz 4 db csavarral rögzítve

laposvas
20/20-as laposvashoz
és zászlótartó oszlophoz hegesztve

zászlótartó oszlop

4 db rögzítőcsavar

hőszigetelés síkja

10 m - 2 db

csörlős zászlófelhúzóval ellátva

rozsdamentes acél zászlótartó

rozsdamentes acél

falhoz 2 db laposvassal rögzítve
megfogási pontok az oszlop aljától mért 1,50 és 5,50 m magasságban
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