Altalanos megjegyzések:

e Arajzon feltintetett méretek a helyszinen ellenérizenddek!

e  Aterven szerepl6 radiatorok és szerelvények méretezését
a késébbi itemben kiépuld tavhd hémérsékletére
(50/40°C) lettek méretezve, igy a tavhd szolgaltatas
kezdetekor a beallitasi értékeket feltl kell vizsgalni!

o Afitési vezetékek nyomvonalat a kivitelez6, a tervezé
irasos engedélyével, optimalizalhatja.

e Atervezett gépészeti targyak és berendezések barmely
gyarté azonos, az elirtakkal megegyezl termékere
kivalthato.

F.07/1

e Akiépitendd rendszert az oszton elhelyezett rotaméterrel
kell beszabalyozni a terven feltlintetett ertékek szerint.

o A vezetékek eltakarasa el6tt nyomasproba megtartasa
szikséges.

e  Jelen terven feltlintetett szintmgassagok a mindenkori
végleges padlovonaltol szamitandok.

e Az acél vezetékek megfogasa, tipus csétartokkal és
csoébilincsekkel, valamint figgesztokkel torténik.

e A Henco o6trétegli mlanyag vezetékeket a padloba, illetve
a falba kell sullyeszteni, valamint védcsében kell szerelni.

e A szerelés soran kialakulé magaspontoknal a
légtelenitésrél, mélypontoknal Uritésrél gondoskodni kell.

o Méretezési héfok: -11°C

e Aradiatorok bekoto csOveinek mérete J16x2 mm, az U]
aula radiatorainal pedig @20x2 mm.

e Az 1200mm-nél hosszabb radiatorokat keresztben kell
bekétni!

e Minden beépitésre kerild berendezés beépitésnél a gyarto
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eldirasai maradéktalanul betartandoak.

¢  Minden szaniter berendezési targy, csaptelep és anemosztat,
valamint latsz6 gépészeti berendezés szinét és tipusat az
épitész tervezbvel, illetve a beruhazoval rendelés eléit
egyeztetni kell. Igény esetén mintadarab bemutatasat is
biztositani kell.

o  Akivitelezés megkezdése el6tt a szakagi és general
vallalkozok minden esetben egyeztessék a szerelési
sorrendet!

o Az esetleges bontasi munkaknal, utélagos fal és
fodémattorések készitéséneél fokozott figyelmet kell forditani
azok kivitelezhetéségére! A bontasi munkak megkezdése
el6tt jova kell hagyatni azokat a general épitésvezetbvel. A
jovahagyast az épitési napldban régziteni kell.

o  Avizszigetel6/tlzgatlo fodémeken és falakon torténd
csbatvezetéseket vizzard/tiizgatld mddon kell kialakitani.

( TGzvédelmi vonatkozasban az érvényben lévé OTSZ
eldirasai mértékadok!)

o  Atervek egyutt kezelenddek az épitész, statikus és
elektromos tervekkel, valamint a miiszaki leirassal.

o  Szereléskor a helyszini adottségokat figyelembe kell venni.

o  Atervtdl eltérni csak a tervezd irasos engedélyével lehet,
annak hianyaban a tervezd a rendszer megfelel6
uzemeléséért felelésséget nem vallal!

o  AKkésdbbi datumozasu rajzok modositjak ill. érvénytelenitik a
korabban kiadott terveket!

o  Atervdokumentacio a PTK. 8§-aban szabalyozottak szerint a
torvény védelme alatt all.

. A tervdokumentécio a tervez6 szellemi tulajdona,
felnasznélasanak joga egyszeri.
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Meglévd eléremend vezeték
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Meglévo visszatérd vezeték

Tervezett eléremend vezeték
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Tervezett visszatérd vezeték

Tervezett Danfoss termosztatikus
sarok radiator szelep

Radiator szelep elébeallitasi értéke
Gombcsap
Kézi légtelenitd

Automata légtelenitd
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