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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott nyilatkozom, hogy a tovabbiakban pontositott helyszinen térténd beépitett tiizjelzo
berendezés létesités (bovités/modositas) tervezése soran a vonatkozo jogszabalyban, nemzeti
szabvanyban, hatosagi eldirasban foglaltakat betartottam, ezektol eltérés nem valt
sziikségessée.

A létesitmény neve (a védett teriilet):
Kaposvar Sportcsarnok
Felujitas
7400 Kaposvar, Arany Janos utca 97

A _beépitett tiizjelzd berendezés adatai: 2X-F2 2 hurkos analog cimzett eszkozoket kezeld
tiizjelz6 kozpont, DP2061analog cimzett, optikai fiistérzékelok, DT2063 analog cimzett ho,
hosebesség erzékelok, DM2080I cimzett izolatoros kezi jelzésadok, 102034 1/O modulok,
FireRayl00R vonali fiistérzékelok, AS363 hangjelzok, PS128 hang-fényjelzok

A tervezo neve: Kelemen Csaba

A tervezoi képesitésrol szolo irat szama: TC-28/10/2013

A tervezdi jogosultsdagrol szolo irat szama: TUJ/07-0588

A tervezd cime (telefonszama): 8081 Zamoly, Vorosmarty u. 27. sz.
tel.: +36 20 9416-178

E nyilatkozathoz tartozo munkahoz a KMI120161017/1 rajzszamu dokumentacio tartozik.

Székesfehérvar, 2016.10.17.

Kelemen Csaba

3/29
KELEMEN Mérndki Iroda Kereskedelmi és Szolgéltatd Kit
8081 Zamoly, Vorosmarty u. 27. Mob: 20/9416178
e-mail: kmi@kelemen-mi.hu Telefon: 22/503-316 Fax: 22/503-317
Kaposvari Sportkozpont és Sportiskola Varosi sportcsarnok feldjitas =N e

7400 Kaposvar, Arany Janos utca 97.
Tlzjelzd rendszer engedélyezési terv tervsz.: KMI20161017/1



KELEMEN MERNOKI IRODA
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MUSZAKI ADATLAP
Kaposvar Sportcsarnok
7400 Kaposvar, Arany Janos utca 97

Tiizjelz6 kozpont

- tipus: 2X-F2 2 jelzOhurkos cimezhetd, analog tiizjelz6 kozpont, 2A-es kapcsolo lizemi
tapegységgel

- gyartd: GE Security B.V.

- telepités helye: Pénztar

- alland¢ feliigyelet: Folyamatos feliigyelet munkaidében+atjelzés

Onmiikdé jelzésadd Kézi jelzésadéd
a./ DP2061N analdg optikai fiistérzékeld a./ - tipus: DM2080I kézi jelzésadd
- gyartd: GE Security B.V. - gyarté: GE Security B.V.
b./ DT2063 analog héérzékeld

- gyartd: GE Security B.V.

c./ Modulok
- gyartd: GE Security B.V.

d./ IU izolatorok
- gyartd: GE Security B.V.

e./ AS363 beltéri hangjelz6 sziréna
- gyartd: GE Security B.V.

f./ PS128 akkumulatoros hang-/fényjelz6
- gyarto. Bentel

g./ FireRay100R vonali flistérzékeld
- gyartd: Fire Fighting

Az épitkezés kivitelezdjének kivalasztasa kdzbeszerzEs alapjan torténik. A kivitelezd a
fenti anyagokat hasonlo, vagy jobb mindségili és funkcidju anyagokkal helyettesitheti. A
felhasznalt anyagok engedélyeit, teljesitmény nyilatkozatait a kivitelezd koteles a
hasznalatbavételi eljards soran bemutatni.
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Megbizo:
Kaposvari Sportkozpont és Sportiskola
(7400 Kaposvar, Arany Janos utca 97)

Epités helye:
7400 Kaposvar, Arany Janos utca 97

Tiizjelzo rendszer tervezoje:
Kelemen Csaba
Kelemen Mérnoki Iroda Kft.
8081 Zamoly, Vorosmarty u. 27.
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KELEMEN MERNOKI IRODA
KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT.

Védelembe bevont helyiségek:

Hurokkimutatas:

A terv melléklete tartalmazza.
Kivitelezéskor a helyiség elnevezéseket a kivitelezonek az tizemeltetovel egyeztetni kell.

Miiszaki leiras

Tiizveszélvességi osztalyba sorolas

Az épitmény/épitményrész mértékado kockazati osztalya: KK

Tizszakasz
Az épiilet egy tiizszakaszba tartozik.

Ho- és fiistelvezetés

Az épiiletben a ho- és flistelvezetd rendszer kialakitdsat jelen dokumentécid készitésének
idészakaban tervezik, annak végleges megoldasa még nem ismert. A tlizjelz6 rendszernek a
ho- és fiistelvezetd rendszert az eldirasok szerint vezérelnie kell, ezt a kivitelezés soran
sziikség esetén tervezdi miivezetéssel meg kell valositani.

Az épiiletben a légcsere az drankénti 5 szoros értéket nem haladja meg.
A tervezéshez a Megrendelo épitész alaprajzokat és konzultacios lehetoséget biztositott.

sre s

A védelem az analdg intelligens GE gyartmanyu 2X-F2 tipust két jelzOhurkos tlizjelzd
kozpontra és a GE 2000 sorozatu intelligens, cimezhetd érzékeldkre épiil fel. Az épiiletbe
teljeskorii védelmet terveztiink, ami azt jelenti, hogy a vizes blokkok kivételével az Gsszes
helyiségbe érzékeldt helyeztiink el. A menekiilési Utvonalakra, folyosokra pedig kézi
jelzésadot kell telepiteni. Az épiiletbe teriiletenként megfeleld szadmt hangjelzdt kell
telepiteni.

A sportcsarnok rekonstrukcidja tobb 1épcsOben torténik. A rendszernek biztositania kell a
kozpontcsere nélkiili rugalmas bovités lehetdségét, sziikség esetén a haldzati miikodés
feltételeit is.

A tiizjelz6 kozpont a foldszinti F.03 pénztar helyiségben Keriil elhelyezésre. Az
épiiletben nem biztositott az allando intézkedoképes feliigyelet, ezért a rendszer
feliigyeletét tiizatjelzés biztositja az OTSZ-ben szabilyozottak alapjan. Atjelzéskor
tiizjelzést és osszevont hibat kell atjelezni.

A rendszer kialakitasa

o A tlizjelzd rendszer kdzpontja GE 2X-F2 2 jelzéhurkos kozpont, amely a f6ldszinti F.03
pénztar helyiségben kertil elhelyezésre.

o A cimzett hurokra intelligens fiist- és hd/hdsebesség érzékeldk és kézi jelzésadok
keriilnek alkalmazasra. A kiizd6tér kiegészitésként vonali fiistérzékelGvel védett.
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KELEMEN MERNOKI IRODA
KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT.

o A kiizddtér nagy része folott attdrt Almennyezet keriil kialakitisra. A nyitottsag mértéke
kb. 50%, ezért és az ott elhelyezkedd gépészeti berendezések miatt az dlmennyezet
folotti teret is pontszerd flistérzékelokkel védeni kell. A gépészeti rendszerek terve még
nem all rendelkezésre, ezért a kiizd6tér feletti dlmennyezeti térben 1évd optikai
érzékelok helyét sziikség esetén tervezoi miivezetéssel kell véglegesen meghatarozni.

o Amennyiben a kiizdotér felett elhelyezkedd részen 1évé pontszerii érzékeldk az
épiiletben folytatott tevékenység miatt veszélyeztetettek az érzékeldt mechanikai sériilés
ellen védéburaval kell ellatni. Az épiiletben 1évé kézi jelzésaddkra védofedelet kell
szerelni.

o a kozonségforgalmi részt és a kiszolgald teriiletek védelmét az 1. szamu jelzOhurok
biztositja, a kiizd6tér védelmére a 2. szamu jelzéhurok szolgal. A megoldas biztositja
specialis rendezvények esetén a téves riasztasok elkeriilésének konnyli lehetdségét.

J A tlzjelz hurkot tlizjelz6 kabellel a hangjelzd vonalakat és a vezérléseket min. 30
perces tuzallosagu kabellel kell vezetékezni. A vezeték tartdészerkezetnek meg kell
egyeznie a kabel tlizallosagi tulajdonsdgaival.

o A jelzokabeleket minden esetben miianyag véddécsoben kell vezetni. A kdrnyezeti
feltételektol és a teriileti adottsagoktol fiiggden falon kiviili, vagy siillyesztett
vezetékezést kell hasznalni. A rajzokon elvi nyomvonal szerepel. Az épiilet adottsagai, a
villamos hal6zat kialakitasa miatt a végleges nyomvonal ettdl kis mértékben eltérhet.

o Az épiiletekben 2 jelz6éhurkot és 5 hangjelzd vonalat alakitunk ki. A hangjelz6 vonalak
kapcsolasa igény esetén szelektiv is lehet.
o Amennyiben az épiiletben hangositd rendszert alakitanak ki, s annak paraméterei ezt

lehetdveé teszik, a hangositdé rendszert is be lehet vonni a riasztdsjelzésbe. Ennek
feltételeit a Katasztréfavédelem képviseldjével kiilon egyeztetni kell.

o A rendszerben a kézi jelzésadok izolatorosak, igy biztosithatok a vezetékszakadésra
vonatkoz6 kovetelmények. A 2. sz jelzOhurokndl izolatoros aljzat elhelyezésével kell
biztositani a vezetékszakadasra vonatkozé kovetelmények teljestilését.

o A tlizjelz6 rendszer vezérli az evakuacids hangjelzést, inditja az atjelzést, leallitja a
kényelmi légtechnikat, vezérli a hd-, és fiistelvezetd rendszert, vezérli a filistszakasz
hatarokon 1évo ajtokat, és a beléptetd rendszert, egyéb vezérlési funkcidja nincs. A
vezérlések késleltetés nélkiil valosulnak meg.

o A hangjelz0 korok elhelyezése biztositja, hogy vezetékszakadds, vagy hiba esetén
maradjon riasztast biztositd hangjelzo a teriileten.

Az épiilet funkciojabol adoddéan a késdbbiek soran az egyes helyiségekben épitészeti
atalakitasok lehetségesek. Amennyiben ezek a valtoztatasok a tlizjelzd rendszer védelmi elvét
sértik, a tlizvédelmet befolyésoljak, a tervet at kell alakitani, s uj engedélyezési eljarast kell
lefolytatni. A tiizjelz6 rendszer tervezdje kdoteles a valtoztatasok atvezetésére, s a sziikséges
eljarasok kezdeményezésére. A kotelezés nem jelent dijmentességet.
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Vezérlések, informacio fogadasok:
A tlizjelz6 kozpont riasztas esetén

- bekapcsolja az evakuacios hangjelzést,

- inditja az atjelzést, (eldirdsok szerinti tlizatjelzés)

- h6- és fistelvezetd rendszer inditasa, (kiilon dokumentaci6 alapjan)

- vezérli a fiistszakasz hatarokon 1évd ajtokat, (kiilon dokumentacid
alapjan)

- vezérli beléptetd rendszert (menekiilési utvonalakon 1évd ajtok
nyitasa)

- vezérli a 1égtechnikat. (kényelmi szell6zés leallitasa)

A vezérld modulok elhelyezése tervezdi miivezetéssel torténik.

A vezérlések potencidlmentes relékontaktus kiadasaval valosulnak meg. Ahol a vezérlés
azt igényli segédtapot kell alkalmazni. (a segédtipokra vonatkozdéan a masodlagos
tapforrasnak ki kell elégiteni a kozpont madasodlagos tapellatdsanal megfogalmazott
kovetelményeket).

Osszefoglalé ismertetés

Az épiiletben tlizvédelemként a GE 2X-F2 2 hurkos intelligens analdg tlizjelz6 kozpont

keriilt GE 2000 sorozatu intelligens, analog cimezhet6 érzékeldkkel.

Tiizjelzo kozpont elhelyezése

A tlizjelz6 kozpontot olyan helyen kell elhelyezni, hogy:

a)  akijelzések és kezelések a tlizoltosag €s a helyi kezeldszemélyzet szdmara kdnnyen
elérhetdek legyenek,

b)  avilagitas révén a lathatd kijelzések és feliratok konnyen észlelhetok és leolvashatok
legyenek,

c) ahattérzajtol a hangjelzések hallhatok legyenek,

d) akornyezet tiszta és szaraz legyen,

e) aberendezés mechanikai sériilésének veszélye kicsi legyen,

f)  atlizkockazat alacsony legyen, és a helyiség védve legyen a tiizjelz6 rendszerrel.

Ha a tiizjelzd kozpont egynél tobb szekrényben helyezkedik el, akkor:

g) minden egyes szekrényre vonatkozoan biztositani kell az a.)-f.) pontokban leirtakat,

h)  aszekrények kozotti csatlakozasoknak a tliz €s a mechanikai karosodas ellen
megfelelden védettek legyenek

1)  aszekrények kozotti 0sszekottetések feliigyeltek legyenek.

Ha gyakorlati okokbdl a tlizjelzé kdzpont csak olyan helyre szerelhetd, ahol a d.)-f.) pontok

kovetelményei nem biztosithatok, akkor a tiizjelzd kozpont védelmére kiilon dvintézkedéseket

kell tenni.
Ha a tlzjelzé6 kozpont elhelyezésénél nem biztosithatd az a) pontban a tlizoltoi

megkozelitésre vonatkoz6 kovetelmény, akkor a kedvezdtlen elhelyezés ellenstlyozésra

teendd intézkedéseket egyeztetésen kell tisztazni.

Kozpont telepitési helye a foldszinti F.03 pénztar. A telepités a kovetelményeket

kielégiti.
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Az egyes érzékelok elhelyezésére vonatkozé eldirasok:

Erzékel6k alkalmazasanak magassagi korlatai:

A helyiség magassaga [m]
<450 | 4.51-6 | 6,01-7.50 | 7.51-9 | 9,01-12 | 12,01-16 | >16,0

Erzékeld tipus

Pontszerii és vonali

1
hogrzekels Al osztaly ME FME N
Pontszeri és Vonall MF le NMF

hoerzekeld A2 osztaly

Pontszerii és vonali
héérzékeld MF | FMF! NMF
B.C,D,E.F, G osztaly

Pontszerii fiistérzékeld MF FME? FMEF3

Vonali fiistérzékeld MF FMF#* FMEF?

"A" érzékenységi

osztalyn aspiracios MEF FMEF$
érzékeld

"B" érzékenységi

osztalyu aspiracios MF FMF¢ | NMF
érzékeld

"C" érzékenységi

osztalyn aspiracios MF NMF

érzékeld

JELMAGYARAZAT: MF — megfelel6 FMF — feltételekkel megfelelé NMF — nem megfeleld

Kiegészitd magyarazat:

1.
2.
3.

b

Csak értékvédelem esetén, az érdekelt felek kozotti egyeztetés soran sziiletd megallapodas esetén.

Az érzékelok altal védett kor teriilet nagysaga nem haladhatja meg a 6,6 m-t.

Mas mikodési elvii fiistérzékelokkel (vonali fiistérzékeld, aspiracios érzékeld) kdzosen a teriilet egyiittes
védelme esetén, tobb szintli védelem alkalmazasaval. Az érzékeldk altal védett kor sugara nem haladhatja
meg az 5,7 m-t.

Az érdekelt felek kozotti egyeztetés soran sziileté megallapodas esetén.

Tobb szintii védelem alkalmazaséaval (vonali, illetve aspiracios érzékel6vel).

A megoldas tiz szimulacidval, fiistprobaval, vagy a FIA ajanlasainak (Fire Industry Association:
Design,Installation, Commissioning & Maintenance of Aspirating Smoke Detector (ASD) System;, Code
of Practice; Issue 3, February 2012. és Smoke Detection in High Spaces using ASD, FIA Fact File No.
45, April 2011.) figyelembe vételével igazolando.

9/29
KELEMEN Mérndki Iroda Kereskedelmi és Szolgéltatd Kit
8081 Zamoly, Vorosmarty u. 27. Mob: 20/9416178
e-mail: kmi@kelemen-mi.hu Telefon: 22/503-316 Fax: 22/503-317
Kaposvari Sportkozpont és Sportiskola Varosi sportcsarnok feldjitas =N e

7400 Kaposvar, Arany Janos utca 97.
Tlzjelzd rendszer engedélyezési terv tervsz.: KMI20161017/1



KELEMEN MERNOKI IRODA
KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT.

Pontszerii fiistérzékelok altal védheto teriilet:

Helyiség alapteriilete Helyiscg Ptic'ié'm (tet6) Vedhets kor \’3(11{1;?:{?81{211‘2-‘2;5-’31'3

yiseg aap belmagasséga (bm) |  dolésszoge sugara (1) 1108 Jelzes-
[m] Tl o fliggdségnél

[m] [°] [m] (1]

=80 <12 - 6.6 55

<20 5,7 48

<6
20 7,0 5.9
>80 <20 6.6 5.5
6<bm=12
20 7,7 6.4
12 - 5.7 4.8

MEGJEGYZES 1: A védheté kor sugara délt mennyezet esetén a vizszintes vetiilet értéket jeldli.
MEGJEGYZES 2: A tervez6 az érzékeld megvalasztasanal a magassagi korlatokat tartalmazo 1. tablazatot is
figyelembe veszi.

MEGJEGYZES 3: A védheté kor sugara megegyezik a helyiség barmely pontjanak az érzékel6tl valo
maximalis tdvolsagaval.

”wr

Pontszeri hoérzékelok altal védheto teriilet:

Helvisée Védhets kor | Vedheto kor sugara
Helyiség alapteriilete y1 = Fodém (tetd) o e kettos jelzés-
2 belmagassaga (bm) e sugara (1) NERCOE
[m7] . [m]L dodlésszoge fligedségnél
[m] [m]
<30 <9.0 - 44 3.1
=20 34 2.4
>30 =9.0
=20 44 3.1

MEGJEGYZES 1: A védheté kor sugara délt mennyezet esetén a vizszintes vetiilet értéket jeldli.
MEGJEGYZES 2: A tervez6 az érzékeld megvalasztasanal a magassagi korlatokat tartalmazo 1. tablazatot is
figyelembe veszi.

MEGJEGYZES 3: A védheté kor sugara megegyezik a helyiség barmely pontjanak az érzékel6tél vald
maximalis tdvolsagaval.
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Weédhetd teriilet

® EEE——— négyzetes

elrendezés esetén

WVedhetd kor sugara,

’.;..—-—a helyiség legtavolabbi

pontjanak tavolsaga

Vvédhetd %
kt’)ﬁerﬂlet —%

4

Pontszerti fiistérzékelok tavolsaga a mennyezettol:

A tetd dolésszoge

Belmagassag kisebb 15°-nél 15°¢és 30° kozott nagyobb 30°-nal
(EIE]) Minimalis | Maximalis [ Maximalis | Maximalis | Minimalis | Maximalis
tavolsag tavolsag tavolsag tavolsag tavolsag tavolsag

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

<6 3! 20 20 30 30 50

6<bm=8 7 25 25 40 40 60

8 <bm=10 10 30 30 50 50 70

10 <bm< 12 15 35 35 60 60 80

KIEGESZITO MAGYARAZAT: A 3 cm a fiistérzékel6t aljzattal egyiitt tekintve, mennyezetre torténé kozvetlen
szereléssel biztosithato.

A vonali fiistérzékelok altal feliigyelt teriilet mennyezet alatt:

. A védett tér barmely pontjanak legna-
A feliigyelt legnagyobb (€1 barmely pony =
A helvisée bel . s7élesséed 3 gyobb vizszintes tavolsaga a legktze-
£ y ir! b = - g - -
A hielyiseg belmagassaga © lebbi védo sugértél
[m]
[m]
<6m 12 6
6-16 m' 13 6.5
>16 m' 14 7
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KIEGESZITO MAGYARAZAT:

1. 12 méter felett kiegészitd sor alkalmazasaval és/vagy mas mitkodési elvii fiistérzékelokkel (pontszerti
fiistérzékeld, aspiracios érzékeld) kozosen a teriilet egyiittes védelme esetén, tobb szintli vagy vertikalis
védelem alkalmazasaval.

2. A kiegészito sor feliigyelhetd szélességét csokkenteni javasolt.

3. A tet6, valamint a fodém délése fiiggvényében az Orizhetd szélesség (és ezzel a védett teriilet) d6lési
fokonként 1%-kal, de legfeljebb 25%-kal ndvelhetd.

A vonali hoérzékelok altal feliigyelt teriilet:

A védett tér barmely pontjanak

A helyiség belmagassaga A feliigyelt szélesség legnagyobb vizszintes tdvolsaga a

[m] [m] legk6zelebbi védo sugartol
[m]
<9 6.8 34

Vonali fiistérzékel6k érzésugaranak tavolsaga (D) a mennyezettol:

A tetd dolésszoge
kisebb 15°-nal Nagyobb vagy egyenld, mint 15°
Belmagassag . . . .
Minimalis tavol- | Maximalis tavol- | Minimalis tavol- | Maximalis tavol-
sdg sdg sag sdg
[cm] [cm] [cm] [cm]
bm=6m 30 50 30 70
6m<bm<12m 30 60 40 90
I2m<bm<16m 40 70 60 110
I6 m<bm 50 80 70 130

crer

elhelyzése dolt fodém vagy mennyezet esetén” abrai adnak segitséget.

Tervezéskor az érzékelok elhelyezésekor a fenti korlatokat vettiik figyelembe.

Azonositas

Gondoskodni kell arrol, hogy a tlizjelz0 berendezés minden elemét egyértelmiien lehessen
azonositani, tovabba, hogy kozpont jelzését konnyen a jelzo eszkozhoz lehessen kapcsolni.

Az automatikus érzékeldk, kézi jelzésadok, hangjelzdk, fényjelzdk, vezetékagak, elosztok,
stb. azonositasara feliratozast (cimkéket) kell alkalmazni.

Az automatikus érzékelok és kézi jelzésadok jelolésének olyannak kell lenni, hogy az
elhelyezett azonositoé szamok és/vagy betlik feleljenek meg a tiiz altal kijelzett azonositoval.
Az azonositoknak lathatoknak kell lenni a padloszintrdl, létra vagy egyéb segédeszkoz
haszndlata nélkiil is.

Rejtett helyre szerelt érzékeldk esetén (pl. dlmennyezet felett vagy alpadlo alatt) duplikalt
azonositokat kell alkalmazni, melyek a padlészintrdl lathatok.

Megjegyzés: a jelolés legkisebb méretére — elhelyezési magassdagtol fiiggoen — az alabbi tablazatban
foglaltak az iranyaddok
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Jelolés mérete a felismerés tavolsag fiiggvényében:

Jeloleés elhelyezési magassaga Jelgles 111i} imalis magassagi
merete [mm]
4 meter alatt 10
4-6 méter kdzott 15
6-8 meter kozott 20
8-10 meter kézott 25
10-12 meéter kodzott 30
12-14 méter kzott 40
14-16 meter kozott 50
16-18 meter kdzott 60
18-20 meter kozott 70
20 meter felett 80

Pontszeri érzékelé elhelyezése polc, tarolt anyag, gép, berendezés esetén:

P'.‘Ien nyezet

Polc, tarolt anyag
gép, berendezés

Pontszeri érzékeld és gépészeti vezeték tavolsaga:
Men nyezet

crmprrr———,

el

»749,—(:-(-,—,f P P A .A+.<4>l1>J.‘-
il

0.15m ‘&fﬂ Erzékeld

" ,'—,:;
Hr-—/-l-/-‘ s

05m
Gépészeti vezeték
(légtechnikai halézat)
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Pontszerti fiistérzékelo elhelyezése dolt fodém vagy mennyezet esetén:

a) dbra b) dbra

.,

c) dbra d) abra
27

[

o 1
[* - . . - -
<=egy érzékeld sor > egy érzekeld sor
altal védhetd altal védhetd széles-
szélesség seg

g) abra

F
Dml

Dy
15%<q<30° s

== pgy érzékels sor > egy érzékeld sor altal védhetd szélesség T egy érzékeld sor dltal véd-

altal védhetd szé- hetd szélesség
MEGIJEGYZES 1.: Az egy érzékeld sor altal védhetd szélességet a ,,Pontszerii fiistérzékelk altal védhetd
teriilet” tablazatban megadott sugarral szamolt védhet kor teriiletekkel kell maghatarozni.
MEGJEGYZES 2.: A tetétdl valo "D" tavolsagot a gerinctél mérjiik. Ha az adott érzékeld ezen min. és max.
érték ala esik, nem sziikséges beldgatni.

Kiegészitd magyarazat:
e 2. a)abra: A 8. tablazat szerinti min. és max. tavolsag. A ténylegesen alkalmazott tdvolsag: D.
e  2.Db) abra: Boltives mennyezet dolésszoge.
e 2.c) abra: Fészertetds vagy fiirészfogas (eltéré dolésszogli) mennyezet védelme, amennyiben
e  ahelyiség szélessége nem haladja meg az egy érzékeld sor altal védhetd szélességet.
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e  2.d) abra: Fészertetds vagy firészfogas (eltéré d61ésszogil) mennyezet védelme, amennyiben

e  ahelyiség szélessége meghaladja meg az egy érzékeld sor altal védhetd szélességet.

e  2.e) abra: Nagy dodlésszogli (30°-nal nagyobb) mennyezet védelmie.

e 2. f)abra: Kozepes d6lésszogii (15° és 30° kozott) mennyezet védelme, ha a helyiség szélessége
e  nagyobb, mint amit egy (a tetdgerinc vonalaban elhelyezett) érzékeld sorral le lehet védeni.

e 2. g)abra: Nagy d6lésszogl (30°-nal nagyobb) mennyezet védelme, ha a helyiség szélessége

e  nagyobb, mint amit egy (a tetdgerinc vonalaban elhelyezett) érzékeld sorral le lehet védeni.

Védelem nélkiili szintoszt6 fodém, pihend, racs stb. maximalis méretei:

A R i Aagassag (h) Hosszusag () Szelesség (h) Tﬂﬁ:.lzﬂj ""_ " _"\‘K
[m] [m] [m] ') ™ N
Hoérzékelo <9,0° 2 2 9
h = o=
<6 2 2 16
Fiistérzekelo
6<h=12 3.5 3.5 315
¥

1 Nem négyzetes alapteriilet esetén is figyelembe kell venni.
2 Az alkalmazasi magassidgoknal figyelembe kell venni az ,Erzékelok alkalmazasanak magassagi korlatai”
tablazatot.

Szell6zés

a) Leégcsere

Ha a helyiség szellozése meghaladja az 6tszords légeserét (O6rdnként), akkor az altalanos
elvekhez képest striteni, illetve a varhatd filistiramlds irdnyaban is kell az érzékeldket
elhelyezni. Ilyen esetekben indokolt eldzetes fiistaramlasi probaval ellendrizni a
légaramlasokat.

Az érzékeldket nem szabad kdzvetleniil a szell6z6 rendszer beflivo nyilasaihoz szerelni.

b) Befuvo nyilasok

A befuvo nyilas 1,0 méteres kornyezetében nem szabad elhelyezni pontszerli hd, fiist
érzékelot.

Ha a helyiség szell6zése eléri vagy meghaladja a tizszeres légcserét (6ranként), akkor az
érzékeldk OTSZ 158. § (4) bekezdése ca) pontjaban foglalt elhelyezése megfeleld, ha a
fustérzékel6k altal a ,,Pontszeri fistérzékeldk altal védhetd teriilet” tablazat szerinti
sugarakkal szamitott védhetd kor teriilet nagysdgat a korrekcios tényezdvel csokkentik,
valamint a véarhato fiistaramlas iranyaban helyezik el az érzékeldket.

Orankénti légesere mértéke Korrekeios tényezo (k)
Kisebb., mint 10-szeres 1.0
10- és 20-szoros kdzott 0.9
20- és 30-szoros kozott 0.8
30- és 40-szeres kozott 0.7
40- és 50-szeres kozott 0.6
50- s 75-5z0r0s kozott 0.5
75- és 100-szoros kdzott 0.4
Nagyobb, mint 100-szoros 0.3
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Az érzékelok elhelyezésével kapcsolatos specialis eldirasok a tervben betartasra keriiltek.

Védelembol kihagvhato teriiletek:

A tlizvédelmi szempontb6l alacsony kockazattal bird teriileteken, hacsak nincsenek egyéb
elvarasok, nem sziikséges automatikus érzékeldket elhelyezni.

Az alacsony kockézatinak mindsiilnek altalaban, az a)-e) szakaszban foglalt terek. Ettdl
eltéréen, az egyedi kockazat mértékének megitélésével, az egyeztetés soran -eltérd
kovetelmények tamaszthatok.

a) Fiirddszoba, zuhanyz6, mosdo-, WC helyiség, feltéve hogy a helyiségben nem tarolnak
¢ghetd anyagot, vagy nincs hulladéktarolo.

b) Fiiggdleges felszall6 akna vagy fiiggdleges kéabel-csatorna amelyik alapteriilete kisebb
mint 2 m? , feltéve hogy a fodémek és falak Attdrései a jogszabalyban eldirt tlizgatld
tomitéssel vannak ellatva, és nem tartalmaznak biztonsagi berendezéshez kapcsolodo
vezetéket (kivéve a legalabb 30 percig miikkodoképes, tiizallo kabeleket).

¢) Nem fedett rakododterek, rampak.

d) Szellézés nélkiili 20 m>-nél kisebb fagyasztott-élelmiszer tarold raktarak.

e) Alacsony kockazatu alpadlo alatti, illetéleg Almennyezet feletti terek.

Alpadlé alatti terek
Alacsony kockazatinak mindsithetd az 4alpadld alatti tér, a kovetkezd szempontok
figyelembevételével.
a) Az alpadlo jarofeliiletét tartd szerkezet nem éghetd anyagu.
b) Az alpadlo jarofeliiletét képezo szerkezet legalabb nehezen éghetd anyagu.
c) Az élpadl¢ alatti fallal le nem vélasztott tér hossza vagy szélessége nem haladja meg a
10 métert.
d) Az alpadl6 alatti térben barmelyik 1 m? alapteriiletre meghatarozott tiizterhelés kisebb
mint 25 MJ.
e) Az alpadlo alatti tér magassdga nem haladja meg a 0,5 métert, és a padlo feletti
belmagassag nem haladja meg a 4,0 métert, az alpadlo fiisttomor kialakitasat barmely
1,0 x 1,0 méteres feliiletén 40%-os mértékben fiistot ateresztd legalabb 1 cm atmérdji
attorésekkel, lukakkal nyilasokkal megszakitjak.
f) Nem tartalmaznak biztonsdgi berendezéshez kapcsolodo vezetéket (kivéve a legalabb
30 percig mikodoképes, tizalld kabeleket).
Alpadlé alatt kialakitott terekben automatikus érzékeldt kell elhelyezni, ha a szakasz a)-e)
pontjai koziil legalabb ketté nem teljesiil.

Almennyezet feletti terek
Alacsony kockazatinak mindsithetd az almennyezet feletti tér, a kdvetkezd szempontok
figyelembevételével.
a) Az almennyezet tarto illetve térelhatarol6 szerkezete nem éghetd anyag.
b) Az almennyezet felett fallal le nem valasztott tér hossza vagy szélessége nem haladja
meg a 10 métert.
¢) Az almennyezet feletti térben barmelyik 1 m? alapteriiletre meghatarozott tiizterhelés
kisebb, mint 25 MJ.
d) Az almennyezet feletti tér magassaga nem haladja meg a 0,8 métert.
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e) Nem tartalmaznak biztonsdgi berendezéshez kapcsolodo vezetéket (kivéve a legalabb
30 percig mikodoképes, tizalld kabeleket).
Almennyezet felett kialakitott terekben automatikus érzékeldt kell elhelyezni, ha a szakasz a)-
d) pontjai koziil legalabb kettd nem teljestil

A védelembél kihagyhato teriiletek a vizes helyiségek. Alpadlo alatti tér nincs kialakitva.
Almennyezet feletti térnél a fenti feltételi rendszert kielégito tereket nem kell bevonni a
védelembe.

Védelmi szint kovetelmények megallapitasa

Az épiiletben teljes korti védelmet kell biztositani:

a) kozépmagas, magas kozosségi épiiletekben;

b) tobbszintes és 20 fonél tobb vendég befogadasara szolgalo szallodakban;

c) egészségiigyi létesitmények fekvo betegellatast biztositd tlizszakaszaiban;

d) specialis egészségiigyi illetve szocidlis 1étesitményekben;

e) kulturalis ¢és miivelddési épiiletek kozonségforgalmi tlizszakaszaiban, ahol az emeleti
szinten 1év0 helyiségek befogaddképesség meghaladja a 300 fot, vagy foldszinti
helyiségek befogadoképessége meghaladja az 500 f6t;

) 2.000 m? dsszesitett teriiletet meghaladé kereskedelmi épiiletben;

g) tovabba ahol azt a fennalld veszélyhelyzet, az épitményben tartdzkodok biztonsaganak,
valamint a tlzoltésag beavatkozasi adottsdgainak figyelembevételével, a tiz
helyszinének gyors beazonositdsa érdekében a tlizvédelmi hatdsag eldirja.

Megjegyzés: a g) szakasz a kotelezés alapjan létesiild tlizjelzO berendezések esetében
alkalmazando, egyéb esetekben a megrendeld és a tervezd egyeztetése soran tisztdzando a
védelmi szint.

A fenti védelembdl kihagyhato teriiletekre vonatkozo elodirdasokon kiviil eso teriileten
teljeskorii védelmet valositunk meg.

A kézi jelzésadokkal lehetdség nyilik a kozvetlen tiizjelzésre is. A kézi jelzésadok
telepitési helyei a menekiilési utvonalak, kijaratok.

A rendszer tervezésekor az dtadott dokumentaciot vettiik figyelembe. A vezérld egységeket
a villamos tervezdvel vald konzultaciot kovetéen kell elhelyezni az egyes kapcsolo
szekrényekben, a vezérlés a villamos haldzat relés kapcsolasa segitségével valosul meg.

A GE 2000 sorozatii érzékeld valasztékot alkalmazo rendszer teljes digitalis jelatviteli
eljarast hasznal, mely nagymértékben noveli a megbizhatdsagot, és lehetové teszi, hogy
egy analdg csatornara 128 db egyedi cimzésli eszkdz csatlakoztassunk egyszerii
kétvezetékes huzalozassal. A tavkapcsolati és utasitasos funkcioju digitalis kommunikéciot
megvalositd aramkorok nemcsak az érzékelokben keriilnek alkalmazéasra, hanem olyan
egységeknél is, melyek vezérlik a hangjelzdket, vagy hagyomanyos tlizjelz6 érzékelok egy
csoportjat fogadjak, ahol nem kovetelmény az egyedi cimzés.

A GE 2000 sorozatu tlizjelzé érzékeldk analog jele folyamatosan valtozik a fiiststirliség,
vagy homérséklet fliggvényében. Az érzékeldn beliil megtorténik e jelek digitalis adatokka
alakitésa.
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Az 2 hurkos hélozatra, mely gyliriis / visszatér6 / kialakitasi hurok is maximalisan 2*128
érzékeld csatlakoztathatdo, melyek mindegyikétol részletes informacié jut a
vezérldegységhez, 4 masodpercnél rovidebb id9 alatt.
A kézi jelzésadd valaszat 0,1 masodpercnél rovidebb id6 alatt fogadja a jel /
megszakitdsos, elsébbségi lizemmodd /. A teljes rendszer programozott kézponti vezérlés
felhasznalasaval miikodik, mely az érzékeldk ellendrzott lekérdezésén tul a programnak
megfelelden bedllithat, és megvaltoztathat riasztdsi kiiszobértéket, ill. megjeleniti az
informaciot ado érzékeldk pontos helyét is.
Az érzékelok ¢és a jelzokozpont kozotti adatatviteli modszert protokollnak nevezziik. Ezt
ugy tervezték, hogy megbizhatd legyen nagy zavarszintek és nagy kabelhosszisagok (2
km) esetén is, egyben biztositva a vezérldegységgel valdé konnyli adat kapcsolatot.
Telepités soran minden egyes érzékelonek megadjuk sajat cimét. A cimzd kartya
segitségével bekapcsolds utdn ezeket a cimeket programozza fel a vezérldegység, majd
miikodés kozben folyamatosan kérdez le minden egyes érzékel6t, elkiildve azok cimét egy
digitalisan modulélt impulzussorozat formajaban.
Az egyes érzékelok valaszolnak, visszakiildik az informaciot hordoz6 aram impulzus
jelsorozatot, melynek tartalma a kdvetkezo:

- a fuiststiriiség, vagy 1éghémérséklet ANALOG értéke,

- az utolso6 kimeneti allapot igazolasa /Pl. LED kijelzé miikodése/,

- az eszkdzok tipusa /pl. optikai flist érzékeld/,

- valaszol6 érzékeldk cime.

Ezutan a vezérl6 kozpont, hogy a valasz tényleg a lekérdezésre szant eszkoztol jott-e, hogy
kimenetei helyes allapotban vannak-e, hogy az érzékeld az a tipus-e, amit az illetd helyre
szantak és eldontheti, hogy sziikséges-e valamilyen beavatkozas, vezérlés az érzékelotol
jelentett értékbdl adodoan. Az érzékeldkben és illesztd egységekben hasznlt tavkapcsolati
modul, mely egyben a cimezhetd analog digital atalakito is a legkorszertibb technikai és
gyartasi modszer alkalmazasaval késziil.

Miiszaki leiras

Mig a hagyomanyos tlizjelz6 rendszerekben a riasztas feldli dontés gyakorlatilag az
"IGEN-NEM" kétallapott érzékeldkre van bizva, addig az "intelligens" rendszerekben a
tlizjelz0 kozpont az analdg érzékelok mérési értékeinek kiértékelése alapjan végzi
feladatat.

Az érzékelOk folyamatosan figyelik a védett teriilet allapotat, és folyamatosan szolgaltatjak
adataikat a vezérl6kozpont szdmara, mely azok milkddését normal feltételek kozott is
allando6an ellendrzi, ugyanugy, mint akkor, ha tliz keletkezik.

A jelzOkozpont és az érzékelok kozotti jelatvitel teljesen digitdlis. Az analdg mérési
értekek atalakitdsa magéban az érzékelokben megtorténik.

Minden érzékeld 6nallé cimmel rendelkezik, melynek alapjan az adatszolgaltatas helyét a
jelzékdzpont pontosan behatarolja. Ez biztositja az "intelligens" tlizjelz6 rendszer érzékeld
szintli jelzési szelektivitasat. A GE 2X-F2 tipusu jelzékozpontok visszatérd un. "gylirlis"
kialakitasu jelzOhurok fogadasara alkalmasak. Egy jelzOhurokban max. 128 GE 2000
sorozatl érzékeld, és cimezhetd segédegység alkalmazhato.

Az érzékeldk ¢és segédegységek 2 eres vezetékhaldzaton keresztiil csatlakoznak a
jelzékdzponthoz, melynek maximalis hossza hurkonként 2000 m lehet.
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Egyéb specifikaciok

- A GE jelzékozpontok kielégitik az ide vonatkozo6 rendeletek, az EN 54-2 és a BS
5839-4 szabvanyok eldirasait.

- A GE 2X-F2 kozpont vezérld funkcidi a jelz6hurokban telepitett cimezhetd 1/0
egységek alkalmazasaval valosithatok.

- A jelzés szoveges megjelenitése 2x40 karakteres megvilagitott LCD kijelzén torténik.

- A kiépités fliggvényében tapegység valasztasi lehetdség: 2 A, 5 A, 10 A.

- A téves jelzések kiszlirését segiti az automatikus riasztasi kiiszob értékkompenzécio

- Minden érzékel0 riasztasi kiiszobértéke egyedileg is programozhato.

- A jelz6kozpont az utolsé 200 eseményt tarolja, azok visszakérdezhetdk és
kinyomtathatok.

- A jelz6hurokban telepitett cimezhetd egységek sziikség esetén torténd kikapcsolasa a
kozpontnal elvégezheté (IZOLALAS).

- A programozashoz, bizonyos kezelési funkciok eléréséhez és a jelzokdzpont
"visszakérdezéséhez" két szintii KOD alkalmazasa sziikséges (a kozvetett hozzaférési
kod valtoztathato).

Az érzékelok allapotanak valtozasa egy meghatarozott szinten hibat, elériasztast vagy
tlizriasztdst okoz, azonban a kornyezet allapotdban, vagy az elszennyezddés okozta
érzékenységben torténd lassti valtozasokat a jelzokdzpont bizonyos hatdrok kozott
automatikusan kompenzalja. Ezzel a teljes rendszer atfogd érzékenysége fennmarad,
viszont a téves riasztasok lehetdsége a minimalisra csokken. A jelz6kozpont HARDWARE
funkcioi is folyamatosan ellenérzottek. Minden bekapcsolaskor, illetve folyamatos
tizemnél minden 2 oOrdban Osszeg ellendrzi sajast EPROM tartalmat és az alkalmazoi
informaciokat védett RAM-jaban. Azokat dsszehasonlitja kiindul6 értékeivel, és ha eltérést
¢észlel, hibat jelez. A jelzokozpont egyszeriien kezelhetd és konnyen programozhat6d. Az
érzékelok egyenkénti vizsgalata egyszeriien a jelzOkozpontrol elvégezheto.

Specialis egység az IZOLATOR - feladata, hogy a jelzéhalozat esetleges zarlatat érzékelje,
amelynek bekovetkezése esetén az automatikus levalasztd kapcsolo szerepét tolti be.

A zarlat helyéhez legkozelebbi két IZOLATOR a koztes szakaszt a jelzShalozatbol
kiiktatja. Az izolatorokat a teriileti adottsagoknak megfeleléen, de legalabb 20-30
érzékeloként (max.:32 érzékeld elhelyezéstdl fliggden) célszerli elhelyezni. Az izolator
cimhelyet nem foglal el.

Riasztaskor az LCD-n megjelend adatok:
- a jelzésado érzékeld szama
- tipusa (fiist, ho stb.)
- datuma, pontos id6
- jelzés helye ( a programozott szoveg)

Kezeldszervek (nyomogombok és kapcsolo):

- Hangjelzés torlése
- A jelzések "nyugtazasa" €s a rendszer torlése, ujrainditasa
- Jelz6lampak vizsgalata
- Térolt jelzéseket 1épteté nyomogomb (a tarolt jelzéseket a kijelzdre kéri le)
- Sziréna kapcsolo, a kitiritési sziréndk kézi mikodtetésére szolgal
- Levalasztast kapcsolo a kdzponti vezérld relék miikodtetésének tiltasara szolgal
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Huzalozés, halézatszerelés
A jelzéhurok maximalis hossza 2000 m.
A jelzdvezeték kapacitasa: 300 nF/km
A jelzévezeték tipusa (ajanlott) 2x1 mm sodrott, foldelt arnyékolasu (a visszatérd
hurok eltéré nyomvonalon kell, hogy haladjon).
A teljes hurokellenallas: max. 150 Ohm

GA akkumulator telep

Feladata haldézati fesziiltség kimaradas esetén a tlizjelzd kozpont 24 0Oras sziinetmentes
tapfesziiltség ellatasa. A dryfit tipust un. zselés akkumulatorok folyamatos t6ltését a kozpont
biztositja. Kiilonosebb karbantartast nem igényel, varhaté élettartama helyesen beallitott t61t6
fesziiltség esetén 5-6 év. A jelen tervben targyalt rendszerhez a sziikséges akkukapacitas
minimuma a 24V 18Ah, mely biztositja a sziinetmentes tapellatast.

Masodlagos tapforras

Az elsddleges tapforras hibdja esetén akkumulatorokkal kell biztositani a masodlagos
tapforrast. Az akkumulatorok kapacitdsanak elegendéeknek kell lenniiik a rendszer taplalasara
minden varhat6 hal6zat kimaradas vagy mas javitasi munkak elvégzésének idejére.

Az esetleges haldzat kimaradasa vagy halézat hibaja esetén a masodlagos tapforrasnak
biztositania kell:

J legalabb 24 oran keresztiil a rendszer miikodését

o ¢s még ezutan legaldbb 30 percen keresztiil a riasztasi terhelést.

A masodlagos tapforras athidalasi idejére fent megadott idok altalaban elegenddek a legtobb
normal alkalmazasnal, de lehetnek olyan esetek, amikor hosszabb athidalasi id6t kell
biztositani. Ezekben az esetekben az erre vonatkoz6 kovetelményeket az 3.3.fejezet szerinti
konzultacid soran kell figyelembe venni.

Megjegyzés: Az akkumulatorok Sregedésébdl szarmazo kapacitds csokkenést altaldban ugy
kell figyelembe venni, hogy a kiszdmolt kezdeti kapacitast 25%-kal meg kell novelni.

Az akkumulator kapacitast altaldban egy 20 6Orés kisiitési periddus alatt leadott drammal
specifikaljak. Nagyobb Kkisiitési sebesség esetén (mint pl. riasztaskor) az akkumulator
kapacitdsa joval a névleges érték ald eshet. Az ilyen esetekre vonatkozoan javaslatot lehet
kérni az akkumulator gyartojatol, forgalmazojatol.

A regeneralhat6 energiaforras sziikséges kapacitas K (Ah-ban) kiszdmolasa:

K=1.25 (Iix t1+ Ixx t2)

ahol:

t1 az athidalasi 1do, orakban,

ty a riasztasi 1d6, orakban

11 az 8sszéram, amelyet a tlizjelz6 aramkimaradés estén Amperben felvesz,
1, 6sszaram, amelyet a tlizjelz6 a riasztaskor felvesz, Amperben.

Ha az dramkimaradas zavarjelzése késik, a késési idot az athidalasi idohoz kell szamitani. Az
egyenletben szerepld 1,25-0s faktort csak a 24 o6randl rovidebb &thidalasi id6knél kell
figyelembe venni.

A rendszerben alkalmazott segédtidpok masodlagos tapellatdsara is a fenti eldirdsokat kell
betartani. Csak EN 54 szabvanynak megfeleld segédtapok alkalmazhatok.
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Tiizriasztasra szolgalo hangjelz6 eszk6zok

Hangero (hangnyomas)

Olyan hanger6t kell biztositani, hogy a tlizriasztas azonnal hallhaté legyen barmilyen
kornyezeti hattérzaj esetén is. A tlizriasztasra hasznalt hang jellege (mintdja) legyen az egész
épiileten beliil azonos.

A tlzriasztasra szolgalé hangerd legalabb 65 dB(A) legyen vagy legalabb 5 dB(A)-lel
nagyobb, mint a teriileten varhaté barmely 30 mp-nél hosszabb ideig fennall6 zaj (a szigorubb
kovetelményt kell valasztani), melyet minden olyan ponton biztositani kell, ahol a riasztas
jelzésnek hallhatonak kell lenni.

Ha a hangjelzéssel alvo embereket kell felébreszteni, akkor a minimdlis hangerének 75
dB(A)-nek kell lenni az agy fej feloli oldalanal.

A beltéri alkalmazasoknal a hangjelz6tél mért 1 méter tdvolsagon til a hangerd nem lehet 120
dB(A)-nél nagyobb.

Megjegyzés: Sziikség esetén a hangerd az IEC651 2.tipusnak megfelelé miiszerrel mérhetd
(lassu valasz és 'A' sulyozasu beallitassal).

A hang frekvenciaja

A tlzriasztasra hasznalt hang frekvencia tartomdnya olyan legyen, hogy az &ltalaban az
¢épiiletben tartozkodok konnyen meghalljak. A legtobb ember azokat a hangokat hallja a
legjobban, melyek energidjanak legnagyobb része az 500 Hz és 2000 Hz kozotti tartoméanyba
esik.

Riasztas-jelz6 hangjelzok

A riasztasjelz0 hangjelzOk szdmat és tipusat Ggy kell megvalasztani, hogy azok a javasolt
hanger6t biztositsak.

Legalabb két hangjelzdt kell elhelyezni az épiiletben, még akkor is, ha egy is elegendd lenne a
javasolt hangerd biztositasara.

Ttlizszakaszonként, szintenként legalabb egy hangjelz6t kell felszerelni.

A hang folytonossaga

A tlizriasztashoz hasznalt hangjelzésnek folyamatosnak kell lennie. Ettdl fliggetlentil
frekvenciaja és amplitudoja valtozhat

A tizjelzo halozat szerelése

A szerelés hatara egyrészt az érzékelok foglalatanak a csatlakozo egységeknek, a
jelzdkésziilekeknek, felszerelése és bekotése, valamint a jelzokdzpontok felszerelése és itt a
vezetékek bebujtatdsa, jelolése. A tlizjelz6 rendszer visszatérd un. gylrds kialakitasa
jelzOhéalozatanak szerelése csak vorosréz erti kabellel ill. vezetékkel torténhet. Az
alkalmazasra keriild vezeték egyontetlien piros szinii specidlis Onkioltd szigetelésii, enyhén
h6allé min. 1x2x0.85 tlizjelz6 kabel.

Tipusa: Brandmelde kabel JB-Y/ST/Y-1x2x0.85.

A hangjelzok és a vezérlések vezetékezésénél 30 perc tiizallosagu kabelt kell hasznalni.

A vezeték tartoszerkezeteknek meg kell egyezniiik a kabel tiizallosagi tulajdonsagaival.
Ugyelni kell, hogy az aljzatok bekdtésénél ha van az arnyékolds folyamatos legyen / az
arnyékold harisnyak az érzékeldk aljzataban folyamatossa tehetdk /. Az érzékeldk aljzatainak
bekotése polaritds fiiggetlen. A hdlozatszerelése 4altaldban a gyengedramu haldzat
nyomvonalan, de attdl elkiilonitve torténik.

A tlizjelzd kabelek vezethetdk az erre kijelolt kabeltdlcdkon rogzitve, kotegelve, véddcsdbe
bujtatva vagy kabelcsatornaba fektetve. A kabel ill. vezeték ereken a bekotési rajz szerinti
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sorozatkapocs szamot, jelzésadohoz torténd csatlakozasoknal a "+" és "-" jelet kell feltiinteti
azzal, hogy a rendszeren beliil a "+", ill. a "-" jelli erek azonos szintiek legyenek. A kabel ill.
vezetékszakaszok mindkét végén a kébeljelet idéalloan fel kell tiintetni. Vezeték 6sszekotés
csak sorozatkapcson keresztlil torténhet. Az érzékelok foglalatain és a jelzésadokon,
maradanddan fel kell tiintetni a hozzétartozé hurokaramkdr szdmat €s a késziilék szdmot az
Osszefiiggési rajz alapjan.

A jelzéhaldzat megengedett legkisebb szigetelési ellendlldsa egymas kozott és a fold felé 2
Mohm, 500 V egyenfesziiltséggel mérve. Ezt a mérést az érzékeldok behelyezése elott kell
elvégezni! Az aljzatok bekotése utan mar csak 4,5 V egyenfesziiltségli fesziiltségforras
alkalmazhat6 pl. poluskeresésre.

Az aljzatok bekotését, az érzékeldk cimzését a légesatorna érzékelok, a kézi jelzésadok
felszerelését a mellékletek tartalmazzak.

A kiiltéri kézi jelzésadok bekotése csak alulrdl tom szelencén keresztiil torténhet.

A kabelek és vezetékek szerelése

Altalanos rész
A vezetékezés szerelését a nemzeti szabalyozasoknak megfelelden kell elvégezni.
Kabelcsatornak, kabelcsovezés és elosztok
A csatorndk és csovezések méretét gy kell megvalasztani, hogy a kédbeleket konnyen be/ki
lehessen huzni. Leszerelhetd vagy lenyithato fedeleket kell biztositani a hozzaféréshez.
A kabelezés nyomvonala
A tlizjelzd és riasztd rendszer tap- és jelkabeleit ugy kell vezetni, hogy ne legyen karos
hatasuk a rendszerre. A kabelezésnél kovetkezo tényezdket kell figyelembe venni:
e olyan szintli elektromagneses zavarokat, melyek meghiusithatjak a helyes miikodést;
e a tliz kérosito hatdsdnak lehetdségét;
e a mechanikai sériilés lehetdségét, beleértve azokat a sériiléseket is, melyek zarlatot
okozhatnak a rendszer és mas kabelek kozott;
e mas rendszerek karbantartasi munkai soran keletkez6 sériilések.
Ha sziikséges, a tlizjelzd rendszer kabeleit mas rendszerek kabeleitdl szigetelt vagy foldelt
vezetd részekkel elkiilonitve vagy megfeleld tavolsagra kell vezetni. Az elkiilonitésre az
alabbi kiegészitd fejezetek adnak javaslatokat.
A kéabeleket és a rendszer fémes részeit az épiilet villiamvédelmi rendszerének fémrészeitdl
megfeleléen el kell szigetelni. A villimvédelmi oOvintézkedéseknek a nemzeti
dokumentumokkal kell 6sszhangban lenni.
A tlizjelzd rendszer egyes részeit Osszekotd kabelek a rendszer fontos részét képezik, ezért
lényeges, hogy karos hatasok ne érjék. Ilyen hatasok lehetnek:
e Helytelen kezelés, szétkapcsolds vagy maés kézi beavatkozas, mikdzben mas rendszerek
kabeleit szerelik.
¢ FElektromos interferencia, melyet mas tap- vagy jelkabelek erds tranziensei okozhatnak.
A fenti zavard hatdsok csokkentése érdekében a tlzjelzd kabeleket mas rendszerek
vezetékeitdl el kell kiiloniteni. Az elkiilonitést az alabbi modokon lehet megvalositani:
a) a kifejezetten csak a tiizjelzo kabelek szamara fenntartott kabelcsatornak, csovek és
elosztok felszerelésével,
b) mas rendszerek kabeleitdl mechanikailag erds, merev €s folyamatos elvalasztok
hasznalataval, melyek anyaga nem éghetd vagy nehezen éghetd legyen;
¢) mas rendszerek vezetékeitdl megfeleld tavolsagban (altalaban 0,3 m) szerelve;
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d) elektromos szempontbol arnyékolt vezetékek hasznalataval.

A tlizjelz6 kabeleket
- megfelelden kell jeldlni és feliratozni legfeljebb 2 méterenként, megjeldlve funkciojukat
¢s sziikséges elkiilonitést mas kabelektdl, vagy
- kifejezetten tlizjelz6 aramkordk szamara elkiilonitett és megjeldlt kabelcsatornaban,
cs6ben kell vezetni.
Amennyiben a tlizjelz0 kabelek elkiilonitett csatornaban, csOben mennek, a megfeleléen
rogzitett csatorna vagy cséfedél feltétele utan teljesen takartak lehetnek.
Ha a tlizjelzé aramkorok osszekdtetéséhez tobb eres kabelt, flexibilis kabelt vagy flexibilis
kabelkdteget hasznalnak, akkor minden egyes eret csak tiizjelzési célra lehet hasznélni.
A kisfesziiltségi tapkabeleket el kell kiiloniteni a tobbi tlizjelz0 kabeltdl. A haldzati
tapvezetéket ¢és az egyéb kisfesziiltségli tdp vagy jelvezetéket csak kiilon kabelbevezeton
keresztiil szabad a tlizjelz6 kozpont szekrényébe bevinni.
A tlizjelz6 rendszer halozati tapvezetékét a nem kell mas kdbelektdl elkiilonitve vezetni.

Villamvédelem, érintésvédelem

Az Un. Dbelsé villamvédelemrél a tlizjelz6 rendszer kozpontjdban elhelyezett
tulfesziiltséglevezetd egység gondoskodik. Ugyanezen eszkoz latja el a 220V-os oldalon
keletkez0 tulfesziiltség tiiskék sziirését is.

A taldramvédelemet a halozati oldalardl a betaplalas helyén elhelyezett 10A-es, valamint a
kdzpont hazban beépitésre keriilt 6A-es olvadobiztositék szolgalja.

Az egyenaramu, torpefesziiltségli részek a késziiléken beliil biztositottak, tovabba vétlen
érintés lehetdsége a telepitési sajatossagok miatt kizart.

Az érintésvédelemmel kapcsolatos szabvanynak megfeleléen az Uzemeltetd koteles az MSZ
2364. fejezetében eldirt vizsgalatok rendszeres elvégzésére.

Uzembe helyezési és lizemeltetési utasitas

Uzembe helyezés

A Dberendezés iizem behelyezésére - a haldzatszerelési munkdk befejezése utdn —
szakkivitelezd cég jogosult, aki egyben kioktatja a kijelolt személyzetet a berendezés
kezelésére is.

Az 4tadas-atvételi eljarasra meg kell hivni - a rendeletekben meghatdrozott szerveken kiviil a
berendezés terveit jovahagyod hatdsagot és a teriiletileg illetékes I. foku tlizrendészeti
hatdsagot.

Atvétel alkalmaval a kézi jelzésadét kell kiprobalni az tizemszerii aramkéri mitkédének
megfelelden.

Szaroprobaszeriien kell kiprobalni az 6nmiikodo jelzésaddkat az 6sszes jelzéaramkorok 10 Y-
anak megfeleld mennyiségben, de legalabb két esetben.

E jelz6halozat vizsgalatakor minden dramkdrt (hurkot) miiszeres méréssel ellendrizni kell. A
mérési érték a kdzpont miiszaki feltételei altal meghatarozott értéken beliil legyen.

A kozpont vizsgalatakor annak minden jelzését és dramkori miikodését ki kell probalni a
névleges lizemi fesziiltségen, valamint az lizemi fesziiltség also és felsd hataran.

A tlizjelz6 berendezésnek a probak soran hiba nélkiil kell miikddnie.

Amennyiben hiba fordul el - annak kijavitasa utan - a teljes probat meg kell ismételni.
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Az automatikus telefonhivo rendszer miikddését minden érzékeld proba utan esetenként
ellendrizni kell!

A tlizjelz6 rendszer tervét a kozpontnal kell megdrizni.

A kezelési utasitast és a jelzOhelyek szamozasa szerinti megjelolését €és mennyiségét
feltiinteté "1. MUSZAKI ADATLAP"-ot a kdzpont mellett ki kell fiiggeszteni.

Uzemeltetés

A jelzéberendezés kezelése az lizemeltetd feladata és a tlizjelzést, az egyéb jelzéseket kdvetd
tennivalokrol az lizemeltetd hataroz az illetékes tlizvédelmi hatosaggal egyetértésben.

A jelzéseket a kdzpontban naponta egyszer ki kell probalni. A tlizjelz0 berendezést csak
indokolt esetben szabad iizemen kiviil helyezni. A berendezés kikapcsolasarol az 1. foku
tlizvédelmi hatosagot és az érintett dolgozokat értesiteni kell.

A berendezés miikddésérol naplot kell vezetni.

A naploba naponta be kell jegyezni a berendezés allapotira vonatkozd megjegyzést.
Ugyancsak be kell jegyezni id6pont ( Ora, perc ) feltiintetésével a berendezés jelzéseit.

A hibak kijavitasara azonnal intézkedni kell.

A hiba miatt nem miikodé kézi jelzésadokra "NEM MUKODIK" feliratot kell elhelyezni. A
véglegesen kikapcsolt jelzésaddkat le kell szerelni.

A jelzOcsatorna esetleges ki €s bekapcsolasanak okat és idejét a naploban rogziteni kell.

A naplot legalabb hetenként, hibara vonatkoz6 bejegyzés esetén azonnal be kell mutatni az
tizemeltetd illetékes megbizottjanak.

Azokban a helyiségekben, ahol fiistérzékelok vannak felszerelve, tilos a dohdnyzas!

Karbantartasi, ellenérzési iranyelvek

A tlizjelz6 berendezés karbantartasat rendszeresen, legalabb negyedévenként kell elvégezni. A
karbantartdst csak szakképzettséggel rendelkezd, a berendezés milkodtetését ismerd
karbantart6 végezheti.

Karbantartas soran ellendrizni kell a kozpont minden jelzésének mitkddését, a jelzéaramkorok
nyugalmi aramat, a késziilékek allapotat.

A karbantartds eredményét az lizemi naploba be kell jegyezni, az 0sszes fennalld hibat és a
kijavitott hibat fel kell tiintetni.

A helyszinen taroland6 legfontosabb tartalék anyagokat a berendezés karbantartdja hatdrozza
meg.

A karbantarto-javitd szolgaltatast végzoknek irasos nyilatkozattal kell igazolni, hogy a
karbantartott, javitott berendezés rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas, érintésvédelme
megfeleld, és javitas utan a sziikséges vizsgalatokat elvégezték.

Kiilon megbizas alapjan a tevékenységre vonatkoz6 engedéllyel rendelkezd szakcégnek kell
végezni a tlizjelz6 berendezés karbantartasat az OTSZ mindenkori eldirdsai szerint.

Ellenorzés, feliilvizsgalat és karbantartas
Ellenorzés

Napi ellenérzés

Az lizembentarto altal a beépitett tiizjelz6 berendezés kdzpontja (tavkijelzd, tavkezeld egység)
feliigyeletével és kezelésével megbizott személy naponta ellendrzi a berendezés mitkddésének
vizsgalata kapcsan, hogy:
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a) a rendszer nyugalmi helyzetben van, vagy ha nem, akkor a kijelzett hibat az
iizemeltetési naploba bejegyezték, €s, ha a hiba szakképzett beavatkozast igényel (pl.
nem a halozat iddleges kimaradasardl van sz0), értesitették-e a karbantartot

b) az el6z6 nap bejegyzett hibara tortént-e megfeleld intézkedés.

c) A tlizjelz6 kdzpont valamennyi jelzéaramkor jelzését (hang, fény) ellendrizni kell. Az
ellendrzést a gyart6 altal javasolt mddon kell elvégezni.

Megjegyzés: A c) pontban leirt ellenérzés célja, hogy megallapitist nyerjen a belsod
hangjelzd, a kozpont fényjelzd €s informécio-kijelz6i megfeleléen mikddik-e.

Havonkénti ellenorzés
Az lizembentartd altal a beépitett tlizjelzd berendezés megfeleld miikodésének, a személyi,
kornyezeti és miiszaki feltételeknek ellendrzésével megbizott személy havonta ellenorzi:

a) az el6z0 pontban leirtakat.

b) az lizemeltetési naplot folyamatosan vezetik-e.

c) a feliigyeletet ellatok rendelkeznek e megfeleld oktatassal.

d) a nyomtatok tartalék papirja, festéke, festékszalagja elegendo legyen.

Negyedéves ellendrzések

Az lizembentartd altal a beépitett tlizjelz6 berendezés megfeleld miikodésének, a személyi,
kornyezeti és miiszaki feltételeknek ellendrzésével megbizott személy haromhavonta
ellendrzi:

a) az el6z0. pontban leirtakat.

b) Torténtek-e az épiilet hasznalatdban, technologidjaban, kialakitasaban olyan valtozasok,
amelyek befolyasoljak az érzékeldk miikddését, a kézi jelzésadok hozzaférhetdségét,
valamint a hangjelz6k hallhatosagat

c) A jelzések beazonositisara vonatkozd kimutatdsok, rajzok rendelkezésre allnak-e, a
grafikus megjelenitd eszkoz (tablo, PC) iizemképes-e

Alternativ kiegészités:

a) miikddtessen minden zondn legaldbb egy érzékeldt vagy kézi jelzésadot, és ellendrizze,
hogy a tiizjelzé kozpont helyesen észleli és jelzi ki az eseményeket, megszolaltatja a
riasztasjelzd eszkozoket, ¢és mikodteti a tobbi figyelmeztetd vagy kiegészitd
berendezést;

Megjegyzés: A sériilés, ¢életveszély, illetve kéarosodds (pl.: oltbanyag kidramlésa)
elkeriilésének érdekében megfeleld eljarasokat kell alkalmazni.

Feliilvizsgalat és karbantartas

A feliilvizsgalatok kozott megkiilonboztetiink, rendszeres és rendkiviili feliilvizsgalatokat.

A rendszeres feliilvizsgalatok célja a tiizjelzO rendszer megfeleldé miikodoképességének
normal koriilmények kozott torténd ellendrzése.

Rendkiviili feliilvizsgélatra van sziikség: tlizeset utan; téves, illetve hamis jelzések esetén; a
rendszer meghibdsodésa esetén, a rendszer helyszini vagy tavolrdl térténd valtoztatisa esetén,
hosszu lizemsziinet utan, uj karbantartdval kotott szerzodés utan.

Negyedéves rendszeres feliilvizsgalat és karbantartas
A karbantartés és feliilvizsgélat soran, az lizemeltetonek legalabb hdromhavonta biztositania
kell, hogy a feliilvizsgalatra és karbantartasra vonatkozo6 képesitéssel rendelkez6 személy:
a) ellendrizze a tlizjelz0 berendezés (tavkezeld, tavkijelzd egység) iizemeltetésének
személyi feltételeit, (oktatott feliigyelet megléte)
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b) ellendrizze az {lizemeltetési napldé bejegyzéseit ¢s tegye meg a sziikséges
beavatkozasokat a rendszer helyes mitkodésének érdekében;

c) ellendrizze, a havi ellenérzés tapasztalatait, és azokat értékelve, amennyiben sziikséges
tegyen javaslatot a rendszer helyes miikodésének helyreallitasa érdekében;

d) miikddtessen minden zo6ndn legaldbb egy érzékeldt vagy kézi jelzésadot, és ellendrizze,
hogy a tlizjelz6 kozpont helyesen észleli €s jelzi ki az eseményeket, megszolaltatja-e a
riasztasjelz6 eszkozoket (hang- fényjelzdk), és mitkddteti a vezérlési funkciokat;

Megjegyzés: A sériilés ¢életveszély, illetve karosodas (pl.: oltdanyag kiaramlasa)
elkertiilésének érdekében megfeleld eljardsokat kell alkalmazni.

e) ellendrizze a tiizjelzd kdzpont (tavkezeld, tavkijelzd egység) hibajelzési funkcidinak
mukodését;

f) tlz- és hibaatjelzé berendezés esetén ellendrizze a kapcsolatot a tlizoltdsag vagy
tavfeliigyeleti allomas felé;

g) végezzen el minden tovabbi ellendrzést €s vizsgalatot, amit a telepitd, forgalmazd vagy
a gyarto eldirt.

Eves rendszeres feliilvizsgalat és karbantartas
A karbantartas ¢és feliilvizsgalat soran, az lizemeltetonek legalabb haromhavonta biztositania
kell, hogy a feliilvizsgalatra és karbantartasra vonatkozo6 képesitéssel rendelkez6 személy:

a) elvégezze az el6z6 pontban foglalt feladatokat;

b) leellendrizze az dsszes érzékeld helyes miikodését a gyartd ajanlasainak megfelelden;
Megjegyzés: Az automatikus érzékeldk, illetve kézi jelzésadok mennyiségét figyelembe
véve, az Osszes ¢érzékeld ellendrzése felbonthatd, ¢és eloszthatd a negyedéves
feliilvizsgalatokra és karbantartdsokra, amennyiben ezek sordn az érzékeldk 25-25%-at
ellendrzik.

c) szemrevételezéssel ellendrizze, hogy az 0Osszes vezeték szerelvény és berendezés

biztonsagosan van-e rogzitve, sértetlen és megfeleléen védett;

e) Szemrevételezés soran, és az lizemeltetd adatszolgaltatdsa figyelembevételével
pontositsa, hogy tortént-e barmilyen a tiizjelz0 berendezés megfeleld miikodését (az
automatikus érzékeldk, kézi jelzésadok, hangjelzdk, fényjelzdk, stb. elhelyezésének
megfeleloségét) befolyasold valtozas, az épiilet, illetve a helyiségek rendeltetésében,
hasznalatdban, a technoldgiaban, az épiiletszerkezetekben, épiiletgépészeti elemekben.
akkumulatorokat.

f) A kornyezeti feltételek ellendrzése soran szemrevételezéssel kell ellendriznie, hogy az
érzékeldk alatti tereket legalabb 0.5 méter sugarban szabadon hagytak és az 0sszes kézi
jelzésado hozzéaférhetd és jol felismerhetd.

Rendkiviili feliilvizsgalat és karbantartas

A rendkiviili feliilvizsgalat és karbantartds soran biztositania kell, hogy a feliilvizsgalatra ¢és
karbantartdsra  vonatkoz6d  képesitéssel rendelkezd személy, a  kovetkezdkben
meghatarozottakat elvégezze.

Tlizeset utan:
a) A tlizesetet kovetéen — fiiggetleniil attdl, hogy azt a tiizjelz6 berendezés jelezte-e —
szemrevételezéssel teljes kortien, meg kell vizsgalni a tiiz helyszinén és annak
kornyezetében, hogy tortént-e a berendezés mitkddését befolydsold karosodas illetve

meghibasodas.
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b) Meg kell vizsgélni, hogy a tlizjelz6 berendezés a tiizet észlelte-e, tovabba megfeleld
formaban és részletességgel megjelenitette-e?

c) Meg kell vizsgélni, hogy a tlizjelz0 berendezés sziikséges miikddtetéseket (vezérlés,
hangjelzés, atjelzés) elvégezte-e?

d) Amennyiben az ellendrzés sordn a berendezés kérosoddsa, meghibasoddsa, vagy
beavatkozast igényld elvaltozasa tapasztalhatdo a sziikséges javitast, cserét, stb. — a
jogszabdlyban foglalt feltételek megtartasa mellett — el kell végezni.

Téves, illetve hamis jelzések esetén:

a) Meg kell vizsgalni, hogy milyen objektiv illetve szubjektiv koriilmények vezettek a
téves, illetve hamis jelzéshez.

b) Amennyiben megallapithato a téves illetve hamis jelzést okozo koriilmény, javaslatot
kell tenni a felszdmolésara.

e) A téves illetve hamis jelzést okozod korilmény kialakulasanak megakadalyozasa
érdekében a sziikséges atalakitast, javitast, cserét, stb. — a jogszabalyban foglalt
feltételek megtartasa mellett — el kell végezni.

A berendezés meghibdsodasa esetén:
a) Meg kell vizsgalni, hogy milyen koriilmények illetve okok vezettek a meghibasodashoz.
b) Meg kell vizsgalni, hogy milyen kdvetkezményekkel jart a meghibasodas a tlizjelz6
berendezés mitkddésére vonatkozoan.
c) A hiba elhéritdsdhoz sziikséges javitast — a jogszabalyban foglalt feltételek megtartasa
mellett — meg kell tenni.

Uj karbantartéval kotétt szerz6dés utan:
a) Ellendrizni a sziikséges iratok meglétét
b) Az éves rendszeres feliilvizsgalatot kell elvégezni

Munkavédelmi nyilatkozat

A 1993. évi XCIIL torvény a munkavédelemrdl, 5/1993.(X11.26.) MUM. rendeletben
foglaltak szerint a terv munkavédelmi szempontbol megvizsgéléasra kertilt.

A tervhez munkavédelmi tervfejezet is késziilt.

A vonatkozd szabvanyok és eldirdsok szerint készitett tervfejezet a kovetelményeknek
megfelel, a kivitelezés soran a leirtakat be kell tartani.

Munkavédelem

A munkavédelmi tervfejezet elkészitésekor az 1993. évi XCIII torvény a munkavédelemrol,
5/1993/X11.26./ MUM. rendelet alapjan jarunk el.

Nehez fizikai munka

A rakodas, szallitds és a szerelés folyamatdban fordul eld. Tekintettel arra, hogy a szallités,
rakodas altaldban 1épcsékon torténik, valamint az eszkozok értéke jelentds, egy személy
legfeljebb 20 kg terhet vihet a szallitds tavolsagatdl fiiggetleniil. Csoportosan végzett
szallitaskor egy személyre 30 kg teher juthat. Csoportosnak tekintjiik, ha 2 vagy ennél tobb
személy vesz részt egy késziilek, targy szallitasaban.

A kivitelezés soran a szerelési munkak kiilonb6zo kéziszerszamokkal gépesitve vannak.
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MEGJEGYZES: Tilos dolgozni olyan kéziszerszamokkal, amelyek a hazai eléirasokat nem
elégitik ki

Karosito kornyezeti tényezok

Vilagitas
A nem kelld vilagitdsu helyeken ideiglenes vilagitast kell Iétesiteni. A vezetékek,
tartoszerkezetek szereléséhez legalabb 75 lux megvilagitast, lizembe helyezéshez,
vezetékbekotéshez legalabb 100 lux megvilagitast kell 1étesiteni.
A térbeli és id6beli egyenletesség, a kaprazas mentesség nem biztosithato.

Zaj
A berendezés kiprobalasakor a hangjelz6k maximum 126 dB hangerdsséget hoznak 1étre, ami
joval felette van a 84 dB megengedhetd értéknek.
Ezért a proba alkalméval a hangforrastol a lehetd legtavolabb kell elhelyezkedni, és a proba
idétartama 30 masodpercnél nem lehet hosszabb. A prébak kozott 1-1 perc sziinetet kell
tartani.

Magasban végzett munka
5 métert meghaladd magassdgban csak bekapcsolt biztonsagi 6vvel szabad dolgozni. A
telepitett vagy mozgathat6 allvany feleljen meg a vonatkoz6 eldirasoknak.
Csak kereskedelmi forgalomban kaphat6 €s mindségellendrzé intézet altal elfogadott 1étran
szabad dolgozni.
5 méter feletti magassagban legalabb 2 személynek kell egyidejlileg a helyszinen tartozkodni.
A kivitelezés sordn a helyszinen olyan els@segély dobozt kell tartani, amilyet a gépkocsikban
elfogadottnak tartanak.

Rezgések, sugarzasok
A rezgések koziil kéziszerszamoknal a vibracids artalmak fordulhatnak eld.
Vibracids kéziszerszamok 3 percen tili hasznalatakor véddkesztylit kell viselni. Tartos
hasznalatkor 5 méasodpercenként 1 perc sziinetet kell tartani, 6ranként pedig egyben 10 percet.
Az izotopos fiistérzékeldk szallitasara, kezelésére az MSZ sorozat 53 kotete vonatkozik. Jelen
fejezetben csak azt rogzitjiik, hogy az érzékelokben hasznalt izotdpok sugarzasi szintje olyan
alacsony, hogy abban a helyiségben, ahol ilyen érzékeld van elhelyezve, korlatozas nélkiil
szabad tartozkodni. Az izotdphoz, illetve az azt tartalmazd érzékelokhoz csak az eldirt
vizsgaval rendelkezd személy nyulhat. A rendszerben a jelenlegi terv szerint nem keliil
izotopot tartalmazo érzékeld alkalmazasra.

Légszennyezés
A kivitelezés soran légszennyezddés keletkezik (por) belégzése ellen egyéni véddeszkozzel
(maszk) kell védekezni.
A szemet vésés, vagy falmards esetén minden esetben véddszemiiveggel kell védeni.

Pszicho fiziologiai terhelés

Az ilyen jellegli igénybevétel leggyakrabban arra vezethetd vissza, hogy a kivitelezési
munkakba illetéktelenek kivannak beavatkozni.

Altalaban egy intézmény tobb dolgozoja - igazgatd, gondnok, miiszaki ellenér, rendészeti
vezetd, az érintett részleg vezetdje, dolgozoi, a portas, a tars- kivitelezok dolgozoi - igyekszik
befolyasolni vagy irdnyitani a munkakat.

Ennek elkeriilésére az a mddszer a legalkalmasabb, ha a vallalkozési szerzédésben rogzitik,
hogy a megbiz6 vagy bonyolito részérdl csak egy személy jogosult intézkedni. Ezt a személyt
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a szerzOdésben név szerint kell megadni, és helyettest csak tartds tdvollét betegség esetére
lehet allitani.

Tiizvédelmi tervfejezet

Ez a fejezet a 1996/XXXI. Torvény 21§ alapjan késziilt és a kivitelezOre vonatkozik.

A tlzjelz0 rendszer telepitése, kivitelezése soran minden esetben be kell tartani az éppen
hatalyos tlizvédelmi és egyéb szabalyokat, eldirasokat. Ezek koziil az aldbbiakra hivom fel a
figyelmet:

- Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSZ)

- Létesitési szabalyzat tizvédelmi vonatkozésai

A munkak sordn felmeriil6 tiiz és robbanasveszéllyel szemben az eldirasok szerint, megfeleld
modon védekezni kell.

A védekezés moddjai: a helyszini adottsdgok, veszélyforrasok feltérképezése, a dolgozok
felkészitése, oktatasa, a védbeszkozok, védofelszerelések biztositasa, hasznalata, a
munkavégzés sordn a fegyelmezett magatartas, a nyilt ldng hasznélatara, a dohényzésra
vonatkozo tilalmak betartasa és betartatasa.

Elsédleges a munkat végzé dolgozok szakmai képesitése, a tlizvédelmi szakvizsga
érvényessége, megfeleld képzettsége, felkésziiltsége. A munkat iranyitdé személy, a
munkavezeté a munkak megkezdése el6tt, s alatt is biztositsa a munkavégzéshez sziikséges
biztonsagi feltételeket, az eldirasok betartasat.

Veszélyes munkavégzés kapesan sziikség szerint felligyeld személyrél, feliigyeletrdl, tizolto
késziilékrol kell gondoskodni.

Kornyezetvédelmi tervfejezet
A terv készitése soran betartottam és a kivitelezonek is be kell tartani a kornyezet védelmének
altalanos szabdlyairol sz6l6 1995. évi LIII. Torvény eldirdsait.
A tlzjelz0 rendszer tervezése, telepitése, kivitelezése soran minden esetben figyelembe kell
venni az aldbbiakat:

- afold igénybevételével kapcsolatos jogszabalyi eldirasokat

- atermészetes vizek megovasat, a levegd tisztasdg védelmét

- az élovilag veszélyeztetésének minimalizalasat

- az épitett kdrnyezet védelmét, rend;jét

- a hulladékok, veszélyes hulladékok eldirasok szerinti kezelési szabalyait

- akiilonleges védelmi 6vezetekre érvényes tobblet eldirdsokat

A tervdokumentacidban a sziikséges mértékben a kornyezetvédelmi eldirdsok alkalmazésra
kertiltek, a kornyezeti 6sszefiiggéseket figyelembe vettem.

Az lizemeltetési naplo

Az Uzemeltetési naplot a kioktatott kezeld(k)nek, karbantartoknak kell vezetni. Az
Uzemeltetési napld formatuma az OTSZ-ben, illetve a TvMI-ben meghatarozott formatumi
legyen. Azt a hasznalatbavételi eljaras idejére biztositani kell.
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