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1. Tervezdi nyilatkozat

A létesitési, biztonsagi és érintésveédelmi szabvanyok vonatkozé el6irasai
terveket és mileirasokat az altalanos érvényi el6irasok, ezen belll a munkavédelmi
eés tlzvedelmi kovetelményeket megallapitdé rendeletek, szabalyzatok (OTSZ)
Ovérendszabalyok, orszagos szabvanyok (MSZ) &gazati (szakmai) szabvanyok és
mdszaki leirasok szerint, tovabba az eseti szakhatosagi eléirasok és konzultaciok
figyelembevételével készitettik el.

Kijelentem, hogy érvényes tervez®i jogosultsaggal rendelkezem.
A tervezett miszaki megoldasok- az egyeztetés soran tAmasztott kovetelményeket is
figyelembe véve - megfelelnek a vonatkozé jogszabalyoknak és az altalanos

érvényl, tovabba eseti, szakhatdésagi eléirAsoknak. A jogszabalyokban
meghatarozottaktol eltérés engedélyezése nem sziikseges.

Kelt: 2016. oktéber 17.

PN A
....... 8 T
\ Szilvasi Zsolt
| Tervezd
07-0780
(EN, V)
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2. Atervezeés sordn megvalositando tevékenységek:

vilagitas kiépitése Uj aula tertletén;
homlokzatvilagitas kiépitése;

meglévé szenzoros beléptetd rendszer atszerelése
porta helyiség elosztoszekrény athelyezése;
villamvédelmi rendszer kiépitése;

tlzvédelmi berendezések villamos energia ellatasa

3. Elektromos szerelési munkak

3.1.Vilagitas kiépitése Uj aula tertiletén

Szabvanyi

kovetelményei szabvany el8irasai ( részlet a tablazatbdl ):

eléirasra vonatkozéan az MSZ-EN12464-1 Mesterséges vilagitas

Megvilagitas Tér Fenntarthat6 UGR Ra Megjegyzés
javasolt értékei megvilagitas,
Epiilet tipusa Jm, a
tartozkodasi
zbénaban (lux)
Sportlétesitmény | Bejarati terek 300 22 80 0,1m
Kdzlekedd Folyosé 100 28 40 0,1m
tertletek
Ahol:

- a megvilagitas értéke ( lux)
- UGR: Egységesitett kaprazasi osztalyozas. A lampatest fizikai kialakitasa hatarozza
meg ( keret, bura, lamellak )

- Ra: szinvisszaadasi index. A fényforras gyart6 altal megadott erték.

- megjegyzes: a munkasik, mérési sik magassaga

A foldszinti alaprajzon abrézolt helyen 0j, LED fényforrdssal szerelt
lampatestek kerllnek felszerelésre (gyarto: Philips kft. ):

tipus: SM120V LED 26S/840 PSU W20L120
Osszesen: 20 db
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A lampatestekben alkalmazott LED fényforrasokkal szembeni elvarasok:
- maximalis felvett teljesitmény: 30 W

- minimalis fényaram: 2700 Im

- szinhémeérséklet: 4000 K

- élettartam: min. 50 000 ora

- szinvisszaadas >80 Ra

A lampatestek villamos energia ellatasa a porta épuletben elhelyezett (
atepitésre keril6 ) E4 jell eloszto berendezéshdl torténik.

A vilagitasok kapcsolasa helyi kapcsolasu: a pénztar és az el6tér helyiségben
elhelyezett kapcsolokkal.

3.2. Homlokzatvilagitas kiépitése

A homlokzati "SPORTCSARNOK"
felirat mogotti falfelilet megvilagitasa:
A falfelilet fels6 szélén elhelyezett
LED vonalmenti lampatesttel:

Tipus: Vaya Linear MP A ( Borostyan
szinben ) 1200 mm, 60 W, IP66
8 db

Kett6 bejarat melletti lépcséhazi
homlokzat = megvilagitasa  felllrél,
surléféennyel:

Tipus: Vaya Floor HP A ( Borostyan
szinben ), 10 fokos sugarzéasi szoggel,
100 W, IP66

2 db

Vaya Linear ( Philips kft. )
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3.3. Meglévé szenzoros beléptetd rendszer atszerelése

A beléptetd rendszer a csarnokba belépék létszamat ellenérzi, a megengedett
maximumnal jelzést ad a pénztari elosztéban. Athelyezése az atépités miatt kialakult
0j athaladas miatt szikseges.

Tipusa: Sengate PH-15SA

3.4.Porta ( pénztér ) helyiség elosztoszekrény ( E4 ) athelyezése

A meglévé porta helyiségben talalhat6 eloszté berendezeés a tervezett pénztar
kialakitas miatt athelyezésre kerll az oldalso falfellletre. A szekrényben taldlhato
készllékek részben athelyezeésre, részben cserére kerilnek.

Athelyezend6 késziilékek:

- 24 db jelzélampa

- 19 db nyomdégomb

- felirati tablak

Cserére keruld készilékek:

- 30 db biztositdo betét helyett azonos aramerdsséggel kismegszakitok kertlnek
beépitésre

- 6 db magneskapcsol6 3P/16 A

- 5 db ajtéra szerelhetd forgatdkaros kapcsold vilagitasi aramkorok kapcsolasahoz
3P/16 A

- 1 db ajtéra szerelhet6 forgatdkaros fékapcsolé 3P/63 A
- sorkapocs szerelvények

Tervezett elosztoszekrény: 2db 600x600x300 mm lemezszekrény, szerelblappal,
egymas felett elhelyezve

3.5. Tdzvédelmi berendezések villamos energia ellatasa;

A tlizjelz6 rendszer villamos energia ellatdsa érdekében a helyszinrajzon
abrazolt helyeken, a tlzvédelmi terven segédtapként jelzett berendezéseknél
villamos energia betaplalasi pontot kell kiépiteni a legk6zelebbi villamos csatlakozasi
ponttol.

Energia igény 1x6 A.

Csatlakozasi pontok:

- FO3 pénztar épulet tizjelzé kézpont
- F21 kozlekedd

- Emeleti szinten 22-23 pillér kozott

- Galéria szinten 9-10 pillér k6zott

- Galéria szinten 21-22 pillér kozott

3.6. Ejszakai szell6ztets rendszer villamos energia ellatasa
A csarnokban 4 szell6zési zona kerll kialakitasra, melynek kdzponti vezérlé

szekrénye a villamos f6eloszté helyiségben keril elhelyezésre. Idépont és
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hémeérséklet fuggvenyében a gépészeti tervben szereplé leirds szerinti
muakodtetéssel, egyedi kivitelben. 4 db elszivd ventillatort és 10 db motoros zsalut
vezerlé kimenettel.
Energia igénye: 3x16 A.

Az elszivd ventillatorok és 8 db zsalu az emeleten, 2 db zsalu pedig a
foldszinten kap helyet.

4. VILLAMVEDELEM

Az épuleten jelenleg nem talalhato kilsé villamvedelmi rendszer.
A villamvédelmi rendszer kiépitésének tervét a mell  ékletben talalhato
villamvédelmi terv tartalmazza.

A kiépitést kdvetben a villamvédelmi felllvizsgalatot el kell végezni.

5. Erintésvédelem: (MSZ 2364 és HP 60364 szerint)

Mdédja: TN-C-S rendszer.

A nagykiterjedésl fémtargyakat, cséhal6zatokat halézatot be kell kdtni az EPH
rendszerbe. Az épllet meglévé er6saramu foldelését méréssel ellenérizni kell,
szilkkség (amennyiben jelenleg nincs mérheté 0sszekotés) esetén be kell kétni a
legktzelebbi villamvédelmi foldeléshez.

A méré féelosztonal szétvalasztott PE és N vezetdt Gjra egyesiteni nem szabad.

6. Munkavédelem

A szerelési munka kivitelezésénél a balesetelharitasi el6irasokat,
rendelkezéseket és szabvanyokat szigoruan be kell tartatni €s mar a munkalatok
megkezdése elbtt, a szikséges ovointézkedéseket meg kell tenni. A munkalatok
kivitelezésénél betartanddk a fenti targyra vonatkoz6 MSZ szabvanyok eléirasai, a
XXXI1/1996.Tlzvédelmi torveny, valamit az érvényben Iévd munkavédelmi elbirasok.

A munkalatok megkezdése el6tt a kivitelez6 koteles a helyszinen a
veszeélyforrasokrol tajekozodni és a megfelelé munkavédelemrél gondoskodni.

Kivitelezéssel kapcsolatos eléirasok:

A villanyszerelési munkékat csak fesziltségmentes haldzaton szabad végezni.

A munkat csak szakképzett egyének végezhetnek.

A berendezések szerelésénél a vonatkozé munkavédelmi el6irasokat,
utasitasokat és szabvanyokat pontosan be kell tartani. Jellegzetes, a munkateriletre
vonatkoz6 veszélyforrasok: feszlltség kozelében végzett munkdk villamos
berendezéssel kapcsolatos munkak gépek, szerszamok alkalmazasa szallitasi és
anyagfogadasi, kdzlekedési korilmények meglévd berendezéshez, vezetékhez vald
csatlakozas, munkahelyi vilagitas

A kivitelezés soran a tervtdl vald eltérést a megrendelé és a tervez6 csak
egyuttesen hagyhatja jova.

Az esetleges eltéréseket a kivitelezbnek az atadasi dokumentacioban
rogziteni kell. Tilos feszlltség alatt all6 halézaton, vagy annak veszélyes
kozelségében munkéat végezni. A berendezések létesitésénél alapvetd kovetelmény,
hogy csak szabvanyos, az eldirt tanusitvanyokkal és engedélyekkel rendelkezd
szerelési anyagok és készulékek keruljenek beépitésre.
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A berendezés atadasa el6tt az érintésvédelmi, foldelési ellenallas méresi,
szigetelési ellenallas mérési szabvanyossagi felllvizsgalatot, Ul. megvilagitasi szint
meérést a kivitelezének el kell végeznie és ezekrdl jegyzékonyveket kell készitenie. A
felllvizsgalatot csak arra feljogositott személyek végezhetik.

A felllvizsgalatokat az el6irt id6kozonként az Uzemeltetének is el kell
végeztetni.

A berendezések épitésénél, szerelésénél a vonatkozé6 munkavédelmi el6irasokat be
kell tartani.

7. Kornyezetvédelem

Hulladékgazdalkodas:

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl szoldé 192/2003 (XI. 26:) Korm. rendelettel modositott, 98/2001(VI.15.)
Korm. rendelet el6irdsai iranyadok.

A bontott anyagokat hulladékként kell kezelni és azt a Megbiz6 és a Kivitelezé
kozti megallapodasnak megfeleléen, a kivitelezének el kell szallitani. A hulladékokat
anyag nemenként, kilon taroléedényben kell tarolni. A keletkezett és atmenetileg
tarolt hulladékokat anyag nemenként kell elszallitani, vagy Ujrahasznositasra, vagy
végleges lerakdhelyre, a megfelelé befogaddi nyilatkozat alapjan.

8. Tizvédelmi fejezet

Az épitkezés soran be kell tartani a vonatkozo térvényi rendeletek és szabvanyok
el6irasait.

Tlizveszélyes tevékenység
PI.:

Hegesztés

Nyilt langgal jaré6 munkak

Tlzgyujtas a szabadban A szabadban tlizet gydjtani csak ugy szabad, hogy
az kornyezetére tiiz- vagy robbanasveszélyt ne jelenthessen. A tlzet &rizetlendl
hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra mar nincs sziikség, azonnal el kell
oltani. Az ehhez szikséges felszereléseket, eszkozoket a helyszinen készenlétben
kell tartani.
Tlizgatl atvezetések:
Az épités soran az attort fodémek tlizgatld kabelatvezetésérdl gondoskodni kell.
Kébelatvezetések tlizgatlo lezarasa, készilhet pl. TROMEX, vagy Hilti tizvédelmi
habarcs beépitésével.
Dohanyzas

Dohanyozni nem szabad az épulet "C" tlizveszélyességi osztalyba tartozd
veszélyességi Ovezetében és helyiségében, tovabba ott, ahol az tilizet vagy
robbanast okozhat (pl.: lomtarolo, padlastér, pincei tiizeléanyag tarolo stb.).
Parazslo, égé dohanynemdt, gyufat, tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol
az tluzet okozhat (pl. szemétgylijtébe, szemétledobbéba dobni, ablakon kidobni stb.).
Téarolas
Az éplletekben, tovabba annak helyiségeiben égheté anyagot nem szabad olyan
mennyiségben és maodon tarolni, amely eltér a helyiség rendeltetésszeri
hasznalatatél Pincében (alagsorban), tetétérben eéeghet§ anyagot csak olyan
mennyiségben és olyan maddon lehet tarolni, hogy az a kbérnyezetére veszélyt ne

jelentsen. A tarolasi mod tegye lehetéveé a szikség szerinti eltavolitast.
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Kidrités

A késedelemmentes beavatkozas és a biztonsdgos menekillés érdekében az
épuletben (folyoson, pincében, padlason) a villamos berendezés kapcsolojat, a
k6zma nyitd- és zard szerelvényét, valamint a hé- és fustelvezetd kezelbszerkezetét,
tovabba a tlizvédelmi berendezést, felszerelést és készlléket eltorlaszolni, a belsé
kozlekedési utakat, ajtOkat és a kilritési Utvonalakat leszlkiteni még atmenetileg
sem szabad.

Az épitmény Kkilritésre alkalmas uUtvonalainak (folyosék, Iépcs6k) el6irt legkisebb
szabad keresztmetszetét, terlletét, épuletszerkezet, beépitett berendezés,
felszerelés, szerelvény (pl. benyilé ajtdszérny, ablakszarny, fltétest, csévezeték) a
jarofellilettél mért 1,95 m magassagon beldl nem sziikitheti.

Villamos berendezések

A villamos kapcsolészekrénybél az oda nem ill§ targyakat el kell tavolitani.

Tlzel 6, flité berendezések

Csak engedélyezett tipusu, kifogastalan miszaki Aallapota tizels-, faté- és
f6z6berendezést szabad hasznalni.

A hé fejlesztd, elektromos és vilagitdé berendezéseket, készilékeket, eszkbzoket gy
kell elhelyezni, régziteni, hasznalni, illetve kdztik és az éghetd anyag kdzott olyan
tavolsagot kell tartani, hogy a kornyezetikre tlizveszélyt ne jelentsenek. Az
elektromos készllékeket hazilagosan javitani nem szabad, az un. kismegszakitokat
és olvado betéteket (biztositék) tulbiztositani "patkolni” szigortan TILOS!

Tiizolto technikai eszk6zok

A létesitményben a legalabb egy darab, az ott keletkezhet t(iz oltasara alkalmas - a
vonatkoz0 jogszabalyban és szabvanyban foglalt kdvetelményeknek megfeleld -
tlzoltd készuléket kell elhelyezni.

Gépjarm utarolas
Gépjarmilveket ugy kell tarolni, udvarban ajtétél, ablaktol, kilritésre, menekitésre
szolgalo 1épcs6tél legalabb 2 méter tavolsagot kell tartani.

Tizoltasi felvonulasi ut

Az éplletek megkozelithetéségét, a tlzoltasi felvonulasi utat és terliletet mindenkor
biztositani kell, parkol6 jarmUvekkel lesziikiteni vagy eltorlaszolni TILOS!

A létesitmény kozlekedési, tlizoltasi felvonulasi (tvonalait, terlleteit, valamint
vizszerzési helyekhez vezet6 utjait allanddéan szabadon és olyan allapotban kell
tartani, amely alkalmas a tlzolté gépjarmiivek kozlekedésére és mikodtetésére.

A munkavégz 6 személyeknek a t Gzvédelemmel és miszaki mentéssel
kapcsolatos feladatai:
1.Meg kell ismernitk és meg Kkell tartaniuk (tartatniuk) a tulajdonukban,
hasznalatukban lévé

. épuletek,

. jarmavek,

. gépek,

. berendezések,
. eszkdzok,

. anyagok

hasznalatara és muikodtetésére vonatkozo tlzmegel6zési szabalyokat, ellenérzés
lehetéseget.

2. Meg kell ismernilk a tlizesetek és a mulszaki mentést igényld balesetek,
karesetek, tovabba a tlz oltasaval és a milszaki mentéssel kapcsolatos
kotelezettsegeiket.
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3. Aki tlzet, vagy annak kdzvetlen veszélyét észleli, illetve arrdl tudomast szerez,
koteles a tlzoltosagnak jelezni, vagy miakodeési terilet szerinti tlzoltdésag
hiradougyeletének telefonszaman, még akkor is, ha a tlizet mar eloltottdk, vagy
onmagatdl megszlint az égés. Tlizjelzés soran az alabbiakat kell k6zdlni:

e atlz pontos helye (keriilet, utca, hazszam stb.),

* mi ég, mi van veszélyeztetve,

* emberi élet van-e veszeélyben,

* ajelzd neve, a jelzésre hasznalt tavbeszélékésziilék hivoszama.

4. Tlzjelzéshez, tlzoltashoz koteles mindenki ellenszolgéltatas nélkil rendelkezésre

bocsatani
telefonjat, hirkdzlé berendezését, tlizoltasra alkalmas eszkodzét.

5. A szabadban tlzet gyujtani csak Ugy szabad, hogy az kdrnyezetére tliz- vagy
robbanasveszélyt ne jelenthessen. A tiizet Orizetlentl hagyni nem szabad,
veszély esetén, vagy ha arra mar nincs szikség, azonnal el kell oltani. Az ehhez
szilkséges felszereléseket, eszkdzoket a helyszinen készenlétben kell tartani.

- A kopott, repedezett, megtort védérétegl vezeték baleset- és tlizveszélyes.

- Ha gazszagot érziink, ne kapcsoljunk villanyt, hiszen ez robbanast, tiizet okozhat!

Azonnal aramtalanitsunk és szell6ztessuk.

- A munkaterilet elhagyasakor, mindig gy6z6djunk meg arrél, hogy az elektromos

illetve gaziizemi berendezéseket a sziikkséges mértékben tizemen kivil helyeztik-e.

9. Mellékeltek

- Koltségvetési kiiras
- Villamvédelmi terv

- Rajzok:
E-01 Foldszinti alaprajz
E-02 Homlokzatvilagitas nézeti rajz
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