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KAPOSVÁRI VÁROSI
SPORTCSARNOK
KORSZERŰSÍTÉSI TERVE

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.

hrsz.:4364/1

2800 Tatabánya, Gál ltp. 203

megrendelő:

dátum:

méretarány:

helyszín:

rajz neve:

rajzszám:

Kaposvári Sportközpont és Sportiskola

2016.október.19

M= 1:100

munka megnevezése:

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.

cég:

Kaposvár Városi Sportcsarnok
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álm.a.s.: 2,17

4x2x0,8mm Tűzjelző
rendszerbe menő vezeték

4x2x0,8mm Tűzjelző
rendszerbe menő vezeték

1 db friss levegő bevezetésre
figyelembevett kétszárnyú 180/240 m

méretben

1 db friss levegő bevezetésre
figyelembevett kétszárnyú 180/240 m

méretben

1 db friss levegő bevezetésre
figyelembevett kétszárnyú 200/270 m

méretben

1 db friss levegő bevezetésre
figyelembevett kétszárnyú 200/270 m

méretben

1 db friss levegő bevezetésre későbbi
ütemben figyelembevett kétszárnyú

ajtó 175/215 m méretben

1 db friss levegő bevezetésre későbbi
ütemben figyelembevett kétszárnyú ajtó

265/220 m méretben
1 db friss levegő bevezetésre későbbi

ütemben figyelembevett kétszárnyú ajtó
245/275 m méretben

1 db friss levegő bevezetésre
későbbi ütemben figyelembevett

kétszárnyú ajtó 175/215 m méretben

4x2x0,8mm Tűzjelzőből
érkező vezeték

 230V 37A betáp.

4x2x0,8mm Tűzjelzőből
érkező vezeték

 230V 37A betáp.

2 x 2,5 mm2

24V 1,2A

2 x 4,0 mm2
24V 1,6A

2 x 2,5 mm2

24V 1,2A

2 x 2,5 mm2

24V 1,6A

2 x 4,0 mm2

24V 1,6A

2 x 2,5 mm2

24V 1,2A

4x2x0,8mm Tűzjelző
rendszerbe menő vezeték

5%

1 db friss levegő bevezetésre későbbi
ütemben figyelembevett kétszárnyú ajtó

165/220 m méretben

1 db friss levegő bevezetésre későbbi
ütemben figyelembevett kétszárnyú ajtó

165/220 m méretben

2 x 1.5 mm2

24V 2A

2 db Souchier OTF 180/90

hő- és füstelvezető ablak 2 db Souchier OTF 180/90

hő- és füstelvezető ablak

2 x 4,0 mm2
24V 1,6A

230V 27A betáp.

4x2x0,8mm Tűzjelzőből érkező
vezeték

F.04
PÉNZTÁR

3,56 m2

F.03
PÉNZTÁR

3,56 m2

F.05
ELŐCSARNOK

179,38 m2

F.06
LÉPCSŐHÁZ

25,99 m2

F.09
LÉPCSŐHÁZ

25,99 m2

F.07
WC

2,80 m2

ELŐTÉR
3,95 m2

WC
15,13 m2

SZÉKRAKTÁR
15,68 m2

F.08
WC

2,80 m2

ELŐTÉR
3,95 m2

WC
15,13 m2

SZÉKRAKTÁR
15,68 m2

F.15
RUHATÁR

26,60 m2

F.16
ÚJ RAKTÁR

26,60 m2

KÜZDŐTÉR
1 241,33 m2

SPORTSZERTÁR
47,49 m2

HŐKÖZPONT
6,46 m2

ELEKTROMOS HELYISÉG
6,46 m2

KÖZLEKEDŐ
53,81 m2

ELŐTÉR
16,09 m2

ORVOS
11,81 m2

WC
2,90 m2

TÁROLÓ
10,51 m2

GÁZFOGADÓ
3,26 m2

ZUHANYZÓ
7,93 m2

TÖRÖLKÖZŐ
TÁROLÓ

5,97 m2

WC
1,15 m2

WC
1,16 m2

ÖLZÖTŐ
15,45 m2

ÖLZÖTŐ
15,45 m2

ZUHANYZÓ
7,93 m2

TÖRÖLKÖZŐ
TÁROLÓ

5,97 m2

WC
1,17 m2

WC
1,15 m2

ÖLZÖTŐ
14,01 m2 ÖLZÖTŐ

14,01 m2

ZUHANYZÓ
7,93 m2

TÖRÖLKÖZŐ
TÁROLÓ

5,97 m2

WC
1,15 m2 WC

1,17 m2

ÖLZÖTŐ
13,33 m2

ELEKTROMOS KAPCSOLÓ
17,57 m2

EDZŐ
11,56 m2

WC
2,56 m2

ELŐTÉR
16,92 m2

F.02
ÚJ AULA

94,53 m2

F.01
SZÉLFOGÓ

8,13 m2
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4 db180/100 , 4 db 105/100 és 2 db
150/100 hő- és füstelvezető ablak

24V 1,6A

2 db 180/240 és 2 db 200/270  friss
levegő utánpótló ajtó 24V 1,2A / motor

Jelmagyarázat
Tűzálló elektromos vezeték

Hő- és füstelvezető rendszer vezélő
központ

Menekülési útirányt
jelölő táblák

Normál elektromos vezeték

Menekülési útvonal

Tűzoltó készülék

Frisslevegő utánpótlásra első ütemben
figyelembe vett nyílászárók

Hő- és füstelvezető rendszer
kézi nyitó gomb

Tűzvédelmi főkapcsoló helye

Tűzjelző központ helye

Souchier OTF hő- és füstelvezető ablak

Fali tűzcsap

TŰZVÉDELMI FÖLDSZINTI ALAPRAJZ

Tv - 1

Frisslevegő utánpótlásra későbbi ütemben
figyelembe vett nyílászárók


