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Becska Bence
tervező, energetikai tanúsító, TÉ 01-64061

Szajki Mátyás   
felelős tervező, É 19-0417

Vörös Viktória
építész tervező, energetikai szakmérnök

Építészet:

Épület gépészet: Rolich Zsolt  
épületgépész tervező, G/17-0605

Forró Balázs
épületgépész

Tartószerkezet: Nagy László
T-1/02-0153  

Matusek Attila
építészmérnök

Épületvillamosság: Szilvási Zsolt 
épületvillamossági tervező, EN,V 07-0780

Tűzvédelem: Lengyelfi László 
tűzvédelmi mérnök, TUÉ 11-0338

Szathmáry Csilla  
okl. építészmérnök, É 01-0309
okl.épületszigetelő szakmérnök

Épületszerkezeti tervező:

Tombi Gergely  
okl. építészmérnök, É 12-1348
okl.épületszigetelő szakmérnök

KIVITELI TERV

A kivitelezés megkezdése előtt a jobb megvalósíthatóság érdekében,
a kivitelezés előkészítése során az építész- és a szakági terveket ellenőrizni
ill. indokolt esetben észrevételezni kell.
Az esetleges észrevételeket és változásokat a tervezővel egyeztetni kell.
A munkavédelmi előírások betartása kötelező! Ezen terv csak a szakági
tervekkel együtt érvényes!
A gyártás ill. beszerelés előtt a pontos méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
A tervektől való eltérés csak a tervező előzetes jóváhagyásával történhet!
Jelen kiviteli tervben konkrét gyártmányként meghatározott berendezések
és anyagok, meghatározott műszaki színvonalat képviselnek és csak az
egyértelmű beazonosítást szolgálják.
A kivitelezés során ezzel műszakilag egyenértékű más gyártmányú
berendezés ill. anyag is alkalmazható.
A típusmeghatározás kizárólag az egyértelmű műszaki színvonal
beazonosítását szolgálja.
Az eltakart szerkezetek feltárását követően a tervezett műszaki megoldások
módosításának a jogát fenntartjuk!
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RÉTEGRENDEK:

R1 padlóburkolat
-   padlóburkolat
- 6 cm  aljzatbeton
- 2 rtg   technológiai szigetelés
- 8 cm  szigeteléstartó aljzatbeton
- 15 cm  tömörített kavicságyazat
- 10 cm  tömörített talajfeltöltés
-   termett talaj

R2 közbenső födém
-   padlóburkolat
- 3 cm  aljzatbeton
- 20 cm   vasbeton födém
-   vakolat
-   glettelés, festés

R5 lapostető
-    bitumenes csapadékvíz szigetelés
-   gőznyomás kiegyenlítő réteg
- 10 cm  Isolyth hőszigetelés
-    acél lemez tető

R6 szerelt fal
-    fém trapézlemez burkolat
- 3 cm   hőszigetelés
-    fém trapézlemez burkolat

Rt7 homlokzati falszerkezet hőszigetelése
- 0,7 cm ragasztó habarcsba ragasztott 4 mm rácsosztású
 üvegszövet hálóra felhordott vékonyvakolat
 Baumit üvegszövet 145 g - vagy azzal egyenértékű
 Baumit Vékonyvakolat: SilikonTop 2 mm - vagy azzal egyenértékű
 Baumit UniPrimer alapozó - vagy azzal egyenértékű
- 16 cm EPS hőszigetelés/ tűzdédelmi célú sávoknál kőzetgyapot hőszigetelés
 a fogadószerkezethez ragasztóval (Baumit ProfiContact ragasztó -
 vagy azzal egyenértékű) és tárcsás-dübelekkel mechanikailag rögzítve
 (EPS-nél: EJOT IDK-T, kőzetgyapotnál: EJOT H4 eco - vagy azzal
 egyenértékű)
 (kihúzási jegyzőkönyv szükséges)
-    külső kőporos vakolat
- 25 cm   soklyukú tégla falazat
-  simított beltéri vakolat
- glettelés, festés

Rt9 új homlokzati falszerkezet hőszigetelése
- 0,7 cm ragasztó habarcsba ragasztott 4 mm rácsosztású
 üvegszövet hálóra felhordott vékonyvakolat
 Baumit üvegszövet 145 g - vagy azzal egyenértékű
 Baumit Vékonyvakolat: SilikonTop 2 mm - vagy azzal egyenértékű
 Baumit UniPrimer alapozó - vagy azzal egyenértékű
- 16 cm EPS hőszigetelés/ tűzdédelmi célú sávoknál kőzetgyapot hőszigetelés
 a fogadószerkezethez ragasztóval (Baumit ProfiContact ragasztó -
 vagy azzal egyenértékű) és tárcsás-dübelekkel mechanikailag rögzítve
 (EPS-nél: EJOT IDK-T, kőzetgyapotnál: EJOT H4 eco - vagy azzal
 egyenértékű)
 (kihúzási jegyzőkönyv szükséges)
- simító vakolat
- 20 cm pórusbeton falazat (Ytong Classic - vagy azzal egyenértékű)
 vékonyágyazású falazóhabarccsal
- glettelés, festés

Rt4 lapostető hőszigetelés
- 1rtg  PVC lemez vízszigeteléssel átlapolásoknál  
   mechanikus rögzítéssel, a hajlatokat és szegélyeket fóliabádog
   fogadó szerkezettelkell kialakítani kialakítani
- 1rtg  130 g/m2 pára és gőznyomás kivezető filc réteget kell  
   elhelyezni, 15 cm-es átlapolásokkal.
- 12-27 cm EPS szigetelés foltonként ragasztva poliuretán
   ragasztóval, két rétegben, eltolással, kötésben, fektetve kell
   elhelyezni, alsó réteg fix 10 cm, felső réteget lejtésképzően kell
    kialakítani, felületi lejtés min. 1,5 %
- 1 rtg  3,5 mm vtg., alufólia betétes bitumenes lemez párazáró réteg
   aljzathoz teljes felületű, lángolvasztásos ragasztással rögzítve 
- 20 cm  monolit vasbeton födém
-   glettelés, festés

Rt8 homlokzati falszerkezet hőszigetelése lábazatnál
- 0,7 cm ragasztó habarcsba ragasztott 4 mm rácsosztású
 üvegszövet hálóra felhordott lábazati vékonyvakolat
 Baumit üvegszövet 145 g - vagy azzal egyenértékű
 Baumit MozaikTop lábazati díszítővakolat  - vagy azzal egyenértékű
- 14 cm Extrudált polisztirol hőszigetelő lábazati bevonatrendszer
  burkolat kerül kialakításra (Th=45),
 XPS hőszigetelőtábla AUSTROTHERM EXPERT hőszigeteléssel
 (vagy azzal egyenértékű)
 a hátszerkezethez ragasztóval
 ragasztva StarContact ragasztó (vagy azzal egyenértékű),
 tárcsás-dübelekkel mechanikailag rögzítve
 Műanyag szeges dűbel (Termofix PN, IDK-T)
 (kihúzási jegyzőkönyv szükséges)
- 1 rtg 4 mm vtg. modifikált bitumenes lemez lábazatszigetelés
- 1 rtg hideg bitumen máz kellősítés
-    meglévő külső kőporos vakolat, szükség esetén javítva
- 25 cm   soklyukú tégla falazat
-  simított beltéri vakolat
- glettelés, festés

Rt10 új homlokzati falszerkezet hőszigetelése lábazatnál
- 0,7 cm ragasztó habarcsba ragasztott 4 mm rácsosztású
 üvegszövet hálóra felhordott lábazati vékonyvakolat
 Baumit üvegszövet 145 g - vagy azzal egyenértékű
 Baumit MozaikTop lábazati díszítővakolat  - vagy azzal egyenértékű
- 14 cm Extrudált polisztirol hőszigetelő lábazati bevonatrendszer
  burkolat kerül kialakításra (Th=45),
 XPS hőszigetelőtábla AUSTROTHERM EXPERT hőszigeteléssel
 (vagy azzal egyenértékű)
 a hátszerkezethez ragasztóval
 ragasztva StarContact ragasztó (vagy azzal egyenértékű),
 tárcsás-dübelekkel mechanikailag rögzítve
 Műanyag szeges dűbel (Termofix PN, IDK-T)
 (kihúzási jegyzőkönyv szükséges)
- 1 rtg 4 mm vtg. modifikált bitumenes lemez lábazatszigetelés
- 1 rtg hideg bitumen máz kellősítés
- simító vakolat
- 20 cm pórusbeton falazat (Ytong Classic - vagy azzal egyenértékű)
 vékonyágyazású falazóhabarccsal
- glettelés, festés

Rt13    új térkő burkolat - gépkocsi forgalomra
- 8 cm    beton térkő burkolat
- 3 cm     homokterítés
- 15 cm    hálósan vasalt aljzatbeton
    vasalat Ø8-as 20/20-as háló
- 20-40 cm  tömörített kavicságy
    tartó, szűrő és fagyvédő réteg
-     termett talaj

Rt12    új térkő burkolat - gyalogos forgalomra
- 8 cm    beton térkő burkolat
- 3 cm     homokterítés
- 10 cm    ckt beton aljzat
- 20-40 cm  tömörített kavicságy
    tartó, szűrő és fagyvédő réteg
-     termett talaj

Rt3 új szendvicspanel fal
- 15 cm  Kingspan KS1000 FH falpanel ásványgyapot hőszigetelő maggal
   S (segment) vízszintes bordázattal
- 8 cm  méretezett acél sín szerkezet - statikai tervek alapján
- 10 cm   meglévő megmaradó acél zártszelvény szerkezet
- 1rtg  drótháló
- 5 cm   CW acél gipszkarton profilváz, közte:
     5 cm szálas hőszigetelés 45 kg/m3 testsûrûségû ásványgyapot
- 1rtg   URSA SECO PRO párazáró fólia felületfolytonosan
   kialakítva tlapolásokkal fektetve, a profilvázon toldva és rögzítve
- 2 rtg   2*1,25 cm tűzgátló gipszkarton, glettelve, festve
           Rigips RF 12,5

Rt11 új tető rétegrend
- 1 rtg      Trapézlemez fedés ritka bordázattal
                Antracit színben (RAL 7016)
 Metal-sheet 45-ös Trapézlemez, 0,5mm anyagvastagság, 4,3kg/m2
- 5 cm      zártszelvény acél profilú szelemenek (50.50.2),
 alatta átszellőztetett levegő - statikus által méretezve
- 10 cm    pontonként U profilú tartóbak, horganyzott acél fogadó és szintező elem,
 hegesztve a tartószerkezethez - statikus által méretezve
- 1 rtg  szélzáró páraáteresztő tetőfólia
   elhelyezése 15 cm-es átlapolásokkal és kétoldali
                ragasztással felület folytonosan kialakítva
          pl.: Dörken Delta Vent-N (vagy ezzel egyenértékű)
- 5 cm  acél fogadó elem, 60.60.3-as zártszelvény
 közte: 5 cm kéregerősített szálas táblás hőszigetelés
 ragasztva a tartószerkezet külső síkjára
- 20 cm  acél meglévő megmaradó tartóváz között 20 cm szálas hőszigetelés
 (két rétegben 15+5)
          (URSA SF 35/SF34 üvegyapot, vagy azzal egyenértékű)
- 5 cm  50/50/3 acél zárt szelvény erősítő borda
          méterenként főtartókhoz hegesztve
- 2,2 cm  OSB lap burkolat acél tartókhoz rögzítve
           (ideiglenes szerkezet csak a kopolit szerkezetek
           bontásáig és az új külső rétegek kialakításáig)
- 5 cm  CW acél gipszkarton profilváz, közte:
   5cm szálas hőszigetelés 45 kg/m3 testsûrûségû ásványgyapot
- 1rtg  Dörken Delta-REFLEX párazáró fólia felületfolytonosan
 kialakítva tlapolásokkal fektetve, a profilvázon toldva és rögzítve
- 2 rtg  2*1,25 cm tűzgátló gipszkarton, glettelve, festve
          Rigips RF 12,5

Rt15 új gipszkarton fal
- 2 rtg  2*1,25 cm gipszkarton, glettelve, festve
          Rigips 12,5
- 7,5 cm  CW acél gipszkarton profilváz, közte:
   5 cm szálas hőszigetelés 45 kg/m3
 testsûrûségû ásványgyapot
- 2 rtg  2*1,25 cm gipszkarton, glettelve, festve
          Rigips 12,5

Rt14a új padlóburkolat
- 1 cm 1 cm vastag Gres kőporcelán lapburkolat, PEI V kopásállóságú,
 szürke színű, matt felületű, mérete: 29,8x59,8x1 cm
 Zalakerámia, DAKSE634 - ROCK család
- 5 mm  MUREXIN KGF 65 TOTÁL FLEX ragasztóhabarcs – C2TE, S1
- 0-5 mm felületkiegyenlítés
- 60 mm  MUREXIN SE 24 Gyorsesztrich
- 1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
- 30 mm  EPS 150 grafit hőszigetelés 1,0 méter szélességben fektetve
- 1 rtg 4 mm vtg. bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
- 1 rtg hideg bitumen máz kellősítés
- felületkiegyenlítés
~ 20 cm meglévő, megmaradó vasbeton lemez
~ 20 cm  tömörített kavicságy és talaj

Rt14b új padlóburkolat
- 1 cm 1 cm vastag Gres kőporcelán lapburkolat, PEI V kopásállóságú,
 szürke színű, matt felületű, mérete: 29,8x59,8x1 cm
 Zalakerámia, DAKSE634 - ROCK család
- 5 mm  MUREXIN KGF 65 TOTÁL FLEX ragasztóhabarcs – C2TE, S1
- Rugalmas, repedésáthidaló bevonatszigetelés: pl. MC Oxal DS Flex
 2 rétegben felhordva, 3 mm száraz rétegvastagsággal
 szükség szerint felületkiegyenlítés: pl. Botacem M 90 vagy 100
-  Negatív oldali szigetelésként alkalmazható, cementbázisú
  bevonatszigetelés: pl. MC Oxal DS HS
 2 rétegben felhordva, 3 mm száraz rétegvastagsággal
- 25-30 mm MUREXIN ST 25 aljzatkiegyenlítő
- 1 réteg   MUREXIN LF 1 mélyalapozó - vagy ezzel egyenértékű
- 6 cm  meglévő, megmaradó aljzatbeton (felülete portalanítva)
~ 20 cm meglévő, megmaradó vasalt aljzatbeton
~ 20 cm  tömörített kavicságy és talaj

Rt4* lapostető hőszigetelés
- 1rtg  PVC lemez vízszigeteléssel átlapolásoknál  
   mechanikus rögzítéssel, a hajlatokat és szegélyeket fóliabádog
   fogadó szerkezettelkell kialakítani kialakítani
- 1rtg  130 g/m2 pára és gőznyomás kivezető filc réteget kell  
   elhelyezni, 15 cm-es átlapolásokkal.
- 17-30 cm EPS szigetelés foltonként ragasztva poliuretán
   ragasztóval, két rétegben, eltolással, kötésben, fektetve kell
   elhelyezni, alsó réteg fix 15 cm, felső réteget lejtésképzően kell
    kialakítani, felületi lejtés min. 1,5 %
   Austrotherm AT N150 - vagy ezzel egyenértékű
- 1 rtg  3,5 mm vtg., alufólia betétes bitumenes lemez párazáró réteg
   aljzathoz teljes felületű, lángolvasztásos ragasztással rögzítve 
-    meglévő, megmaradó lejtést adó felbeton
- 20 cm  monolit vasbeton födém
-   glettelés, festés

Rt16 új homlokzati falszerkezet hőszigetelése
- 0,7 cm ragasztó habarcsba ragasztott 4 mm rácsosztású
 üvegszövet hálóra felhordott vékonyvakolat
 Baumit üvegszövet 145 g - vagy azzal egyenértékű
 Baumit Vékonyvakolat: SilikonTop 2 mm - vagy azzal egyenértékű
 Baumit UniPrimer alapozó - vagy azzal egyenértékű
- 8 cm Baumit expandált polisztirol hőszigetelő bevonatrendszer
  burkolat kerül kialakításra (Th=45),
 Baumit STAR StarTherm reflect grafitos hőszigetelő lemez  
 (vagy azzal egyenértékű)
 a hátszerkezethez ragasztóval
 ragasztva ProfiContact ragasztó (vagy azzal egyenértékű),
 tárcsás-dübelekkel mechanikailag rögzítve
 Műanyag szeges dűbel (Termofix PN, IDK-T)
 (kihúzási jegyzőkönyv szükséges)- simító vakolat
- 25 cm pórusbeton falazat (Ytong Classic - vagy azzal egyenértékű)
 vékonyágyazású falazóhabarccsal
- glettelés, festés
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