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TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRASA
Kaposvar Sportcsarnok energetikai felajitas kivitelezési tervéhez

Elézmény:

Kaposvari varosi sportcsarnok (7400 Kaposvar, Arany Janos utca 97) energetikai felujitasat
hatarozta el a Kaposvari Sportkézpont és Sportiskola (7400 Kaposvar, Arany Janos utca 97). A
feljitast tobb litemben kivanjak elvégezni. Jelen iitemben az épiilet hoszigeteld képességének
javitasara iranyul¢ felujitasnal a homlokzati falakra EPS hdszigeteld rendszer keriil, a vasbeton
pengefalakra hdszigeteld vakolat keriil felhordasra, a tet6fodém térelhatarold szerkezetét
képezd kopolitiivegek helyett trapézlemez fedés keriil, valamint a homlokzati nyildszardkat
korszerti miianyag nyilaszarokra cserélik. A hészigetelési tulajdonsagok javitasan tal az épiilet
homlokzati ajtajai akadalymentes megkozelithetdséget biztositd rampak lesznek az épiilet
mellett épitve. Tovabba a fobejarati elécsarnok keriil kibdvitésre egy 0j aulaval.

Az ¢épitési munkak tlizvédelmi vonzatainak meghatirozasara, a kivitelezéshez sziikséges
tervdokumentaci6 tlizvédelmi tervfejezetének elkészitésére a general tervezd Blueplan Kft-tdl
kaptam megbizast. A tervezéshez rendelkezésemre bocsatottak az épitészeti terveket.

A tervezett épitési munkdk ugyan nem jarnak épitési engedélyezési eljardssal, a tervezett
valtozasok egyeztetésre keriiltek a tlizvédelmi hatosdgnal. Az egyeztetésrdl készitett
emlékeztetdt a 2. szamu melléklet tartalmazza.

Tervezdi nyilatkozat:

Az 1996. évi XXXI. torvény 21. § (3) bekezdése szerint nyilatkozom, hogy a terv készitése
soran betartottam az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol szolé 54/2014. (XIL5.) BM
rendeletben foglaltakat (tovdbbiakban: OTSZ), valamint az orszagos telepiilésrendezési és
épitési kovetelményekrdl szold 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletbe (tovabbiakban: OTEK)
foglalt altalanos érvényli eldirdsokat. A betervezett ¢épitményszerkezetek tlizvédelmi
tulajdonsagainak jelen tervben meghatarozott igazolasi modozatai a 305/2011/EU eurdpai
parlamenti ¢és tandcsi rendelet, a 275/2013. (VIIL. 16.) Korm. rendelet, az 1996. évi XXXI.
torvény 13. §-a, az OTSZ 300-303. §-ai, valamint az 55/2013. (X. 2.) BM rendelet eldirdsain
alapulnak. A terveket a 191/2009. (IX. 15.) Korm. r. IV. fejezete és 1. sz. melléklet II/5.
pontjdban  meghatarozottak  figyelembe vételével a Magyar Mérmoki Kamara
Tervdokumentacidk Tartalmi és Formai Kovetelményei Szabalyzata 1. kotet 14.1.2 pontja
alapjan készitettem el. A tervezésre vonatkozo jogosultsaggal rendelkezem.

Az épitmény jellege, rendeltetése:

Az ¢épiilet fO tartdszerkezeti vazat eléregyartott pengefalak valamint az azokat G6sszekotd
gerendazat képezi. A tetd tartdszerkezetét feszitd paszmakkal dsszekotott acél gylirti alkotja,
melyet acéllemez fed le.

Az épiilet egy tiizszakaszt alkot. Epitészeti tiizvédelmi szempontbol egy rendeltetési egységet
¢s egy kockazati egységet alkot.

Ttizvédelmi szempontbol pince + foldszint + max 4 emelet épiiletnek mindsiil.

Az épiilet kockazati osztalya:

Kockazati egység kockazati osztaly
legfelsd szint magassag 6,98 m NAK
legalso szint mélység 0,00 m NAK
helyiség befogado képesség 300 - 1500 {6 KK
menekiil6é képesség onalléan menekiilok NAK
rendeltetés sportlétesitmény AK
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épiilet befogadoképessége | <1500 6 AK
Kockazati egység kockazati osztalya KK
Epitmény/épitményrész mértékado kockazati osztalya KK

Az épiilet épiiletszerkezeteinek tiizvédelmi jellemzéi:
Az épiiletbe tervezett épiiletszerkezetekkel szembeni tlizvédelmi kdvetelményeket és tervezett
teljesitmény jellemzoiket az 1. szamu melléklet tartalmazza.

Megkozelités:
Az épiilet Kaposvar Zaranyi utcardl és az Arany Janos utcabol is kdzaton keresztiil kozelithetd

meg.
Az épiilet normal lizemi bejarata az Arany Janos utca fel6li fobejarat feldl lesz. E mellett
lehetdség a Zaranyi utca fel6li homlokzati ajtokon keresztiili megkdzelitésre.

Az épiilet tiizszakaszanak teriilete:

Az OTSZ 5. melléklet 1. tablazata szerint, tobbszintes sportlétesitménynél a megengedhetd
maximalis tlizszakasz teriilet beépitett tiizolto berendezés nélkiil 12.000 m? a tényleges
tlizszakasz teriilet: 3192,77 m?.

Az épiilet és kornyezete tiizvédelmi kapcsolata:

Az OTSZ a kozepes kockazati osztalyba tartozo sportlétesitmény jellegii épiiletek kozott 6-9 m
tliztavolsagot allapit meg. A sportcsarnok épiilete koriil a maximalis tiiztavolsag értékén beliil
nem all épitmény.

Tuzgatlo elvalasztasok, szerkezetek tiizhatas elleni védelme:

Az épiilet egy tlizszakaszt alkot. Benne tlizgatlo falak, tlizgatlo fodémek nincsenek kialakitva.
Az 101 Tandcsterem és alatta levé Uj aula kozott a szintek kozotti tlzterjedés
megakadalyozasaként a térdfal és a fliggonyfal kozotti hézag nem éghetd anyagl kézetgyapot
hészigetelés kitoltéssel kertil kiépitésre. A 20 fonél nagyobb befogadd képességii helyiségeket,
a menekiilési Gitvonalat, valamint a ho- €s fiistelvezetésre kotelezett helyiségeket a szomszédos
helyiségektdl elhatarolo szerkezeteket nem érinti a jelenleg tervezett atalakitas.

Kiiirités:

Az épiilet a korabbi, ma mar nem hatdlyos OTSZ szerint szamitott és engedélyezett maximalis
befogadoképessége 1133 6. A tlizvédelmi hatésaggal folytatott egyeztetés soran a hatdsag
elfogadta, hogy a jelenleg hatalyos eldirasok szerint méretezett maximalis befogadd képességet
a hasznalatbavételi, illetve a sportrendezvény engedélyezési eljaras soran kell csak igazolni.

A foldszinti kiizd6tér kozvetlen kapcsolattal rendelkezik biztonsagos térrel, igy a mozgésaban,
cselekvd képességében korlatozott személyek e szinteket onalldan képesek elhagyni. Olyan
menekiilési képességében korlatozott személyek, akik a szintek kozotti lépcsok
hasznalatara onalloan nem képesek a foldszintnél (= 0,00 szintnél) magasabb szintekre
nem engedhetdek fel.

A tlizvédelmi alaprajzon jelolt menekiilési utiranyok az F.22, F.47, 1.09 helyiségek kivételével
ho- ¢és flistelvezetéssel védettek. Az F.22, F.47 és 1.09 helyiségek menekiilési utvonalat az
atalakitas jelen szakaszanak kore nem érinti.

Biztonsagi jelek:

Az épiiletben a menekiilésre mar kordbban az eredeti épités soran kialakitott a tlizvédelmi
alaprajzon jelolt helyeken a villamos tervfejezet szerinti menekiilési utirany jelzd
akkumulatoros vészvilagitasi lampatestekbdl és utanvilagitos jelzotablakbol képzett rendszer
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van kiépitve. A vészvilagitasi és utanvilagitos tablakkal képzett rendszert a tlizvédelmi
alaprajzon megadott jelzések elhelyezésével a valtozasokhoz kell igazitani. Egy késébbi
iitemben a meglevd utanvilagitds tablakat a tizvédelmi alaprajzon megadott Utirany jelzd

rrrrrrr

......

jelolt iranyoknak megfeleld jel tartalommal 2,00-2,20 m magasan fog torténni.

A tliz oltasara, jelzésére hasznalatos berendezések, késziilékek a tlizvédelmi alaprajzokon jelolt
helyeken utanvilagitos tablakkal, biztonsagi jelekkel lesznek megjeldlve. E jelek a csarnokban
legalabb 100 mm jelmagassaguak lesznek. Kivéve a tiizjelz6 rendszer kézi jelzésadoit és a ho-
¢s fiistelvezetd rendszer kézi muikodtetd kapcsoloit, melyek jelmagassaga legalabb 100 mm
lesz.

A jelzések legalabb 60 percen keresztiil képesek az eldirt fényerdsséget szolgaltatni.

A koltségvetési kiirasban feltiintetett tabla tipusoktol a Kivitelezési terveket készito, illetve
a Kkivitelezo csak ugy térhet el, ha az altala valasztott tibla minden tulajdonsagaba
legalabb azonos értékekkel bir.

Villamvédelem:

A létesitmény homlokzata megvaltozik, ezért a villamvédelmi rendszerét feliil kell vizsgalni.
Az ¢épiilet villamvédelme az OTSZ 140. § (2) bekezdése alapjan a régi MSZ 274
szabvanysorozat eldirdsai alapjan a villamos tervfejezetben foglaltak szerint lesz biztositva.

Villamos halézat:

Az épiilet villamos megtaplaléasa, tlizeseti lekapcsolasi modja az elsd litemben nem valtozik
meg.

Az ¢épiiletben tlizvédelmi kiemelt fogyasztoként lesznek kiépitve a ho- és fiistelvezetd
rendszerek valamint a biztonsagi jelek elektromos mitkddésti részei, az automatikus tlizjelzo
rendszer és az altala vezérelt elektromos mitkodésli berendezések.

Ezek villamos megtaplalasa az épiilet fokapcsoloja elé kotott ondllo aramkorokrdl lesz
biztositva.

A tlizvédelmi kiemelt fogyasztok tartalék energia forrdsait jellemzden a fogyasztokba vagy a
kozponti egységeikbe telepitett akkumulatorok biztositjdk. A tartalék energiaforrdsok és a
fogyasztok kozotti vezetékek 30 perc funkciomegtartod képességii kabelekbdl lesznek kiépitve.
A funkcidé megtartdé vezetékek csak az épiilet tartdszerkezetéhez illetve a legalabb 30 perc
tlizallosagi hatarértékkel bird (lasd. 1. sz. melléklet) épiiletszerkezetek altal tartott 30 perc
tlizallosagl rogzitd rendszeren vezethetdk el.

Az utanvilagitos biztonsagi jelek kornyezetében a megfelelé megvilagitasukat biztositod, normal
iizemi vilagitasi rendszer részét képezd lampatest lesz telepitve a villamos tervekben foglaltak
szerint.

Automatikus tiizjelz6 berendezés:

A 1étesitmény védelmére teljes korti védelmet biztositd szabvanyos tiizjelz6 rendszer kiépitését
tervezziik. A tlizjelzd rendszerrdl 6nallod elfogadasi/létesitési engedélyezési és kivitelezési terv
késziil.

A tlizjelzd berendezés az épiiletben az evakudcids jelzéseken felill le fogja allitani a nem
tlzvédelmi céli kozponti szell6z0 berendezések lizemelését, tovabba a tliz helyszinétdl
fliggetleniil. egyidejlileg fogja vezérelni a ho- és fiistelvezetd rendszereket. A kozonségforgalmi
terliletek a szabvanyos hangjelzésen feliil fényjelz6 késziilékkel is el lesznek latva. A tiizjelzo
rendszer kozpontja és kézi jelzésadoi a ,,Biztonsagi jelek” részben leirtak szerint utanvilagitos
tablakkal lesznek megjeldlve.

A tlizjelz6 a kozpont helyét a tizvédelmi rajz ismerteti.
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Epiiletgépészet:
Futés, hiités:
jelenleg a meglevo kazanok biztositjak. A flités a csarnok kivételével melegvizes radiatoros
holeadd feliiletli, a csarnokban légbefuvasos rendszerii. Egy késobbi iitemen tervezett a
rendszerre valo atallitasa. A kiizdotér futését 2db 215 kW-os Hungaro Therm GTG-180 tipust
gaztiizelést 1€gfiitd kazan biztositja. A haszalati melegvizet €s csarnok fiitését 3 db 90 kW-os
Rohleder Super 90 zart égésterti gazkazan biztositjaA jelen energetikai felujitas soran az épiilet
fitési kialakitasa nem valtozik.
Szelldzés:
Az épiilet szelldzési rendszerét a gépészeti miiszaki leirds ismerteti. A tlizjelzd rendszer tiiz
¢észlelésekor le fogja allitani a csarnok kozponti gépi szell6zési rendszerének mitkodését. Egyéb
valtozas a szelldzési rendszerben jelen litemben nem tervezett.
A légtechnikai vezetékek hasznalaton kiviil vannak, kivételt képez a flitési pontnal emlitett
légfitd gazkazantol mend vezeték.
Vizellatas, csatornazas:
A vizellatas és tiiziviz meglévé-megmarado vezetéken 1ép be az épiiletbe.
A szennyviz a meglévé-megmarado kicsatlakozasoknal tavozik az épiiletbdl. A kicsatlakozasok
Ossze vannak gyljtve egy kozds szennyvizcsObe, majd csatlakozik az utcai szennyviz
kozmiivezetékhez., csatornazasi.Valtozas a vizellatasi rendszerben jelen litemben nem tervezett
Ho- és fiistelvezetés:
Ho- ¢és flistelvezetéssel kell ellatni az 1200 m-nél nagyobb alapteriiletii helyiségeket illetve, a
menekiilési utvonalakat. A Kaposvari Katasztrofavédelmi kirendeltségen tortént egyeztetés
soran megallapodas sziiletett arrdl, hogy az F.17 kiizd6tér ho- és fiistelvezetése jelen miiszaki
leirasban keriil megtervezésre, de kivitelezésére csak egy késdbbi iitemben kertiil sor.
Az F.17 kiizd6tér alapteriilete 1575 m’. A ,h6- és fiistelvezetés” TvMI szerint az
alkalomszerlien szinpadi el6addsoknak, vasaroknak teret add fedett sportlétesitmény
rendeltetésii épiilet:

- Me¢éretezési csoportja 3

- Atlagos belmagassaga 10,00 m

- Legfels6 emberi tartézkodésra szolgdlo szint magassaga: +6,84 m

- Fistszegény levegdréteg magassaga 9,00 m

- Hatasos nyilasfeliilet igénye (a vonatkozé TvMI tablazatos értéke alapjan) 53,30 m?

(gépi elszivassal 384000 m3/h), mely feliiletigényt késébb tlizmodellezéssel tervezett
csokkenteni.

Az egy flistszakaszt képezd kiizdteret vegyes (gépi és gravitacios) ho- és fiistelvezetd
rendszerrel tervezziik kivitelezni. Egy késObbi iitemben ho- és fiistelvezetésre mindsitett
fiistelszivo ventilatorok keriilnek elhelyezésre a kiizdotér feletti gépészeti helyiségben valamint
a tandcsterem feletti lapostetén. A sziikséges gépészeti elszivas helye €s mennyisége
tlizmodellezés soran keriil meghatarozasra.
Friss levegd utanpotlast a kiizdotér homlokzati faldba épitett ajtokon (sziikség esetén gépi
frisslevegd befuvassal kiegészitve) keresztiil lesznek biztositva. A légutanpotlasra tervezett
ajtok tliz esetén a tlizjelzo jelére az RWA kozpontok altal vezérelt automatikus nyitast biztosito
ajtonyitd motorok segitségével nyilnak. Az ajtok szarnyainak automatikus nyitdsdhoz a
meglevd ajtozarakat ki kell cserélni. Az ajtok vezérlését RWA kozpontok latjak el, amiket a
tlizvédelmi alaprajzon jeldlt helyekre kivanjuk elhelyezni.
Az egy fiistszakaszt képezd kiizdOteret gépi ho- és fiistelvezetéssel tervezziik kivitelezni. A
masodik iitemben kivitelezésre keriilé ho- és flistelvezetésre mindsitett fiistelszivo ventilatorok
a kiizdotér feletti gépészeti helyiségben valamint a tanacsterem feletti laposteton keriilnek
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elhelyezésre. A sziikséges gépészeti elszivas mennyisége tlizmodellezés soran kertil
meghatarozasra.

Friss levegd utanpotlast a kiizdotér homlokzati falaba épitett ajtdkon keresztiil lesznek
biztositva. Az ajtok vezérlését RWA kozpontok 1atjak el, amiket a tlizvédelmi alaprajzon jelolt
helyekre kivanjuk elhelyezve.

Menekiilési utvonalat képezd F.05 és F.10 1épcséhazak, valamint a veliik egy 1égteret képezd
F.01 Auléaval bovitett alapteriiletii F.04 eldcsarnok menekiilési utvonalan ho- és fiistelvezetd
rendszert kell kiépiteni. A 1épcsShazak alapteriilete 26,00 m? az eldcsarnok alapteriilete 340,00
m?,

A fiistszakaszok mértékado alapteriilete 26,00+26,00+340=392 m?. A fiistszakaszhoz eldirt
hatasos ho- és fiistelvezet6 feliilet 2 x 26,00 x 0,05 + 340,00 x 0,01 = 6,0 m?. A kozlekedd ho-
¢s flstelvezetését az eldcsarnok homlokzat faldba épitett 4 db 180 /90-es Souchier OTF
ablakok, valamint a 1épcs6hézak legfelsd szintjén elhelyezett 1-1db 150 x 100-as Souchier OTF
ablak és 2-2 db 105/100-as Souchier OTF ablakok biztositjak. A ho- és fiistelvezetd szerkezetek
hatdsos légateresztd feliilete dsszesen: 4 x 0,73 +2 x 0,70 + 4 x 0,47 = 6,20 m>.

Tz esetén a tlizjelz6 altal vezérelt, tizvédelmi alaprajzon jelolt automatikus nyitast biztosito
24V 27A RWA kozpont miikddteti az ablakokra szerelt 24V 1,6A elektromos miikddtetésii
motorokat. A vezérld kozpontok beépitett akkumulatorral vannak ellatva, igy funkcidémegtartd
vezetékelést csak a kozpont utan sziikséges kialakitani. A villamos energia 2x4,0 mm?-es
keresztmetszetli PTH30 perces tlizallosagi hatarértéki réz kabeleken keresztiil tovabbitodnak a
vezérldkdzpont és a nyitd motor kozott. Az elektromos jelek a tlizvédelmi rajzon jeldlt
keresztmetszeti méretekben PTH 30 perces tlizallosagi hatarértékti réz kabelen keresztiil
tovabbitddnak a vezérlokdzpont és a nyitd motor kozott. E vezérld kézpont a pénztar
helyiségben, a tlizvédelmi alaprajzon jelolt helyen 2,00 m magasan lesz telepitve.

A rendszer hatdsos miikddéséhez sziikséges 1égutanpotlo feliiletként az Aula homlokzati falaba
épitett 2 db 180/240-es és a lIépcsohazak homlokzati falaba épitett 2 db 200/270-es ajtdk
(legalabb 90°-ban nyild) fogjdk biztositani. Az ajtok c¢,=0,7 légatbocsatasi tényezdvel
kalkulalva 11,70 m? hatdsos 1égateresztd feliiletet biztositanak.

A tlizjelz6tdl kapott jelre az RWA kozpontok a tlizvédelmi alaprajzon jelolt helyeken levd
ajtokat automatikusan nyitjdk. A {6 szarnyat az RWA motorokkal mikoddtetett 1,2 A
aramfelvételii 1,2 A APC603/3GG MOT tipusti motoros ratét panikzar nyitja. A masodlagos
ajtoszarnyakat elofeszitett ajtocsukok biztositjak. A kilincset-zarbetétet APC1090/TG tipusu
panikvasalathoz rogzithetdé szerkezet biztositja. A hd- és fiistelvezetd kozpont beépitett
akkumulatorral ellatott, igy funkcidémegtarté vezetékek a kdzpont utan keriilnek szerelésre. A
villamos energia 22x2,5 mm?-es keresztmetszetii PTH30 perces t{izallosagi hatdrértékii réz
kabeleken keresztiil tovabbitddnak a vezérlokozpont €s a nyitdé motor kdzott. A vezetékeket az
1. szamu mellékletben ismertetett legaldbb 30 perces tlizallosagi  hatarértéki
épiiletszerkezetekre rogzithetdk.

A tlizjelz6 rendszer altali automatikus vezérlés mellett a tlizvédelmi alaprajzon jelolt helyre
telepitett tlizjelzd rendszerre kotott sarga szinli nyitdé gombokkal lesz lehetdség a kézi
miikddtetésre.

A vezérld kozpontok és a nyitdgombok utanvilagitos biztonsagi jelekkel lesznek megjeldlve.

Beépitett oltoberendezés:
Az épliletben beépitett oltoberendezés telepitését az OTSZ nem irja eld.

Oltoviz ellatas:
Az éplilet mértékado oltoviz és fali tlizesap igényét a felujitds mértéke nem befolyasolja.

‘6 PYRO-SERVICE Kft. 2800. Tatabanya, Gal Istvan Itp. 203.
q lengyo@lengyo.hu Tel: +36 (20) 9553-291 fax: +36 (34) 301-137

,PVRO*SERVICE Kft.
TUZ- €5 MUNKAVEDELEM


mailto:lengyo@lengyo.hu

Kaposvar Sportcsarnok energetikai feltjitas kivitelezési terv tlizvédelmi terviejezete
TSz.: 56/2016 Oldal 6 /16

Tiizolté késziilék:

Az épiiletben legaldbb 6 db 34A ¢és 144B jelii ,,A-B-C” vizsgélati tiiz oltasara alkalmas az MSZ
EN 3. sz. szabvanynak megfelel6 tlizolto késziilék van elhelyezve. A késziilékek felujitas utani
javasolt telepitési helyei a tlizvédelmi alaprajzon vannak megjelolve. A telepitési helyek a
,Biztonsagi jelek” részben leirtak szerint utanvilagitds tablakkal lesznek megjeldlve.

Tiizoltésag riasztasa, kommunikacio:

A tlizjelzés lehetdsége a vezetékes telefonokon keresztiil van biztositva.

A tlzoltésag zavartalan karhelyi radidforgalmazasanak biztositasara erdsito kiépitésére eddig
sem volt szlikség, igy eldre lathatéan a felyjitds utan sem lesz sziikség.

Tizoltasi felvonulasi teriilet:
A tlizoltosag jarmiivei a csarnokot a fébejaraton és az F.17 kiizd6térben kialakitott ajtokon at
tudjak megkozeliteni. A csarnok koriiljarhatosaga az épiilet kornyéki parkolon van biztositva.

Tiizoltosagi beavatkozasi kozpont:
Az épiiletben tlizoltosagi beavatkozasi kozpont 1étesitésére nincs sziikség.

Kivitelezés kozbeni tiizmegel6zés:
Az ¢épitési teriileten altalanos kockazatot jelentenek a beépitendd éghetd anyagok. A tliz
megeldzésének érdekében ezért a kornyezeti anyagok gyulladdspontjat megkdzelitd
technologiai folyamat el6tt elsddlegesen torekedni kell az égheté anyagok technologia
hatokorébdl torténd eltavolitidsara. Amennyiben ez nem oldhaté meg, ugy az éghetd anyagot
megfeleld szigeteld képességli anyaggal valo lefedéssel meg kell védeni a munkalatok soran
keletkezd hotdl, nyilt langtol, szikratol.
A kornyezetre veszélyes felmelegedéssel, nyilt lang hasznalataval, szikrazassal jaro
tevékenység helyszinén az ott keletkezhetd tliz oltdséra alkalmas tlizoltdo késziiléket kell
készenlétben tartani. Az ilyen tevékenység befejezését kovetden a munkalatok helyszinét at kell
vizsgalni és a veszélyforrasokat meg kell szlintetni.
Az épitkezés teriiletén nincs tlizveszélyes tevékenység végzésére kialakitott allando hely, ezért
minden nyilt langgal, szikrdzassal, izzassal jar6 tevékenység alkalomszerli tlizveszélyes
tevékenységnek mindsiil. Az alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenység csak eldzetes irasban
meghatarozott feltételek — un. tlizveszéllyel jar6 munkavégzési engedély — alapjan végezhetd.
Az engedély csak eldzetes helyszini szemle alapjan és legfeljebb egy miiszaknyi id6tartamra
adhato ki.
Az alabbi tevékenységeket csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd személyek
végezhetik:

- Hegesztést, épitdipari tevékenységhez tartozo nyilt langgal jar6 munkavégzést,

- Beépitett tlizjelz6 berendezés kivitelezését, feliilvizsgalatat végzok

- Beépitett ho- és fiistelvezetd rendszerek telepitését végzok.

- Tuzallosagot ndveld bevonatokat készitdk, ill. burkolatok beépitését végzok
Ahol a jelen leirasban a munkat elvégzok részére érvényes tlizvédelmi szakvizsga végzettség
van meghatarozva, ott a munkalatokat kozvetleniil iranyitd személynek is rendelkeznie kell az
adott tevékenység végzésére jogositod érvényes szakvizsgaval.
Az épitkezésen hasznalt elektromos meghajtasti szerszamokhoz, gépekhez az épitkezés
id6tartamara létesitett ideiglenes elektromos rendszert kell hasznalni. E vezetékeket a varhato
mechanikai hatasoktol védetten kell elhelyezni illetve eltakardssal kell megvédeni. A
munkalatokhoz sziikséges villamos energiat szolgaltaté ideiglenes vezetékeket a varhato
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legnagyobb teljesitmény szerint kell kivalasztani. A gépek, szerszdmok csak a
teljesitményiiknek megfeleld, zarlati védelemmel ellatott villamos halozatrél miikddtethetok.
A robbandmotoros gépeket iizemanyaggal, kendanyaggal feltdlteni csak éghetd anyagokkal
nem szennyezett kornyezetben szabad. Az elfolyd éghetd folyadékot haladéktalanul fel kell
takaritani. A tartalék iizem - és kendanyagokat az épitési valamint az anyagok tarolasi,-
feldolgozasi munkateriileteitdl tdvolabb, elkiilonitett s csak erre a célra kijelolt helyen szabad
tarolni.

A gépeket javitani, karbantartani csak éghetdé anyagokkal nem szennyezett kornyezetben
szabad.

Koltségvetés:
Jelen beruhdzés soran az épitészeti tlizvédelem terliletén olyan anyag, szerkezet, berendezés

nem keriil beépitésre, mely ne szerepelne mas szakag terveiben is. Az épitészeti tlizvédelmi
koltségek 4ltalaban a tobbi szakdgi tervekben szétosztva szerepelnek. A tlizvédelmi
koltségvetést tartalmazo tablazat kiilon excel tablazatban talalhato.

Tatabanya, 2016.oktéber 20.

o S

i P

Lengyelfi Laszlo
tlizvédelmi mérndk
TUE 11-0338;
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. melléklet

ALKALMAZOTT EPULETSZERKEZETEK TUZVEDELMI TULAJDONSAGAI

KK kockazati osztaly pince + foldszint + max. 4 emelet

Szerkezetcsoport/Szerkezet megnevezése

Thzvéd.oszt./Tuzall. Hatarérték

Kovetelmény

Tényleges

Teherhordo épitmény-szerkezetek

,PVRO*SERVICE Kft.
TUZ- €5 MUNKAVEDELEM

Teherhordo falak és merevitéseik a pinceszint
kivételével

- 25 cm tégla falazat atalakitassal nem
érintett szerkezet)

- 20 cm ytong falazat (tlizvédelmi
teljesitménye gyart6i megfeleldségi
igazolassal és kivitelez6i nyilatkozattal
igazolando)

A2 REI 60

A1 REI 120

A1 REI 60

Teherhordo pillérek és merevitéseik a
pinceszint kivételével
- eldregyartott vasbeton pillér
(atalakitassal nem érintett szerkezet)

A2 R 60

A1 R 60

Pinceszinti teherhordo falak és merevitéseik
- nincs ilyen szerkezet

A2 REI 60

Pinceszinti pillérek €s merevitéseik
- nincs ilyen szerkezet

A2 R 60

Pinceszint feletti fodém
- nincs ilyen szerkezet

A2 REI 60

Emeletkozi és padlasfodém
- 20 cm monolit vasbeton fodém
(atalakitassal nem érintett szerkezet)

A2 REI 45

A2 REI 45

Tetofodém tartoszerkezete, merevitései,
valamint tet6fodém 60 kg/m? feliilettomeg
felett

- eldregyartott vasbeton pillér
(atalakitassal nem érintett szerkezet)

- acél gylriikhoz kapcesolt acél
feszitOpaszmas szerkezet (atalakitassal
nem érintett szerkezet)

- U tet6fodémet tartd acél vazszerkezet a
hasznalati tér feldl az épitészeti
terveken abrazolt Rigips tlizgatlo
aknafalnak megfeleld rétegrenddel
burkolva (tlizvédelmi teljesitménye
gyartol megfeleldségi igazolassal és
kivitelez6i nyilatkozattal igazolando)

A2 REI45

A1 R 45

Al1R 15

A1 R 45

Tet6fodém térelhatirold szerkezete (60 kg/m?-
ig)
- acél lemez hdszigeteléssel (atalakitassal
nem érintett szerkezet)
- ¢épitészeti terveken dbrazolt Rigips
tlizgatld aknafalnak megfeleld rétegrend

A2 REI 30

A1 EI'LS

A2 EI 30

PYRO-SERVICE Kft.
lengvo@lengvo.hu

2800. Tatabanya, Gal Istvan Itp. 203.
Tel: +36 (20) 9553-291 fax: +36 (34) 301-137



mailto:lengyo@lengyo.hu

Kaposvar Sportcsarnok energetikai feltjitas kivitelezési terv tlizvédelmi terviejezete
TSz.: 56/2016

Oldal 9/ 16

(tizvédelmi teljesitménye gyartodi
megfeleloségi igazolassal és kivitelezoi
nyilatkozattal igazolando)

Fedélszerkezet
- nincs ilyen szerkezet

Epiileten beliili és menekiilési utvonalnak
mindsilo 1épesok és 1épcsdpihendk
tartoszerkezetei és jarofeliiletének alatdmaszto
szerkezetei
- vasbeton 1épcsé (atalakitassal nem
érintett szerkezet)

A2 R 60

A2 R 60

Menekiilési utvonalat képezd szabadlépcso
tartoszerkezete
- nincs ilyen szerkezet

Al

Tizterjedésgatlas épitmény-szerkezetei

,PVRO*SERVICE Kft.
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Tuzfal
- nincs ilyen szerkezet

A1 REI 180

Tiizgatlo valaszfal

- 0nallo rendeltetési egységet hatarolo fal
- nincs ilyen szerkezet

- ho és fiist elleni védelemmel ellatott

helyiség hatarol¢ fala,

- 25 cm tégla falazat

- 20 f0 feletti befogaddképességii
helyiség hatarol¢ fala,

- 25 cm tégla falazat (4talakitassal
nem érintett szerkezet)

- 12 cm tégla falazat (4talakitassal
nem ¢érintett szerkezet)

- menekiilési utvonal hatarol¢ fala,

- 25 cm tégla falazat (4talakitassal
nem érintett szerkezet)

- 1j 20 cm ytong falazat
(tizvédelmi teljesitménye gyartoi
megfeleldségi igazolassal és
kivitelez6i nyilatkozattal
igazolando)

Thzgatlo alapszerkezet

A2 EI130

A1 R 120

A2R 120

A2 R 30

A2 E160

A2 E160

Tlizgatlo fal
- nincs ilyen szerkezet

A2 (R)EI 60

Tlizgatlo fodém
- nincs ilyen szerkezet

A2 REI 60

Tlzterjedés elleni gat
- 2rtg. 12,5 cm vastag 60 cm magas
tlizgatlo gipszkarton térdfal a
tanacsteremben az alpadlotol mérve, a
térdfal és a fiiggonyfal kozotti hézag
legaldbb 90 kg/m? sir{iségii
kdézetgyapot szigeteléssel kitoltve, alul,

A2 a csatlakoz6
fodémre, falra eldirt
kovetelménnyel
megegyezo
tlizallosagi
teljesitményti, de

feliil gipszkarton lezaréssal (tlizvédelmi legfeljebb 90

teljesitménye gyartdi megfeleldségi

A2 E145

PYRO-SERVICE Kft.

2800. Tatabanya, Gal Istvan Itp. 203.

lengyo@lengyo.hu Tel: +36 (20) 9553-291 fax: +36 (34) 301-137



mailto:lengyo@lengyo.hu

Kaposvar Sportcsarnok energetikai feltjitas kivitelezési terv tlizvédelmi terviejezete
TSz.: 56/2016

Oldal 10/16

igazolassal és kivitelez6i nyilatkozattal

igazolando)

tizfalban A2 ELL 90-C
. - nincs ilyen szerkezet
-q tlizgatlo falban A2 ED 60-C*

- nincs ilyen szerkezet

Tlzgatlo
nviiaszaro

H felvono-aknaajtd
- nincs ilyen szerkezet

a vonatkozo
miuszaki

kovetelmény szerint

- nincs ilyen szerkezet

Tlizgatlo réskitolto-réslezard rendszerek

az atvezetéssel
¢érintett szerkezettel
megegyezo
tlizallosagi
teljesitményt, de
legfeljebb EI 90

Tlizgatlo lezaras

Tlizgatl6 linearis hézagtomitések
- nincs ilyen szerkezet

a csatlakozo
szerkezetekre elirt

kovetelménnyel
megegyezo
tlizallosagi
teljesitményt, de
legfeljebb EI 90
Tlizgatl6 zardelem
- nincs ilyen szerkezet EL60
Falburkolat
= - vakolat (tizvédelmi teljesitménye B sl. do A2-s1,d0
§ gyértéi megfeleldségi igazolassal ’
£ . igazolando)
g e Padléburkolat
2 § - greslap (thzvédelmi t‘el.Jesitménye By sl A24q, sl
25 gyartoi megfeleldségi igazolassal
£ 3 igazolando)
Z 2 | Almennyezet, mennyezetburkolat
f; é - nincs ilyen szerkezet Bsl, do
2 & |Alpadio A2 EI 30
2 - nincs ilyen szerkezet
§ Ho- és hangszigetelés, burkolat nélkiil vagy
burkolat mogott A2-s1; d0
- Kdzetgyapot hoszigetelés A2-s1,d0
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Rétegrendek:

R1 kiizd6tér padloburkolat:

Szerkezetcsoport/Szerkezet megnevezése

Tlzvéd.oszt./Tuzall. Hatarérték

Kovetelmény

Tényleges

padloburkolat

6 cm aljzatbeton

2 rtg. technologiai szigetelés

8 cm szigeteléstartd aljzatbeton

15 cm tomoritett kavicsdgyazat

10 cm tomoritett talajfeltoltés

termett talaj

R2 gyakorldpalya kdzbensd fodém

Szerkezetcsoport/Szerkezet megnevezése

Thzvéd.oszt./Tuzall. Hatarérték

Kovetelmény Tényleges
padloburkolat
3 cm aljzatbeton - -
20 cm monolit vasbeton fodém A2 REI 45 A2 REI 45

vakolat

glettelés, festés

R3 Tanacsterem kozbenso fodém

Szerkezetcsoport/Szerkezet megnevezése

Thzvéd.oszt./Tuzall. Hatarérték

Kovetelmény Tényleges
padloburkolat
alpadlo és fogadoszerkezete - -
20 cm monolit vasbeton fodém A2 REI 45 A2 REI 45

vakolat

glettelés, festés

R4 tandcsterem feletti lapostetd

Szerkezetcsoport/Szerkezet megnevezése

Tlizvéd.oszt./Tlzall. Hatarérték

Kovetelmény

Tényleges

Irtg. PVC lemez vizszigeteléssel atlapolasoknal
mechanikus rogzitéssel, a hajlatokat és szegélyeket
foliabadog fogado szerkezettel

1 rtg. 150kg/m? para és géznyomas kivezetd filc réteg, 15
cm atlapolassal

25 cm EPS hdszigetelés foltonként ragasztva poliuretan
ragasztoval, két rétegben eltoldssal kotésben elhelyezve

1 rtg. paranyomas kiegyenlitd réteg foltonként ragasztva,
lejtést ado felbeton

Broof(t 1 )

Broof(tl)

20 cm monolit vasbeton fodém

A2 REI 45

A2 REI 45

glettelés, festés

PYRO-SERVICE Kft.
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R5 kiizdotér feletti lapostetd

Szerkezetcsoport/Szerkezet megnevezése

Thzvéd.oszt./Tuzall. Hatarérték

Kovetelmény Tényleges
bitumenes csapadékviz szigetelés
gbznyomaskiegyenlitd réteg Broof(t1) Broof(t1)
10 cm Isolyth hészigetelés
acél lemez tetd A2 REI 30- A2 REI 15

R6 géphéz szerelt fal

Szerkezetcsoport/Szerkezet megnevezése

Thzvéd.oszt./Tuzall. Hatarérték

Kovetelmény

Tényleges

fém trapézlemez burkolat

3 cm hoészigetelés

fém trapézlemez burkolat

R7 Tanacsterem kozbens6 fodém

Szerkezetcsoport/Szerkezet megnevezése

Thzvéd.oszt./Tuzall. Hatarérték

Kovetelmény Tényleges
padloburkolat - -
alpadlo és fogadoszerkezete - -

20 cm monolit vasbeton fodém A2 REI 45 A2 REI 45

vakolat

glettelés, festés

R8 Homlokzati falszerkezet hdszigetelése labazatnal

Szerkezetcsoport/Szerkezet megnevezése

Tuzvéd.oszt./Tuzall. Hatarérték

Kovetelmény Tényleges
0,7 cm ragasztd habarcsba ragasztott 4 mm racsosztast
tivegszovet halora felhordott l4dbazati vékonyvakolat
Baumit iivegszovet 145 g, Baumit vékonyvakolat:
SilikonTop 2 mm, Baumit UniPrimer alapoz6 B s1, dO- B sl, dO-
12 cm XPS hdszigetelotabla AUSTROTHERM EXPERT
hészigetelés, StarContact ragaszté , tarcsas diibellel
mechanikailag rogzitve. kiilsé képoros vakolat
25 cm soklyuku tégla falazat A2 REI 60 A2 REI 120
simitott beltéri vakolat B sl1, dO A2 sl1,d0

glettelés, festés

R9 Uj homlokzati falszerkezet hészigetelése

Szerkezetcsoport/Szerkezet megnevezése

Tuzvéd.oszt./Tuzall. Hatarérték

Kovetelmény Tényleges
0,7 cm ragasztd habarcsba ragasztott 4 mm racsosztast
tivegszovet halora felhordott l4bazati vékonyvakolat
Baumit ﬁvegszéjvgt 145'g, B sl, do- B s1, do-
16 cm EPS hdszigetelétibla AUSTROTHERM EXPERT
hészigetelés, StarContact ragaszté , tarcsds diibellel
mechanikailag régzitve. kiilsé képoros vakolat
20 cm porusbeton falazat A2 REI 60 A2 REI 60
simitott beltéri vakolat Bsl, d0 A2sl1,do

glettelés, festés
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R10 Uj homlokzati falszerkezet hszigetelése labazatnal

Szerkezetcsoport/Szerkezet megnevezése

Tlzvéd.oszt./Tuzall. Hatarérték

Kovetelmény Tényleges
0,7 cm ragasztd habarcsba ragasztott 4 mm racsosztasu
iivegszovet halora felhordott labazati vékonyvakolat
Baumit ﬁvegsztfvejt 145rg' B s1, do- B s1, do-
16 cm EPS hoészigetelotabla AUSTROTHERM EXPERT
hoszigetelés, StarContact ragaszté , tarcsds diibellel
mechanikailag rogzitve. kiils6 k6poros vakolat
20 cm porusbeton falazat A2 REI 60 A2 REI 60
simitott beltéri vakolat Bsl1, d0 A2 sl,d0

glettelés, festés

R11 Tet6fodém hézajat

Szerkezetcsoport/Szerkezet megnevezése

Tuzvéd.oszt./Tuzall. Hatarérték

Kovetelmény

Tényleges

Trapézlemez

Bioof(t])

A2

acél szelemenek és tartobakok

paraatereszto folia

acél fogaddelem

meglevd acél tartbvaz

20 cm szalas hoszigetelés

acél er6sito borda

CW acél gipszkarton profilvaz

5 cm 45 kg/m3 stirliségii kézetgyapot hdszigetelés

parazaré folia

2 réteg tlizgatlo gipszkarton

A2 E130

A2 E130

R12 Uj térké burkolat

Szerkezetcsoport/Szerkezet megnevezése

Thzvéd.oszt./Tuzall. Hatarérték

Kovetelmény

Tényleges

8 cm beton térko burkolat

3 ¢cm homokterités

15 cm ckt beton aljzat

15 cm tomoritett kavicsagy tartd, szlird és fagyvédo réteg

termett talaj

R13 Uj térké burkolat gépkocsi forgalomra

Szerkezetcsoport/Szerkezet megnevezése

Thzvéd.oszt./Tluzall. Hatarérték

Kovetelmény

Tényleges

8 cm beton térko burkolat

3 cm homokterités

15 cm ckt beton aljzat

15 cm tomoritett kavicsagy tartd, szlird és fagyvédo réteg

termett talaj

PYRO-SERVICE Kft.
lengvo@lengvo.hu
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R14 Uj csarnok el8tér burkolat

. Tlizvéd.oszt./Tlizall. Hatarérték
Szerkezetcsoport/Szerkezet megnevezése - ; :
Kovetelmény Tényleges
1,5 cm vastag Gres kdporcelan lapburkolat,
vékonyagyazasi ragasztohabarcs MAPEI ADESILEX P9 i i
2 rtg. meglevd, megmarado technologiai szigetelés - -
10 cm meglevd, megmarado aljzatbeton - -
15 cm tdmdritett kavicsagy - -
termett talaj - -
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2. szamu melléklet

Emlékezteto

Helyszin: Katasztréfavédelmi Kirendeltség Kaposvar, Hatosagi Osztaly, Kaposvar, Somssich
Palu. 7

Iddpont: 2016. oktdber 03.

Jelen vannak:

- a tzvédelmi hatosag részérdl Mészarosné-Szalontai Szilvia 6rgy

- a Pyro-Service Kft., mint tlizvédelmi tervezo részérdl Lengyelfi Laszlo, Sallai Csaba
- az épitész tervezOk részérdl Szajki Matyas, Becska Bence

Téargy: Kaposvar, Arany Janos utca 97 hrsz.:4364/1 alatti meglevd Sportcsarnok energetikai
felujatasanak kivitelezési tervének tlizvédelmi szakhatosagi egyeztetése

A Pyro-Service Kft. részérdl Lengyelfi Laszl6 ismertette a Sportcsarnok felujitasara vonatkozo
koncepciot. Az épiiletet harom iitemben kivanjak feltjitani. Jelen egyeztetés az els6 iitembeni
felyjitasra korlatozodik. Az elsd iitem felujitdsa soran a tet6fodémen meglevd kopolitiivegek
eltavolitasra keriilnek, helylikre kozetgyapot magszigetelésii szerndvicspanel szerkezetet
kivannak beépiteni. Homlokzati hdszigeteld burkolat lesz felhelyezve és az eddig még ki nem
cser¢lt homlokzati nyildszarok cseréjét kivanjak elvégezni. Tovabba a fobejarati homlokzati
sikot kivanjak athelyezni a meglevd Tanacsterem helyiséggel egy sikba, ezaltal ) bejarati aulat
kialakitva. A mar beépitett ) kiizd6téri mlianyag ajtokat panikzarral latjak el. Az épiilet
védelmére teljes korli védelmet nyujtoé tlizjelzd rendszer kiépitése tervezett. A kiizdo6tér
homlokzati falaba épitett menekiilésre figyelembe vett ajtoknal akadalymentes kialakitast
biztositd rampa keriil kialakitasra. Az egyeztetés soran az alabbiak keriiltek megallapitasra:

- A hatdlyos OTSZ eldirasait csak az 4talakitas fent leirtak szerinti korében érintett
szerkezetekkel, ill. teriileteken kell alkalmazni. A valtozassal nem érintett szerkezetek,
teriiletek, mint kordbban mar engedélyezett, a létesitéskor hatalyban volt rendeletek
szerint kialakitott, igy megfelel6 allapotként keriilnek figyelembe vételre.

- A menekiilési utvonalat képezd lépcsOhazakban ho- és fiistelvezetd szerkezeteket
sziikséges kiépiteni. Ezt a hd- és fiistelvezetd rendszert a felyjitds elsé iitemében
sziikséges kivitelezni.

- Az elbéesarnok és 1) aula altal képzett menekiilési Utvonalat ho- és flistelvezetéssel kell
védeni. Az els6é iitem tlizvédelmi terve tartalmazza ennek a hd- és fiistelvezetd
rendszernek a kialakitdsat, viszont a rendszer kivitelezésére csak egy késdbbi litemben
kertil sor.

- A csarnoktér alapteriilete meghaladja az 1200 m>-t, igy annak alapteriiletét egy késébbi
itemben ho- és fiistelvezetd rendszerrel kell védeni. A késObbi kivitelezhetdség
érdekében azonban az elsd litemben meg kell tervezni e rendszert és a ho- és
flistelvezetd szerkezetek fogadd vazszerkezetét ki kell alakitani.

- Az ¢épiilet a jelenleg hatalyos eldirasok szerinti normativakkal kalkulalt maximalis
befogadd képességgel a hatalyos OTSZ altal megengedett tavolsag ill. id6 normativan
beliil nem iirithetd ki. Az épiilet a korabbi, ma mar nem hatalyos OTSZ szerint szamitott
¢s engedélyezett maximalis befogadoképessége 1133 f6. Ez az érték a kiiirités
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szamitasnal a meglevd allapotot figyelembe véve elfogadhatd, de a sportrendezvények
engedélyezési eljarasai soran a mindenkor hatalyos tiizvédelmi rendeleteknek megfeleld
szamitassal, szimuldcidval kell igazolni a még biztonsdgosan beengedhetd maximalis
1étszamot.

Tatabanya, 2016. oktober 06.

Az emlékeztetdt Osszeallitotta:

Sallai Csaba
Pyro-Service Kft.

Az emlékeztetOben foglaltakkal egyetértek:
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