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1.  „A” típusú földel őrendszer

Védelmi osztály: LPS I 4 Vízszintes földelő1 2 LPS I SPF I
LPS II Függőleges (vagy ferde) földelő1 LPS II SPF II

Földelő fajtája: LPS III LPS III SPF III
LPS IV LPS IV bsk 1SPF IV

Talaj fajlagos ellenállása: 500,0 Ωm 5
5 bsk 2 5

2,5 m (Az értéket a program automatikusan számítja!)

                Végeredmény

2. „B” típusú földel őrendszer keretföldel ő vagy betonalap-földel ő elrendezésben

Védelmi osztály: 4

A földelő által körbezárt terület: 620,00 m² 5
bsk 2

Fajlagos földelési ellenállás: 500,0 Ωm 5
5,0 ?m

Szükséges l1 hossz: 5,0 m

14,05 m

Eredmény További A típusú földelőA gyűrűs földelő (vagy betonalap-földelő ő ő 

Vízszintes földel ő: Függőleges földel ő:

Ajánlatos, hogy a további földelő őA további földelőket össze kell kötni a gyű ű ő ő 

Délky zemničů © Copyright 2010 DEHN + SÖHNE

Ez az elrendezés függőleges, vagy vízszintes földelőkből áll, melyeket a védendő építményen kívül telepítünk és minden 
levezetővel összekötünk.

A "B" típusú földelő-elrendezés egy, a védendő építményen kívül elhelyezett keretföldelőből áll, mely teljes hosszának legalább 
80%-án a talajban van fektetve.

A színes cellák hátterének jelentése:

A gyűrűs földel ő (vagy betonalap-földel ő) földel őrendszerként 
megfelel ő!

KÖRNYEZET MŰSZER TECHNIKA KFT.,
KAPOSVÁR RÉT UTCAI ÓVODA

(lásd a 2. ábrát az MSZ EN 62305-3)

Földelő l1 minimális hossza:

A földel őszonda hosszának számítása az MSZ EN 62305-3

re közepes sugár:
(l1 elért hossz)

Beviteli mez ő

Köztes eredmény

Építmény területe
400m²

Terület: 400m²

=11,28m

közepes sugár re

Példa:
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