Muszaki leiras

Csaladbarat, munkaba allast segitd intézmények, kdzszolgaltatasok
fejlesztése a TOP-6.2.1.-15 kddszamu palyazathoz kapcsolédoan
Kaposvar, Rét utca 4. (hrsz. 8356/1) szam alatti
meglévo ovoda épiilet feltjitasi munkai épiiletgépész kiviteli tervéhez

1. Meglévo allapot

A targyi épiilet Kaposvar kiilvarosi részén kb. 40 évvel ezelott épiilt. Az épiilet tégla illetve
beton alappal épiilt, a falszerkezetek régi kisméretii téglabol késziiltek. Az épiilet magas tetOs
kivitelii egy szintes épiilet.
Az épiilet jelenleg a kovetkezo kozmuivekkel rendelkezik:

- Vezetékes ivoviz héalozat

- Szennyviz csatorna

- Kisnyomasu foldgaz csatlakozas

- Csapadékcsatorna halozat

- Erdsdram elektromos csatlakozas

- Gyengearamu kabelcsatlakozas (telefon, TV, internet)

Az épiilet fiitésének hoforrasa jelenleg a foldszinten elhelyezett két darab HOTERM Standard
52 ESB tipusu allo kiviteldi gazkazan.

Az épiiletben kétcsoves meleg viz fiités van kialakitva, Ontdttvas tagos radidtorokkal,
MOFEM IDEAL nagyellenallast radiatorszelepekkel. A beépitett radiatorszelepek egy részét
az elmult id6szakban kicserélték, de sajnos ezek nem megfeleléek a hidraulikai
beszabalyozasra.

Az épiiletben taldlhatd vizesblokkok szennyviz csatorna hdlozata gumigytiriis kétésti PVC
lefolyocsd hélozatbol van kialakitva, a viznyomo halézat MSZ 120/2 szerinti horganyzott
acélcsdvel van szerelve falhoronyban, nemezszalag szigeteléssel elldtva. A vizes berendezési
targyak jorészt ALFOLDI tipustiak, a csaptelepek tipusa pedig MOFEM. A hasznalati meleg
vizet gazbojlerben allitjak el6 (Heizer GP-3 V=300 I).

A vizvezeték halozat illetve a fiitési rendszerek is az elmult 40 évben kisebb modositasokon,
illetve bdvitésen estek at az igények valtozasanak fliggvényében.

Az elmult idészakban a homlokzati nyildszarokat kicserélték fokozott 1€gzarasti mlianyag
ablakokra illetve ajtokra. A nyilaszarokba légbevezetd elemek nem kertiiltek beépitésre, ezért
a helyiségekben a benntartozkod6 6vodasok és dolgozok részére megfeleld id6kozokben
szelloztetni sziikséges. A melegitd konyhdban elhelyezett gazos berendezési targyak
légellatasa nem megfeleld, ezért a berendezések légellatasat a jelenleg érvényben 1évo
jogszabalyok szerint kell kialakitani. A beépitett kazanok légellatasa és égéstermék elvezetése
nem felel meg a jelenlegi jogszabalyoknak
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2. A tervezett miiszaki megoldas

Az épliletnek a homlokzata és a tetdszerkezete az elmult évben utolagos hdszigetelési
munkalatokon esett at.

2.1. Belso viz-csatorna

Az ¢épiilet belsé viz-csatorna haldzata jelen beruhazas keretében nem keriil atépitésre. A
beépitett Heizer GP-3 (V= 300 1) tipust gazbojler elbontasra keriil, és egy VIESSMANN
VITOCELL 100-W (V=150 1) tipusu indirekt fiitésti meleg viztarold keriil beépitésre, amely
a hasznalati meleg vizet fogja biztositani.

2.2 Kozponti fiités

A hétechnikai méretezés 7/2006 (V.24.) TNM rendeletnek megfelelden késziilt. A
légcsereszamokat a fiirdében és WC-ben 5 értékre, a tobbi helyen egységesen 0,8 értékre. A
terveken a belsé méretezési hdmérsékletek adottak, valamint a helyiségek hdveszteségei. Az
éplilet transzmisszids hévesztesége 51,3 kW.

A radiatorokhoz beépitett radiatorszelepek nem dinamikus kiviteliiek, ezért az épiilet
helyiségenkénti flités szabalyozasa nem megoldott, és ez miatt az épiilet bizonyos helyiségei
jelentdsen tulfiitottek, ami miatt nagy mennyiségii flitési hdenergia veszik el feleslegesen.

A jelenleg meglévd két darab kazan nem kondenzécios kiviteldi, és miiszaki allapota erdsen
elhasznalodott, ezért a kazanokat ki kell cserélni egy darab VIESSMANN VITODENS 200-
W (Q= 60,0 kW) tipust kondenzacids lizemii fali gdzkazadnra. A meglévd flitési rendszerhez
egy hidraulikus valton keresztiil kell rakotni. A kazanhdazi elzaro6 és szabalyozd szerelvényeket
korszeri pillangd szelepekre (12 darab), illetve a fiitési rendszerek hidraulikai
beszabélyozasahoz sziikséges STROMAX-R (3 darab) szabdlyozo szelepekre kell kicserélni.
A biztonsagi szelepet €s a valtozd nyomasu zart tagulasi tartalyt is ki kell cserélni.

Az iddjaras fliiggd szabalyozast egy VIESSMANN VITOTRONIC 200 tipusu flitésszabalyzo
fogja végezni a sziikséges érzékelok beépitésével. A szekunder kori keringetd szivattyd tipusa
GRUNDFOS MAGNAL1 25-60 (V= 3,4 m®h H= 3,0 m), a szabdlyoz6 szelep tipusa
SIEMENS VXF 42.25-10 + SAX 31.00 (kvs= 10,0 m%/h).

A radiator szelepeket egységesen ki kell cserélni (1 darab SIEMENS VPD115B-200 +
RTN71, 32 darab SIEMENS VPD115A-90 + RTN71, 11 darab SIEMENS VPD115A-45 +
RTN71 termosztikus fejjel szerelve).

A beépitett nyilaszarokba utdlagosan higroszkopikus légbevezetd elemek (24 darab) beépitése
sziikséges, hogy a megfeleld belsd légallapotok a foglalkoztatdé és egyéb helyiségekben
biztosithatok legyenek.

A készre szerelt flitési és haldzatot nyomasprobazni kell, értéke 2,0 bar, idotartama 24 ora.
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3. Kapcsolod6 munkak

A szerel6 kémiives munkak végzése soran az aljzat bontdsok soran kiilonds gondot kell
forditani a falak és pillérek allékonysagara. A falak horonyvésései soran szintén fokozott
figyelmet kell az allékonysag biztositasara forditani!

A képzddott tormeléket megfeleld6 modon kell tarolni (pl.: konténeres tarolds) és annak
elszallitasarol megfelelé modon kell gondoskodni.

4. Munkavédelem és baleset elharitas, tiizvédelem

A Kivitelezés folyaman a munkavédelemr6l szol6 1993. évi XCIIL. Torvény, a tizvédelemrdl
sz0l6 1996. évi XXXI. Torvény, az 54/2014.(XI1.5.) BM rendelettel modositott Orszagos
Tlizvédelmi Szabalyzat elbirasait, valamint a vonatkozé technoldgiai, balesetelharitasi és
tlizvédelmi eldirasokat szigoraan be kell tartani.

Teherhord6 falszerkezetet csak statikus tervezd engedélyével, vagy statikai szakvélemény
alapjan szabad megvésni.

A munkak végzése soran a vonatkozd szabvanyok, technologiai utasitasok, munka-, tiiz-,
kornyezet- és természetvédelmi eldirasok betartasa kiilon tervezdi utasitas nélkdl is kotelezd!

5. Kornyezetvédelmi nyilatkozat

A tervezés soran az alabbi torvények, rendeletek, valamint rendelkezések eldirasait vettiik
figyelembe:

- Az 1995. évi LIIL sz. Koérnyezetvédelmi Torvény

- 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol

- 102/1996. (VIL. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokrol

- Levegd tisztasaganak védelme: kornyezetvédelem szervezete, igazgatasa 1995. évi
LII Toérvény, 21/2001. (I1.14.) korméanyrendelet, 4/1986. (VI.2.) OKHT rendelkezés,
37/1995. (V1.2.) AB hatarozat

- 1995. évi LIIIL. tovény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol /legutobbi
modositasa: 2000. évi CXXIX. Torvénnyel/

- 12/1999. (XI1.25.) K6M rendelet egyes kornyezetvédelmi nemzeti szabvanyok
kotelezoveé nyilvanitasarol

- 25/2000. (IX.30.) EiM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonsagarol

- 12/2001. (V.4.) KoM-EUM egyiittes rendelet a vegyi anyagok kockéazatanak
becslésérdl és a kockazat csokkentésérol

- 16/2001. (VIIL.18.) K6M rendelet a hulladékok jegyzékeérdl

- Levegoterhelés /emisszid/ 21/2001. (I1.14.) kormanyrendelet.
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- Alevegétisztasag-védelem kereteit a kornyezetvédelmi torvény alapelveire €piild, a
levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol sz616 21/2001.(11.14.)
Kormanyrendelet hatdrozza meg.

- 8/2002. (I11.22.) KoM-EUM egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

- 164/2003. (X.18.) kormanyrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

Ezen torvények, rendeletek, valamint rendelkezések eldirasaitdl nem tértiink el.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz616 1995. évi LIII. tv-ben meghatarozottak
szerint, a munkavégzés soran gondoskodni kell a kornyezet védelmérél. Ezen belill a
kornyezeti elemek, a fold, a levegd, a viz, az élovilag, valamint az ember altal 1étrehozott
épitett (mesterséges) kornyezet, tovabba ezek 6sszetevdi védelmérdl.

A kémiai biztonsagrol szolo 2000. évi XXV. torvény és a végrehajtasara kiadott rendeletek
alapjan a veszélyes anyagok/készitmények kezelésekor, felhasznalasakor - beleértve
raktarozasukat, szallitasukat, gyartasukat és alkalmazasukat - tovabba veszélyes technologiak
alkalmazéasakor olyan védelmi, biztonsagi intézkedéseket kell tenni, amelyek a kdrnyezet
veszélyeztetését miiszaki szempontbdl elérhetd modon kizarjak, vagy csokkentik.

A veszélyes anyagok és veszélyes készitmények veszélyesség szerinti osztalyozasanak
szempontjait, a veszélyszimbdlumokat és jeleket, az R és S mondatok, valamint az R szdmok
¢és S szamok korét, tovabba a rendelkezésre allo adatok alapjan a veszélyesség fizikai, fizikai-
kémiai és kémiai, mérgez0 (toxikoldgiai) és kornyezetkarositdé tulajdonsagai megitélésének
rendjét a 44/2000. (XII. 27.) szamu EiM rendelet 1. és 2. szamu melléklete tartalmazza.

A veszélyes anyaggal ¢s készitménnyel végzett tevékenység sem a munkat végzot, sem mas
személyek egészségét nem veszélyeztetheti, a kdrnyezetet nem kérosithatja. Ezért szervezett
munkavégzés esetén a munkaltatd, nem szervezett munkavégzés esetén a vallalkozo illetve a
munkavégzo a felelds.

Kaposvar, 2016. junius 20.

Székely Ferenc
okleveles gépészmérnok
G/14-0044
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