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Altalanos ismertetés

Az 6voda foldszintes épulet. Az épulet fébejaratan keresztll a tornaterembe érunk,
ahonnan az épulet 6sszes helyisége elérhetd. Az L alaku épulet kdzepén talalhatd a
tornaterem, téle jobbra és balra a csoportszobdk a kiszolgald helyiségeikkel,
kozépfolyoséra felflzve. Az épulet két végén kozvetlen bejarat van a
csoportszobakhoz. Az intézmény akadalymentes bejarataként az északi szarny
oldalso bejaratat javaslom kialakitani.



A tervezett fejlesztés: fUtéskorszerUsités, tetbfelujitas, udvarfejlesztés, kozlekeddk
padloburkolat cseréje

Az épuletben akadalymentesitést célzé atalakitas nem tortént, egyéb felujitas soran
viszont az akadalymentesités néhany elbirasa teljesult.

A tervezett fejlesztés soran a jelenlegi hatalyos jogszabalyok, a 2007. évi XXIII.
torvény a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenléségik biztositasarol szold
1998. évi XXVI. torvény modositasarol, az 1997. évi LXXVIIl. szamu torvény - Az
épitett kornyezet alakitasarél és védelmérél, modositva az 1999. évi CXV.
Torvénnyel), az OTEK (253/1997. (XI1.20.) szamu kormanyrendelet - Az orszagos
telepllésrendezési és épitési kdvetelményekrél, modositva a 211/2012. (VII. 30.)
kormanyrendelettel), valamint a ,Segédlet a kdzszolgaltatdsok egyenld esélyl
hozzaférésének megteremtéséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint szikséges
az érintett épulet projektaranyos, komplex, valamennyi fogyatékossagra kiterjedd
akadalymentesitése.

A fejlesztéssel érintett valamennyi, koézdsségi célu funkcidkat ellatd és/vagy
ugyfélforgalmat lebonyolitd épllet/épuletrész tekintetében — fliggetlenll az
infrastrukturalis beruhazas targyatdél — a projekt keretében biztositandé az épulet
bejaratanak és legalabb egy mellékhelyiségének az elérési utvonal biztositasaval
torténd, valamennyi fogyatékossagi csoportra kiterjedd komplex (fizikai és info-
kommunikaciés) akadalymentesitése.

Kornyezet

Keritéskapu

Az intézmény terllete a kozterulettdl keritéssel hatarolt, melynek kapujat az évoda
muUkodeési rendje szerint nyitvatartasi idében nyitva tartjak.

A személybejarati kapu jelenleg nem akadalymentes, uj kapu készul 90 cm szabad
athaladasi szélességgel, konnyen hasznalhatd, kontrasztos kilinccsel. A kapu mellett
110 cm magassagban cseng6 elhelyezése szikséges.

Jardak, udvar

Az akadalymentese keritéskaputdl uj térburkolatos ut vezet az akadalymentesitendd
bejarathoz, min. 1,50 méter szélességben, a meglévd jarda kiszélesitésével. A
tervezett akadalymentes jarda térkd burkolatu lesz, szirke szinben, szilard,
egyenletes, folytonos, csuszasmentes felllettel. A jardak menetiranya lejtése
legfeljebb 2%-0s lesz, a keresztiranyu lejtés max. 1 %-o0s. A jardaszegélyek jol
észlelhetéen lesznek jelezve, egyrészt tapinthatéan jol érzékelhetéen eltéré felllet
hasznalataval, masrészt jol lathatéan, kontrasztos szinnel, mely lehet kontrasztos
szinl térk6 zard sor az altalanos burkolat sziurke szinétdl eltér6 vords szinben.
Vizelvezetd csatornak a jarda burkolatdban raccsal fedettek. A meglévé csatorna
hosszabbitasa szikséges terv szerint. A gyalogos jardakon belégd akadalyok nem
lesznek. Az épllet bejaratainak iranya vezet6savval jelezve lesz a kozterlleti
jardatol.

A vezetésavok menetirdnyu hosszbordazatu, a figyelmeztetd jelzések gdémbos
feliletd specialis beton térkdvekbdl készilnek, az altalanos burkolattdl eltérd
szinben, min. 40 cm szélességben.

A jardak tisztan tartasarol rendszeresen gondoskodni kell!



Parkolo

Az épllet elbtt térkd burkolatu parkoldk talalhatéak, melyek megfelelé allapotban
vannak. Akadalymentes parkold biztositott a szomszédos orvosi rendelé mellett, az
ovoda bejaratatol 50 méterre.

Epiilet megkozelitése

Az épuletnek négy fliggetlen bejarata van, harom a foglalkoztatokhoz, a negyedik a
gazdasagi bejarat. Mivel az intézmény mikodési rendje szerint a szul6k szamara az
épuleten belul az atkozlekedés nem lehetséges, ezért mindegyik bejarat kulsé
megkozelitését kell akadalymentesiteni, de legalabb az egyik foglalkoztaté egységet
€s a gazdasagi bejaratot, ahol az adminisztracio is torténik a szulék szamara.

Az épulet és az udvar szintkilonbsége kb 30 cm. A szint athidalasara el6lépcsé
készult. A 1épcsO mellett az akadalymentes vertikalis megkozelités érdekében rampat
kell épiteni.

Az infokommunikacios akadalymentesitést burkolati figyelmezteté jelzésekkel,
kontrasztos fellletek hasznalataval, informacios tablak homlokzaton valé
elhelyezésével kell biztositani.

Rampa

Az épulet és a jarda szintkllonbsége 10 cm. A szint athidalasara 8%-os lejtd
készitendd, csuszasmentes burkolattal, min 150 cm szabad szélességgel.

Bejarati ajto
Az akadalymentesitend6 bejarati ajtd elséként nyilé szarnyat min. 90/195 cm szabad
belmérettel kell késziteni.
Az ajtét kényszercsukéval kell felszerelni az automata zarédas biztositasahoz,
valamint gorgés zarral ellatni, hogy a nyitas és zaras konnyen mikodtethet6 legyen.
Az ajtocsuko szerkezet belizemelésénél max. 20 N erékifejtéssel kell szamolni!
Az ajt6 max. 2 cm magas, lekerekitett kiszobbel készul, az atlatas biztositasa
érdekében mélyen Uvegezett, betdrésgatld Uveggel vagy féliazassal, min. 30 cm-es,
max 60 cm-es tomor labazattal.
Az ajtd betorésgatlo biztonsagi Uvegezését tanusitvannyal igazolni szukséges!
Az Uvegdfellileteken, azok jelzésére informacios jelzést kell feltlntetni,
szemmagassagban (1,50 m) elhelyezve.
Az ajtokdnnyen észrevehet, szine a homlokzaton kontrasztosan ellté (fehér) lesz.
A bejarati ajté el6tt a burkolatba burkolati figyelmezteté sav készuil, mely fellleti és
szinbeli eltérést mutat kdrnyezetével. Ez lehet gdmbdos felliletli burkolati elem vagy
labtorlé racs és szennyfogd szbényeg is.
Az ajtdé elbtt az ajtészarny nyitdsahoz biztositva lesz az 1,50x1,50 m szabad
helyszukséglet.

Kezel6szervek

A bejarati ajté mellett terv szerint cseng6 lesz elhelyezve. A csengét 90-110 cm
magassag kozott kell elhelyezni, szine kornyezetével kontrasztot képezzen. A
csengé mikodését hang és fényjelzést ado visszajelzés igazolja latas- és
hallassérultek szamara.



Szélfogo

A szélfogd el6térben biztositott az el6irt 1,50 m-t, mely a fennakadas nélkili
atjarashoz szukséges. Az infokommunikaciés akadalymentesitést burkolati
figyelmeztetd jelzésekkel, kontrasztos fellletek hasznalataval, informacios tablak
elhelyezésével kell biztositani. A szélfogbban az ajtd elétt burkolati figyelmeztetd
jelzésként szennyfogd szényeg lesz alkalmazva.

Belso kozlekedo terek

Térhasznalat, kozlekedo terilet
Az egyetemes tervezés elveinek megdfeleld, atlathatd, egyszerl kozlekedd terek
vannak.

Padléburkolat
A padloburkolat a kdzlekedd terlleteken cserélve lesz.
A padléburkolat egyszinli, minta nélkuli, matt feltlet(i, lapburkolat lesz. Latassérult
személyek részére a koOzlekedd terlleteken vezetésav készul, az alkalmazott
padléburkolat érdes fellletl (R11) és sotét arnyalatu tipusanak alkalmazasaval. A
vezetdsavot a butorozasi zénan kivul, de lehetbleg a kozlekedd tér kozepen kell
vezetni, elkertlve a bels6 helyiségekbdl kihaladé személyekkel valo Utkozést.

Felliletképzés
Jelenleg is biztositott a kontrasztos fellletképzést.
Tiszasagi festés-mazolasi munkak soran is biztositani kell a kontrasztos
felUletképzést.

Belsé6 ajtok

Egy db uj akadalymentes ajtdo készil, az akadalymentes mosdoé. Az ajtdo elott
biztositott lesz a megkozelitéséhez és megfordulashoz szikséges 1,50x1,50 m-es
szabad hely. Ahhoz, hogy az ajté akadalymentesen megkdzelithetd, az ajtdé azon
oldalan, ahova nyilik, a zarszerkezet feldli részen legalabb 55 cm széles szabad sav
sziukséges a nyildas szélességi méretén tul. Az ajtd6 masik oldalan a zar
megkozelitéséhez a nyilasméreten felil 30 cm széles sav szukséges. Az
ajtészarnyra 25 cm magas Utk6zélemez lesz felszerelve. A zarszerkezetek, kilincsek
egy kézzel is kdnnyen miikddtethetbek, erds szoritast, forgatast, tekerést, erdkifejtést
hasznalatuk soran nem igényelnek. A belsé ajt6 kuszdob nélkdli lesz.
Burkolatvaltasnal burkolatvalté profil készll, mely a burkolat sikjabol nem all ki,
lekerekitett. Az ajtd kontraszthatasa biztositva lesz a latassérultek szamara, szinben
eltéré a faltdl, a jarofelllettdl és az ajtdlap az ajtokerettdl illetve a kilincs az ajtolaptol.

Akadalymentes WC

Az akadalymentes WC kozvetlenul a kozlekedd teriletre nyilik. A WC ajté 90/195 cm
szabad belméreti (100/210 cm névleges méretl), kiiszob nélkili lesz. Az ajté belsd
oldalan ajtobehuzo6 kapaszkoddval és kivalrdl érmével nyithato, foglaltsagjelzés WC
zarral felszerelt lesz. A kilincs kdnnyen hasznalhatd, az ajtélappal kontrasztos szin(
lesz, 1,05 m magassagban elhelyezve. Az ajtoét kivllr6l az akadalymentesség
nemzetk6zi szimbdoluma jeldli. Padloburkolata csuszasmentes, matt k&porcelan
lapburkolat, kontrasztos szinben. Falburkolata matt felletd csempeburkolat, 100 cm
magassagig sotétebb szines, a folott vilagos szines vagy fehér szinben.

A kapaszkodok és szaniterek a soOtétebb falfellilettél elitd, fehér szinlek vagy
szalcsiszolt rozsdamentes acél anyaguak lesznek.




A WC mellett segélyhivd vészcsengbket kell elhelyezni, 0,30 és 0,90 m
magassagban (vagy zsinorosat) jol lathaté szinben. Fénnyel és hanggal egyarant
riaszto vészjelz6t kell elhelyezni az ajtd folott.

Berendezések:

A WC-csésze, 46-48 cm-es hasznalati magassaggal, beépitett viztartallyal, hatsé
kifolyassal lesz elhelyezve, konzolosan felerésitve a hatfalra. A kapaszkoddk a fal
fel6li oldalon fix rogzitési vizszintes és fuggdleges szaruak, mig a megkozelités feldli
oldalon lehajthatdak lesznek. A toalettpapir-tarté a kapaszkoddn lesz elhelyezve. A
WC 70 cm mélységi lesz, el6tte 1,35 cm szabad terulet és a hozzaférés biztositva
lesz szemb6l oldalrdl és atlésan.

A mosdd 85 cm magassagban lesz elhelyezve. Maga a mosddkagyld konkav
peremkialakitasu és fix lesz. Egykaros kever6 csaptelep lesz beépitve,
forrazasgatloval ellatva. A bilzelzaro falba suillyesztett kivitell, védéburkolattal. A
mosdd melletti falon lesz elhelyezve a folyékonyszappan adagolé és a kézszarito,
100 cm-es magassagban. A mosdo folott nagyméretl tukor lesz, elhelyezése 90-180
cm kozott.

A fogasok elhelyezési magassaga 125 és 150 cm.

Megvilagitas, kapcsolok:

A mennyezeti lampatest kompaktfénycsoves tipusu, 1 db készul, a helyiség kdzepén
elhelyezve. Helyi megvilagitas lesz a tukor folott. A villanykapcsold kdnnyen elérhetd
helyen és jol lathatéan lesz elhelyezve az ajté mellett, 1,10 m magassagban,
kontrasztos keretben vagy szinben. A néverhivo nyugtazéja helyisegen belll, az ajté
mellett lesz, szintén 1,10 m magassagban.

Informacidszerzés, szolgaltatasszervezés

Informacios tablak

Az infokommunikaciéos akadalymentesités megteremtése érdekében egységes
informacios tabla rendszer kiépitése szukséges, tajékoztatd informacios tablak,
iranyjelzé tablak és funkciojelzé ajtétablak elhelyezésével a kdzlekedd terlleteken.
Az épulet megkodzelitését seqitik a jol lathatd, az épulet rendeltetését kozI6 feliratok.
A személybejarati kapu mellett a keritésen informaciés tabla lesz elhelyezve az
intézmény megnevezésével, cimével, a nyitvatartasi idével és egyéb informaciokkal.
Az épulet homlokzatan informaciés tablak lesznek elhelyezve a bejaratok
megnevezesével.

A szélfogoban szines sematikus informacios térkép lesz elhelyezve az épuletben
talalhatd, szilék szamara elérhet6 helyiségek rajzaval és listajaval, beszamozva,
piktogrammal kiegészitve.

Az el6térben iranyjelz6 tablak segitik a tajékozodast.

A helyiségek bejarata melletti falon funkcidjelzd tabla lesz kihelyezve a helyiség
megnevezésével, Braille felirattal piktogrammal kiegészitve. A tablakat az ajtdk
mellett, a kilincs fel6li oldalon, 1,20-1,60 m kdzo6tti magassagban kell elhelyezni. A
tablan k6zolni kell a helyiség funkciojat, szamat, és az elérhetd szolgaltatast.
Altalanossagban a sikirasos informaciok nagyméretiiek, egyszerii betiitipussal (pl.
Helvetica, Ariel) irottak legyenek, kontrasztos hattérrel. A tabla matt feluletl legyen,
tikroz6désmentes. Az informacids tablak és iranyjelzé tablak betlinagysaga min. 5
cm, a funkciojelzé ajtétablak betlinagysaga min. 3,5 cm legyen. A feliratok talpnélkuli
betitipussal irottak legyenek. A szbveges feliratokra jellemzé, hogy azok legyenek
rovidek, tdmorek, lényegre torék és egyértelml jelentésliek. ldegen szavak és
mozaikszavak alkalmazasa kerllendd. ROvidebb szovegeknél a nagybetik



hasznalata elénybsebb, hosszabb szdovegeknél viszont kisbetls irast célszeribb
alkalmazni.

Az informacids tablakat Braille felirattal is el kell latni.

Ertelmi fogyatékosok szamara az informacids, a funkcidjelzd és iranyjelzé tablakat
egyszerU, konnyen érthet6 piktogramokkal is el kell latni.

2016. junius 30.

Németh Agota
Epitészmérnok,
Rehabilitacios kornyezettervez6 szakmérnok
PTF 009112/4248



MELLEKLET:

AKADALYMENTES MOSDO BERENDEZESEK LISTAJA

megnevezés . javasolt
leiras tipusok pl. db
ajté szabad szélesség: min. 90 cm, ajtétok és kilincs Behuzdkar:
kontrasztos szinben, kilincs elhelyezési magassag: GO01JAS04
1,05 m, csuko szerkezet: 22-30 N. Behuzdkar: 1
szinterezett fehér acél egyenes kapaszkodo,
szélesség: 60 cm, elhelyezési magassag: 75 cm,
atméré: 32 mm.
mennyezeti kompaktfénycsoves, egyenletes, szort fénnyel
[dmpatest sugarzé
fali [dmpa tukor felett, kaprazasmentes
villanykapcsold | kontrasztos keretben vagy szinben, elhelyezési
magassag:1,00-1,10 m, kilincs fel6li oldalon
tikor csempeburkolatba siillyesztett, nagyméretd, 1
60/100 cm, alsé él: 90 cm
mosdodkagyld | fix, konkav perem( mosdd, felsé sik: 85 cm, GORMEX
laposszifon, keverGkaros orvosi csaptelep 300160/48 | 1
forrazasgatloval, porceldn, fehér szinben. cm
GORMEX
1371 65/55
cm
WC csésze hatso kifolyasu, konzolos, 70 cm mély, beépitett GORMEX
viztartaly, nyomdgombos 6blitd, lilés magassag: 46- 5112
48 cm, porceldn, fehér szinben, normal Gl6kével. 1
Nem eldl nyitott tipus!
egyenes GO1JAS04,
kapaszkodé szinterezett fehér acél, atmérd: 32 mm, L=50 cm, GORMEX | 1
mosdé mellett | €lhelyezési magassaga: 75 cm E500
derékszogli GO01JBL/R20,
haJIItOtF szinterezett fehér acél, min. 45x75 cm, atméré: 32 W1GRAB
kapaszkodé wc .. , L ) BAR, 1
kagylo mellett mm, vizszintes szdr elhelyezési magassaga: 75 cm DELABIE
5070 DP2
vészcsengl 2 db kontrasztos keretben vagy szinben, elhelyezési Schrack
magassag: 30 és 90 cm, sikirassal, Braille felirattal | Sigmahivo | 1
és szimbélummal jel6lve, nyugtazdval. rendszer
folyékonyszappan o ) Tork S1
adagolé elhelyezési magassag: 100 cm 1
kézszaritd infravezérlési, alsé elhelyezési magassag: 100 cm 1
felhajthato G01JCS10
kapaszkodo szinterezett fehér acél, elhelyezési magassag: 75 ow1
cm, L=80 cm, atmérs: 32 mm. FOLD.RAIL, | 1
’ ’ DELABIE
5164 P1
10 | WC papir tartéd |falhoz régzitve 85-90 cm magassagban 1




11 fogas 2 db kontrasztos szinben, elhelyezési magassag:
125 és 150 cm. 11* jelG 1 db aplak alatt elhelyezve.

12 WC kefe falra rogzitett
13 | hulladék kidobd | nyitott vagy lengé fedeles, falra rogzitett




