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Felfogorudak magassaganak megallapitdsa az MSZ EN 6 2305-3 szerinti gordil 6 gdmb moédszerrel

A go6rdul 6 gdmb modszer soran a felfogdérdad minimalis hossza a szamitas segitségével pontosan meghatarozhato.
Eltér 6en a véd 6szbg modszert 6l itt pontos értéket kap egy testet véd 6 felfogérid magasségéardl. Az egyes gordil 6
g6mbdk sugarait a mindenkori villamvédelmi osztaly hatarozza meg!

A szines hatter G celldk jelentése:
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Széamitas néqgy felfogéruddal ferde tet  éfelileten:
(pl. haz-, vagy istallotetékon elhelyezett fotovillamos berendezések esetén)

Védelmi osztaly= LPS IV v
Gordul 6 gdmb sugara, r= 60m
Tet6 lejtése, a= 28 °

Felfogorudak kézétti tavolsag |1= ,

Felfogorudak kozotti tavolsag b=

Test magassaga h= ,
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A felfogérad minimalis magassaga a
felépitmény védelmére:

Felfogérad > 1,35 m

Szamitas néqy, killonboz 6 magassaqu felfogériuddal ferde tet  6fellleten:
(pl. haz-, vagy istallétetékon elhelyezett fotovillamos berendezések esetén)

Védelmi osztaly= LPS IV Z|

Gordul 6 gdmb sugara, r= 60m

Tetd lejtése, a= 15°

Felfogorudak kozotti tavolsag |= 18,00 m
Felfogorudak kdzétti tavolsag b=
Test magassaga h=
A régzitett" felfogérad

hossza (FS Traufe)= min. 0,71 m

- A felfogérad minimalis magassaga a
felépitmény védelmére:
=

_ Felfogérad (FS First) >
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