Muszaki leiras

Csaladbarat, munkaba allast segitd intézmények, kdzszolgaltatasok
fejlesztése a TOP-6.2.1.-15 kddszamu palyazathoz kapcsolddoan
Kaposvar, Rét utca 4. (hrsz. 8356/1) szam alatti
meglévo ovoda épiilet feljitasi munkai engedélyezési tervéhez
bels6 gaz szerelési munka

1. Elé6zmények

A targyi épiilet Kaposvar kiilvarosi részén kb. 40 évvel ezelott épiilt. Az épiilet tégla illetve beton
alappal épiilt, a falszerkezetek régi kisméretii téglabol késziiltek. Az épiilet magas tetds kivitelti
egy szintes épiilet.
Az épiilet jelenleg a kovetkezd kdzmiivekkel rendelkezik:

- Vezetékes ivoviz halozat

- Szennyviz csatorna

- Kisnyomast foldgaz csatlakozas

- Csapadékcsatorna héalozat

- Erdsaram elektromos csatlakozas

- Gyengearamu kabelcsatlakozas (telefon, TV, internet)

Az épiilet fiitésének héforrasa jelenleg a foldszinten elhelyezett két darab HOTERM Standard 52
ESB tipusu allo kiviteldi gazkazan.

Az épiiletben kétcsoves meleg viz fiités van kialakitva, ontdttvas tagos radidtorokkal, MOFEM
IDEAL nagyellenallast radiatorszelepekkel. A beépitett radiatorszelepek egy részét az elmilt
iddszakban kicserélték, de sajnos ezek nem megfeleldek a hidraulikai beszabéalyozasra.

A hasznalati meleg vizet egy Heizer GP-3 (V=300 1) tipust gazbojlerben allitjak elo.

A vizvezeték haldzat illetve a fiitési rendszerek is az elmult 40 évben kisebb modositasokon,
illetve bdvitésen estek at az igények valtozasanak fiiggvényében.

Az elmult iddészakban a homlokzati nyilaszarokat kicserélték fokozott légzarasi milanyag
ablakokra illetve ajtokra. A nyiladszarokba légbevezetd elemek nem keriiltek beépitésre, ezért a
helyiségekben a benntartozkodd ovodasok ¢és dolgozok részére megfeleld 1dékdzokben
szelldztetni sziikséges. A melegitd konyhaban elhelyezett gazos berendezési targyak légellatasa
nem megfeleld, ezért a berendezések légellatasat a jelenleg érvényben 1évo jogszabalyok szerint
kell kialakitani. A beépitett kazanok légellatasa és égéstermék elvezetése nem felel meg a
jelenlegi jogszabalyoknak

2. Jelenlegi allapot ismertetése

A terven jelolt helyen a targyi épiileteknek kisnyomasu f6ldgaz csatlakozasa van. Az épiiletben
van elhelyezve 1 darab meglévd gazmérd (G16 tipus Vmin= 0,16 Nm3/h, Vmax= 25,0 Nm®/h),
amely az 6voda épiilet gazellatasat biztositja. 2009-ben a konyha részére egy G6 tipust (Vmin=
0,06 Nm3/h, Vimax= 10,0 Nm®h) gazméré keriilt felszerelésre.
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A kazanhaz helyiségben elhelyezésre keriilt 2 darab HOTERM 52 ESB (Q= 57,8 kW) tipusii
gazkazan, illetve 1 darab HEIZER GP-3 (Q= 49,0 kW) tipust gazbojler. Egéstermék elvezetd
rendszeriik tipusa B11.

A konyha helyiségben keriilt elhelyezésre 2 darab KERIPAR KG-228 (Q= 14,5 kW) tipusu
gazzsamoly, 1 darab KERIPAR KB-103 (Q= 23,2 kW) tipusii nagykonyhai gaztiizhely, és 1
darab KARANCS 4T (Q= 10,2 kW) tipust gaztiizhely. A késziilékek nyilt égéstertick (Al).

A gazvezeték anyaga falon kiviil szerelt MSZ 120/2 fekete acélcsé, méretei pedig a terven
adottak.

A berendezések névleges bemend nyomasa 25 mBar.

Az 6voda jelenlegi allapot gazfogyasztasa:

KG-228 2db 1,6 m¥h 3,2 m°/h
KB-103 1db 2,32mdh 2,32 m°/h
KARANCS 4T 1db 1,2mdh 1,2 m¥h
HOTERM 52 ESB 2db  5,8mdh 11,6 m¥h
HEIZER GP-3 1db 4,92 m?h 4,92 m®h
Osszesen: 23,24 md/h

A tervezési hatar a terven jelolt csatlakozasi pont.

3. A tervezett miiszaki megoldas

Az atalakitds utdn a tervezési feladat az épiilet fiitésének ellatasa szolgald kondenzacios fali
gazkazan betervezése, illetve egy indirekt fiitésii tarold betervezése, amely a haszndlati meleg
vizet allitja eld. A konyhaban elhelyezett gazberendezések tovabbra is iizemben maradnak (a
f6zOkonyha tovdbbra is fog ilizemelni), ezért a megfeleld légellatdst ebben a helyiségben
biztositani kell.

A terven jelolt csatlakozési pont (tervezési hatar) utani vezetékszakaszok részlegesen keriilnek
atépitésre az dvoda épiilet esetében.

A meglévé gazmérd elbontasra kertil, és a tervezett helyen kell a gazmérd kotést beépiteni az 1j
gazmérd részére, amely egy G10 tipusi (Vmin= 0,1 Nm*h, Vma= 16,0 Nm3/h) gdzmérd lesz
PERO T17 SZG10/16 tipusu szereldsinnel. A konyhai almérd részére egy PERO T17SZ tipust
szereldsint kell beépiteni.

Az 0j gazvezeték anyaga MSZ 120/2 szerinti fekete acélcs6bdl késziil. A terven jelolt helyre a a
kazanhazba Keriil elhelyezésre 1 darab VIESSMANN VITODENS 200-W (Q = 12,0 - 60,0 kW)
tipusu fali kondenzacids gazkazan, a kazan égéstermék elvezetd rendszere C33 tipusu (080/125
mm). A gazberendezések névleges bemend nyomasa 25 mBar.

A hasznélati meleg vizet egy VIESSMANN VITOCELL 100-W tipust indirekt fiitésti meleg
viztarolo (V=150 1) biztositja.
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A tervezett allapot gazfogyasztasa:
VIESSMANN VITODENS 200-W 1db 595m%h 5,95 m%nh

KG-228 2db 1,6 m¥h 3,2 m°/h
KB-103 1db 2,32mdh 2,32 m°/h
KARANCS 4T 1db  1,2méh 1,2 m%h
Osszesen: 12,67 m3/h

A tervezett allapot Osszes gazfogyasztasa 12,67 m3/h, a meglévd allapot Osszes gazfogyasztisa
23,24 m¥h, tehat a tervezett allapot megvaldsitaséhoz a fogyasztoi szerzédés médositasara
nincs sziikség.

4. Bontasi munka

A bontasi munkak megkezdése eldtt a gazmérd leszerelését a szolgaltatonal meg kell rendelni! A
meglévd gazvezeték biztonsagos lezarasa €s ledugdzasa utan lehet a kisnyomasu vezetékhalozatot
elbontani. Az dsszes meglévd kisnyomasu vezetékszakasz részlegesen elbontéasra keriil, mivel
annak sem mérete, sem pedig a nyomvonala nem felel meg az atalakitas utani igényeknek.

A kovetkezo gazkésziilékek keriilnek leszerelésre illetve elbontasra:

- HOTERM 52 ESB gézkazan 2db
- HEIZER GP-3 1db

5. Kisnyomasu gazvezeték halozat

A terv szerinti helyre és méretben kell a kisnyomast mért gazvezeték halozatot felszerelni a
terven jelolt helyiségekben.

A szabadon szerelt gazvezeték anyaga fekete acélcs6 MSZ EN 10208-2 MSZ EN 10255 szerinti
anyagmindségben, a gazvezetékben a névleges nyomds 25 mBar. A kisnyomasu gazvezeték
halozatot a sikeres nyomasproba utan megfeleld modon rozsdatlanitani kell, és egyszeri alap, 1
réteg kozbensd ¢€s egyszeri feddmazolassal kell ellatni. A falatvezetéseknél megfeleld6 méretii
milanyag csOhiivelyt kell alkalmazni, amely a fal sikjdhoz képest mindkét oldalon minimum 1-1
cm-rel talnyulik.

6. Gazberendezések

A terven jelolt helyre a kazanhaz helyiségbe egy darab VIESSMANN VITODENS 200-W (Q =
12,0 - 60,0 kW, V= 5,95 m®h) kondenzacios gazkazant kell beépiteni, falra szerelhet6 kivitelben,
folyamatos szabalyozasi kompakt égdvel, a névleges bemend gaznyomas 25 mBar, amely
hivatott az 6voda részére a flitéshez sziikséges hdenergiat biztositani. A hasznalati meleg vizet
egy indirekt fiitési tarolon keresztiil a fali gazkazan allitja eld.

A gazkazan égéstermék elvezetd rendszere C33 tipusu, (@80/125 mm) fliggblegesen van
szerelve. A kazan folé egy darab ellenérz6 idom épitendé be. A tetd hajlasszoge 30 °-0S
cserépfedéssel van tervezve, igy a tetdsikon valo atvezetéshez univerzalis hullamcserép épitendd
be. Az égéstermék elvezetd rendszer minden eleme a VIESSMANN AZ rendszerének elemeibdl
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épiil fel, rendszermérete P80/125 mm, idegen anyagot az é¢géstermék elvezetd rendszerbe tilos
beépiteni. Az égéstermék elvezetd rendszert az illetékes szakvallalattal ellendriztetni kell, és a
megfeleldséget igazoltatni sziikséges.
A konyhdban 1év0 gazberendezések légellatasat egy kiegyenlitett szelldzéssel kell biztositani,
amelyeknek (befuvo és elszivo ventilatorok) mitkodését reteszelni kell a gazvezetékbe épitett gaz
magnes szeleppel (HONEYWELL VE4025A1004 17).
A szell6z6 levegd mennyiségének meghatarozasa:

- A konyhaban felszerelésre keriilt gazkésziilékek teljesitménye:

KG-228 2db 14,5 kwW 29,0 kW
KB-103 1db 23,2kW 23,2 kW
KARANCS 4T 1db 10,2 kW 10,2 KW
Osszesen: 62,4 KW

- A szellozé levegd térfogatirama gazfogyasztd késziilék hdterhelésére
vonatkoztatva: 12,0 m3h,kw
- A szell6z0 levegd térfogataram:

Vseltszs= 62,4 KW x 12,0 m3/h,kW = 748,8 m3/h

A befuvo légesatornaba beépitett ventilator tipusa HELIOS RR250C (V= 750,0 m/h AP= 220
Pa). A beépitett anemosztatok tipusa SCHAKO DHV-200 (V= 260,0 m3/h AP= 22 Pa).

Az elszivo agba beépitett ventilator tipusa HELIOS RR250C (V= 750,0 m%h AP= 220 Pa).

A tiizhelyek fo1¢ egyedi kivitelii zsirfogods elszivd ernyd épitendd be (V=750 m3/h).

7. Vezeték szerelése

A gazficsaptol a vezeték a terv szerinti nyomvonalon jut el a fogyaszto késziilékekig. A szerelési
méreteket az alaprajz és a fiiggdleges csOterv tartalmazza. Menetes kotés a gazmérdnél és a
késziilekek kotéseinél alkalmazhat6. Az oldhaté kotések tomitésére Loctite 55 tipusu
tomitdanyag hasznalhato.
A szabadon szerelt gazvezetékeket a falhoz acél csobilincsekkel kell rogziteni:

¥2” — 347 csOméretig: 1,5 méterenként

1 és ennél nagyobb csOméretig: 1,8 méterenként
A szerelésnél felhasznalhato cs6 anyagmindsége MSZ EN 10208-2 MSZ EN 10255 szabvany
szerinti legyen. Csak olyan szerelvények épithetok be, melyeknek miibizonylatuk van és
megfelelnek az eldirt kovetelményeknek.

8. Nyomasproba
8.1 Szilardsagi nyomasproba

Ertéke nem haladhatja meg a tervezési nyomast. Sziikséges és indokolt esetben a csatlakozé
vezeték és/vagy fogyasztoi berendezés egyes tartozékait, amelyek nem viselik el a megvalasztott
vizsgéald nyomast, a vizsgalat idétartamara ki kell szerelni, vagy ki kell szakaszolni.

A szilardsagi nyomadsproba értéke a legnagyobb iizemi nyomastol (MOP) fiigg az aladbbi
tablazatban megadottak szerint.
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Legnagyobb iizemi nyomas Szilardsagi prébanyomas
(MOP) bar (STP) bar
4,0<MOP <16 legalabb 1,3 x MOP
2 <MOP <4 legalabb 1,4 x MOP
legalabb 1,75 x MOP, de
0,1 <MOP <2 legalabb 1 bar
MOP <0,1 legalabb 1 bar

A probanyomds idétartama az allandosult allapot elérését kovetden 15 perc. A szilardsagi
nyomasproba értéke 1,0 bar, a nyomasmér6 6ra méréshatara: 0 — 1,6 bar.
Szilardsagvizsgalatot minden esetben a tomorségvizsgalat elott kell végrehajtani, érvényessége 6
honap.
Célja: annak ellendrzése, hogy a beépitett anyagok és hegesztések megfelelnek-e a szilardsagi
kovetelményeknek
Moddja: nyomasmérés modszerrel
Miiszerezettség: nyomasmérd a vizsgalokozeg nyomasanak mérésére, amelynek:
- pontossagi osztalya: 0,6
- mérete: D160
- fels6 méréshatara a probanyomas 1,1...1,6- szoros savjaba essen (kivétel a pproba=6
bar, ahol a nyomasméré felsé méréshatara 10 bar)
- hitelessége: érvényes (2 ¢év) kalibralasi bizonylattal rendelkezzen (digitalis
nyomasmérd regiszter is alkalmazhato, amelynek kalibralasi ciklusat a gyart6 allapitja
meg

8.2 Tomorségi nyomasproba

Célja: annak ellendrzése, hogy a beépitett anyagok, kotések gaztomor zarast biztositanak

Médja: nyomasméréses €s szemrevételezéses modszerrel

Miiszerezettség: kisnyomason U-csoves, vagy egycsovil, ellendrzé tartdlyos manométer, illetve
digitalis nyomasméré-regiszter

A 0,1 bar-t meg nem haladoé {izemi nyomas esetén a tomorségi probanyomas értéke 150 mbar, 0,1
bar-t meghalado lizemi nyomas esetén legyen legalabb akkora, mint a legnagyobb {izemi nyomas,
de ne haladja meg annak 150 %-at.

A tomorségvizsgalat idOtartama az allandosult allapot elérését kovetden 10 perc.

A nyomdasproba akkor tekintheté eredményesnek, ha a vizsgalt létesitményen szivargas,
maradandé alakvaltozads és a kiilsé légnyomds- ¢€és homérsékletvaltozas altal indokoltan
bekovetkezet nyomasvaltozason tali nyomasvaltozas nem kovetkezett be.

9. Korroziovédelem

Sikeres tomorségi nyomasproba utan 1 réteg alap, 1 réteg kozbensd, és 1 réteg feddmazolassal
kell bevonni a csOvezetéket.
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10. Uzembe helyezés

A késziilékek szappanos ellendrzése utan az lizembe helyezonek a kezelt ki kell oktatni a
késziilék biztonsdgos kezelésér6l. A kazant a teriiletileg illetékes szakszervizzel kell
beiizemeltetni. A garancia miatt csak a Viessmann Fitéstechnika Kft. altal elfogadott szerviz
végezheti a beiizemelést.

11. Munkavédelem és baleset elharitas, tiizvédelem

A Kkivitelezés folyaman a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIII. Torvény, a tlizvédelemrol
sz0l6 1996. évi XXXI. Torvény, az 54/2014.(XIL.5.) BM rendelettel modositott Orszagos
Tlazvédelmi Szabdlyzat eldirasait, EON  ZRt., EDD-MK-21-01-v04 Foldgaz csatlakozo
vezetékek és felhasznaldi berendezések 1étesitése, lizembe helyezése és megsziintetése, és a MK-
19 Gazeloszté vezetékek Iétesitése miiszaki kézikdnyvek eldirasait, valamint a vonatkozo
Teherhord6 falszerkezetet csak statikus tervezo engedélyével, vagy statikai szakvélemény alapjan
szabad megvésni.

A gazszerelés megkezdését a gazszolgaltatonak 48 draval elére irasban be kell jelenteni.

A munkdk végzése sordn a vonatkozd szabvanyok, technoldgiai utasitasok, munka-, tiiz-,
kornyezet- és természetvédelmi eldirasok betartasa kiilon tervezdi utasitas nélkil is kotelezd!

12. Egyéb eloirasok

A kivitelezd csak a gazszolgaltatd altal jovahagyott terv alapjan végezheti el a szerelést. Az
ujonnan kéménybe kotott késziilékek tizembe helyezéséhez az illetékes tiizeléstechnikali
(Kéményseprd) vallalat szakvéleményét be kell szerezni.

Villamos csatlakozassal rendelkezd gaziizemli berendezésekhez tartozd6 konnektorokrol
érintésvédelmi jegyzokonyv készitése sziikseges.

A kivitelezés, valamint az iizemeltetés soran be kell tartani a 2008. évi XL. szamu
foldgazellatasrol szolod torvényt, valamint a vonatkozo balesetelharitd és biztonsagtechnikai
ovorendszabalyokat.

13. Kornyezetvédelmi nyilatkozat

A tervezés soran az alabbi torvények, rendeletek, valamint rendelkezések elbirasait vettiik
figyelembe:

- Az 1995. évi LIII sz. Kornyezetvédelmi Torvény

- 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol

- 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokrol

- Levego tisztasaganak védelme: kornyezetvédelem szervezete, igazgatasa 1995. évi LIII.
Torveény, 21/2001. (I1.14.) kormanyrendelet, 4/1986. (V1.2.) OKHT rendelkezés, 37/1995.
(V1.2.) AB hatérozat
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- 1995. évi LIIL tovény a kornyezet védelmének altaldnos szabalyairol /legutobbi
modositasa: 2000. évi CXXIX. Torvénnyel/

- 12/1999. (X11.25.) KoM rendelet egyes kornyezetvédelmi nemzeti szabvanyok kotelezévé
nyilvanitasarol

- 25/2000. (IX.30.) EiiM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

- 12/2001. (V.4.) KoM-EiM egyiittes rendelet a vegyi anyagok kockazatanak becslésérol és
a kockazat csokkentésérdl

- 16/2001. (VIL.18.) KoM rendelet a hulladékok jegyzékérdl

- Levegoterhelés /emisszio/ 21/2001. (I1.14.) korméanyrendelet.

- A levegoétisztasag-védelem kereteit a kornyezetvédelmi torvény alapelveire épiild, a
levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol sz616 21/2001.(11.14.)
Kormanyrendelet hatdrozza meg.

- 8/2002. (I11.22.) K&M-EiiM egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

- 164/2003. (X.18.) kormanyrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

Ezen torvények, rendeletek, valamint rendelkezések el6irasaitol nem tértiink el.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l szolo 1995. évi LIIL. tv-ben meghatarozottak
szerint, a munkavégzés soran gondoskodni kell a kdrnyezet védelmérdl. Ezen beliil a kornyezeti
elemek, a fold, a levegd, a viz, az ¢éldvilag, valamint az ember altal létrehozott éEpitett
(mesterséges) kornyezet, tovabba ezek 6sszetevoi védelmérdl.

A kémiai biztonsagrol szolo 2000. évi XXV. torvény és a végrehajtasara kiadott rendeletek
alapjan a veszélyes anyagok/készitmények kezelésekor, felhasznalasakor - beleértve
raktarozasukat, szallitasukat, gyartasukat és alkalmazasukat - tovabba veszélyes technologiak
alkalmazédsakor olyan védelmi, biztonsagi intézkedéseket kell tenni, amelyek a kornyezet
veszélyeztetését miiszaki szempontbdl elérhetd modon kizarjak, vagy csokkentik.

A veszélyes anyagok ¢és veszélyes készitmények veszélyesség szerinti osztalyozasanak
szempontjait, a vesz€élyszimbolumokat é€s jeleket, az R és S mondatok, valamint az R szamok és S
szdmok korét, tovabba a rendelkezésre allo adatok alapjan a veszélyesség fizikai, fizikai-kémiai
¢s kémiai, mérgezd (toxikolodgiai) és kornyezetkdarositd tulajdonsdgai megitélésének rendjét a
44/2000. (XII. 27.) szamU EiM rendelet 1. és 2. szaml melléklete tartalmazza.

A veszélyes anyaggal €s készitménnyel végzett tevékenység sem a munkat végzot, sem mas
személyek egészségét nem veszélyeztetheti, a kornyezetet nem kérosithatja. Ezért szervezett
munkavégzés esetén a munkaltatd, nem szervezett munkavégzés esetén a vallalkozo illetve a
munkavégzo a felelds.

Kaposvar, 2016. janius 20.

Székely Ferenc
okleveles gépészmérnok
G/14-0044
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