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Epitészeti miiszaki leiras

,CSALADBARAT, MUNKABA ALLAST SEGITO INTEZMENYEK, KOZSZOLGALTATASOK
FEJLESZTESE” A TOP-6.2.1-15 KODSZAMU PALYAZATHOZ KAPCSOLODOAN

KAPOSVAR, RET U. 4. (HRSZ.: 2358007)
SZAM ALATTI OVODA EPULET
TERVEZETT FELUJITASAHOZ

JSZ.: 30-1938/9/2016

ELOZMENY, JELENLEGI ALLAPOT LEIRASA:

1.1. Kérnyék ismertetése:

A targyi tertilet Kaposvar belterlletében helyezkedik el a 67 szamu féut melletti parkos
terlleten. A telken az évoda és egy rendel§ intézet helyezkedik el, csaladihazas
kornyezetben.

A két fébejarat déli oldalrdl a Janos utca feldl, a keleti oldalrél a Rét utca feldl. az észak
nyugati szakaszon talalhato két bejarat a konyhai forgalom kiszolgalasara.

Az épulet kb. 1970-as évek végén épdlt.

1.2. Epitési telek ismertetése:

Telek cime:. Kaposvar, Rét u. 4.
Hrsz.: 8356/1

Ovezeti besorolas: Vk-SZ/3K
Beépités mddja: szabadonallé
Beépithetbséeg: Max. 50%
Eplletmagassag: <13,0m
Zoldfelulet < 25%

Telek tertlete: 14.726 m2

1.3. Epiilet ismertetése:

L alaprajzu, hosszukas épulet, tajolasa észak-déli iranyu.

A koézdnség bejarat megkozelitése az északi oldal feléli oldalon egy tarsashazi
kapubejardn keresztul torténik. Az dvodanak kis kapacitasu parkoléja van.

Az épllet kdzepén a fébejarati ajton jutunk a Tornaterembe, melybe kapcsolodik a két
szarnyba indulé kozleked6, amely 2-2 foglalkoztatéhoz, és kiszolgald helyiségeikhez
vezet (hozzajuk tartozé 6ltézékkel, we + mosddkkal).

Az épulet foldszintes.

Az épulet nyeregtet6s kialakitasu.

A tetd héjalas palafedés.
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TERVEZETT ALLAPOT

2.1. Tervezett beruhazas, el6zmények:

A KMJV Okormanyzata intézményeit ,Csaladbarat, munkaba allast segitd intézmények,
kdzszolgaltatasok fejlesztése” cimi TOP-6.2.1-15 kddszamu palyazat keretében kivanja
felujitani. A tervezett felljitas az 6vodak és bolcsddék intézményeit érintik, melyekben a
fejlesztések az ellatashoz valdé hozzaférést javitjagk és a szolgaltatdsok min6ségi
valtozasat.

A tervezett fejlesztések, célok a palyazati felhivas elvarasai figyelembe vételével,
azoknak megfelelve kerultek meghatarozasra.

2.2. Tervezett felujitas - épitészet:

z

Epulet:
- tet6csere (palamentesités): A tetd héjalasa rombusz azbeszt palafedés, melyet

beruhazo az egész épluleten le szeretne cserélni.
Az azbeszt veszélyes hulladéknak szamit! Az azbeszt mentesitést csak arra jogosult
cég veégezheti, azaz 6 szallitja el az arra kijel0lt lerakdhelyre.
A jelenlegi tetGszerkezet fa fedélszerkezet, melyet az uj fedés elhelyezése elbtt
statikailag felll kell vizsgalni. Amennyiben az 0j fedés az elvarasoknak nem felel
meg, ugy az egész szerkezet cseréjerdl gondoskodni kell!
Az uj fedés:

e Szine: téglavoros

Anyaga: Tondach Hornyolt ivesvagasu cserépfedés
e kialakitasa: Hornyolt ivesvagasu
e tomege: 2,50 kg/db

- tornaszoba padléburkolat cseréje sportpadlora: A felmérési terven 26. ,tornaterem”
helyiség meglévé linbleum paddzatanak 115,10 m2 elbontasa az aljzatbetonig. Az Uj
padlé 115,10 m2 ,Taraflex Sport M Evolution” nevii 7 mm vastag sportpadlo.
Elhelyezése a gyartd6 technologiai leirasa szerint! Az aljzatbeton nedvesség
mentességét biztositani kell a felhelyezés el6tt/alatt!

- higroszkopikus résszell6z6 beépitése (16 db): Mivel a meglévd épllet szerkezetek
kozul csak a nyilaszardk lesznek az uj hétechnikai szabvany szerint el6irtakra
cserélve ezért a helyiségek paratlanitasat meg kell oldani, hogy ne a vakolt
fellleteken torténjen meg a kicsapddas illetve az azt kdvetd penészesedés. Ennek
erdekében az uj nyilaszarokba higroszkopikus résszelbzdket kell beépiteni, mely a
helyiségek paratartalmat szabalyozza.

- Folyosék burkolat cseréje (01. Kozlekedd: 42 m2 és a 28. Kozlekedd: 43 m2): A
meglévé lapburkolatok felbontasa az aljzatbetonig illetve az Uj csuszasmentes padld
burkolat (R9 minéség) elhelyezése. A kodzlekedd uj burkolat lerakasanal soran az
akadalymentesités szempontjait figyelembe kell venni (burkolati jelzések, vezetd
savok, kontrasztok stb.).
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Teakonyha felujitasa (40. Teakonyha: 10,62 m2): A meglévd lapburkolatok
felbontasa az aljzatbetonig illetve az Uj csuszasmentes padld burkolat (R9 minéség)
elhelyezése. Uj konyhapult kialakitdsa, mosogatéval, valamint a pult mogétti
falszakasz burkolasa.

akadalymentesités (a vonatkozo részleteket az akadalymentes munkarész - kilén
dokumentum - rogziti):

Uj jarda épitése (kontrasztos szegélyezés, taktilis burkolat beépitése stb.)
bejarati ajtdé cseréje (min. 90x195 cm szabad athaladasi keresztmetszet
bizotsitasaval)
homlokzaton informacios tabla elhelyezése (tabla tartalmazza az intézmény
megnevezeését, cimét, elérhetdségét, nyitva tartasat)
infokommunikacios kialakitas — bejarat, szélfogo-el6tér: burkolati figyelmezteté
jelzések, tablak (iranyok jelzése, piktogramok) kontrasztos fellletek
hasznalata, Uvegfellletek biztonsagi jelzése, ajtd kdnnyl hasznalhatdésaga és
informaciods tablak elhelyezése.
1 db akadalymentes mosdé kialakitasa/levalasztasa — a 33. tarold és 34.
kazanhelyiség atalakitasaval
= Kkozlekedé ujra burkolasa taktilis vezetésavok beépitésével, valamint
egyeb infokommunikacios jelzések elhelyezésével,
= akadalymentes mosdo (kézmosd és wc) levalasztasa, a folyosordl
kozvetlendl nyilé bejarattal (min 90x195 cm szabad keresztmetszettel).
Részletes elbirasokat lasd kulon akadalymentes munkarészben.
= A levalasztas 12 cm Leiertherm 12 N+F téglaval torténik, mennyezetig
felfalazva (vakolas és festés).
= Az ak. mentes helyiség Uj csuszasmentes padlé burkolatot (R10
mindségl), 2,10 magassagig Uj csempézést illetve tisztasagi festést
kap.
= A beépitett szaniterek, kapaszkoddk, tUkor stb. az akadalymentes
el6irasoknak megfelel kialakitassal/elrendezéssel készlljon.
= A helyiség gépészeti (szennyviz, ivoviz, szell6zés) és villamos
(vildgitas és vészhelyzeti jelzd beépitése) kialakitasa szlkséges az Uj
funkcionak megfeleléen.
= A megmaradt m2-ben a kazan és mosé funkcidk kerulnek elhelyezésre.
A tarolé funkciét a terasz szakaszan talalhaté filke veszi at, mely
lezarasra kerul. Az atalakitott helyiség uj padldburkolatot illetve festést
kap, valamint az Uj kazanok elhelyezésébdél addédo uj szerelvényezeés
kiépitése.

Kuls6 munkak:

Udvari térburkolat bontasa, felujitasa: Az épullet akadalymentes megkozelitését
szolgalé utvonalon a burkolt felilet felbontasa, annak ujra épitése 6 cm vtg.,
szurke/piros Viacolor beton térkébél (a rétegrend: 2.5 bekezdés). A burkolat
kialakitasanal az akadalymentesités szempontjait figyelembe kell venni, azaz piros
térkével burkolati vezetésavokat kell kialakitani, taktilis burkolati elemek beépitésével
az iranyokat kell meghatarozni.
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2.3. Tervezett felujitas - épuletgépészet:

Az épuletben szikséges az épuletgépészeti korszerlsités, mely egyben a beruhazéi

igény is. Az épuletben cserélve lesz a kazan (1 db), az épuletben egységesen a radiator

szelepek (46 db) illetve beépitésre kerll egy fltésszabalyozé (1 db). A fités
korszerUsitésére vonatkozd részleteket a gépész miszaki leiras (kulon dokumentum)
rogzit.

Jelen projekt keretében a konyha szell6zés is felujitasra kerul (gépészeti dokumentacio

nem tartalmazza).

- konyha szell6zése: A konyhaban elhelyezett nyilt égés terli gazos berendezési
targyak megfeleld légellatasa érdekében a konyha gazvezetékbe egy magnes
szelepet kell beépiteni, amellyel reteszelve a beépitett szell6z6 rendszer tud
uzemelni és megfelel6 belsé légallapotok tudnak kialakulni a konyhaban.

2.4. Tervezett felujitas — épllet villamos:
Az er6saramu berendezéseket, haldézatokat korszerlsiteni szikséges, de felljitasuk
jelen projektnek nem része.

2.5. Tervezett rétegrendek:

01 Talajon fekvd padlo; Akadalymentes mosdé
- Uj Zalaker. Architect - Gresline TR731B02

- Uj MAPEI KERAFLEX S1 flexibilis ragaszté
- meglévo aljzatbeton

- meglévd kavicsfeltoltés

- termett talaj

02 Talajon fekvd padld; Kazan/mosoda

- Uj Zalaker. Architect - Gresline TR731B02
- Uj Soriflex 1K folyékony félia rugalmas

- Uj MAPEI KERAFLEX S1 flexibilis ragaszté
- meglévd aljzatbeton

- meglévd kavicsfeltoltés

- termett talaj

03 Talajon fekvd padld; Kozlekedbk

- Uj Zalaker. Architect - Gresline TAA31B01
- Uj MAPEI KERAFLEX S1 flexibilis ragaszté
- meglévd aljzatbeton

- meglévo kavicsfeltoltés

- termett talaj

04 Talajon fekvd padld; Tornaterem

- Uj Gerflor - Taraflex Sport M Evolution
- meglévo aljzatbeton

- meglévl kavicsfeltoltés

- termett talaj
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05 Uj Valaszfal; Burkolt

- Zalaker. Architect - Carneval ZBR 501

- Uj MAPEI KERAFLEX S1 flexibilis ragaszté
- Baumit uni alapvakolat

- Leiertherm 12 N+F valaszfal elem

- Baumit uni alapvakolat

- Uj MAPEI KERAFLEX S1 flexibilis ragaszté
- Zalaker. Architect - Carneval ZBR 501

06 Uj Valaszfal

- KEMIKAL PROJEKT Beltéri diszperzids falfesték
- KEMIKAL BREPLASTA S glettelés

- Baumit uni alapvakolat

- Leiertherm 12 N+F valaszfal elem

- Baumit uni alapvakolat

- KEMIKAL BREPLASTA S glettelés

- KEMIKAL PROJEKT Beltéri diszperzios falfesték

07 Magastet6

- Tondach Hornyolt ivesvagasu téglavoros cserépfedés
- 2,5/5 cm cserépléc

- Meglévé szarufa

- Padlastér

08 Magastet6 eresz badogozas
- RHEINZINK lemezelés
- 1 rtg. Filc alatétlemez
2,5 cm deszka boritas
- Meglévé szarufa

- Padlastér

09 Uj kiilsd burkolat

- ABeton viacolor KORZO kécsalad
8 cm homok

5cm 0-16 mm zuzottkd

15cm 0-63 mm zuzottkd
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2.06 Helyiséglista

JEL HELYISEG NEVE PADLO TERULET
Uj kiltéri burkolat simitott beton 251,49
1 Koézlek. Zalaker. Gresline 41,99
2 Foglalkoztatd lam.parketta 51,31
3 0lt6z6 lam.parketta 12,24
4 WC/ mosdo maz.keramia 12,26
5 0lt6z6 lam.parketta 12,2
6 Foglalkoztatd lam.parketta 51,85
7 WC/ mosdo maz.keramia 12,21
8 Iroda lindleum 11,23
9 Tarolo lindleum 9,58
10 Jaték rak. lindleum 10,62
11 Ovond lindleum 10,89
12 Fejleszté lindleum 10,81
13 Oltéz6 lindleum 10,83
14 Et. linleum 4,55
15 Zuh. maz.keramia 2,64
16 wcC maz.keramia 2,84
17 Koézlek. keramia 13,18
18 Raktar lapburk. 9,02
19 Ratar lapburk. 13,53
20 Konyha lapburk. 69,33
21 Kozlek. lapburk. 12,83
22 El6készitd lapburk. 10,85
23 El6készitd lapburk. 8,41
24 Hull. lapburk. 3,45
25 Raktar lapburk. 22,77
26 Tornaterem Gerflor taraflex sport m 115,1
27 Foglalkoztaté lam.parketta 51,24
28 Kozlek. Zalaker. Gresline 43,07
29 0lt6z6 lam.parketta 11,76
30 oltéz6 lam.parketta 11,89
31 WC/ mosdé maz.keramia 11,96
32 WC/ mosdé maz.keramia 12,09
33 Foglalkoztatd lam.parketta 51,51
35 Zuh. maz.keramia 3,04
36 Kazanh./mos. Zalaker. Gresline 14,63
36 wcC maz.keramia 2,97
37 Ak.ment. mosdé Zalaker. Gresline 5,37
38 Elkilonitd lindleum 10,77
39 Et. lindleum 4,21
40 Teak. Zalaker. Gresline 10,62
41 Terasz simitott beton 89,97
42 Terasz simitott beton 90,21
1223,71 m2
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KIVITELEZES
Az épllet megvaldsitasa soran az épitésszerelés technoldgiai és munkavédelmi

el6irasait be kell tartani. A tervtél eltérni csak a tervezd, beruhazé és miszaki ellenér
beleegyezésével, épitési engedély koteles valtoztatasok esetén az |. foku épitési hatdsag
irasos engedélyével lehet. Az épitkezés soran a baleset és munkavédelmi

ovérendszabalyok betartandok.

Kaposvar, 2016. junius 20.
Ifi. L6érincz Ferenc
okl. épitészmérnok
vezetd tervez6
E1/14-0270
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