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Epitéeszeti muszaki leiras
,CSALADBARAT, MUNKABA ALLAST SEGITO INTEZMENYEK, KOZSZOLGALTATASOK
FEJLESZTESE” A TOP-6.2.1-15 KODSZAMU PALYAZATHOZ KAPCSOLODOAN

KAPOSVAR, MADAR UTCA 14. (HRSZ.:9746/3)
SZAM ALATTI OVODA EPULET
TERVEZETT FEJLESZTESEHEZ

JSZ.: 30-1938/10/2016

1. ELOZMENY, JELENLEGI ALLAPOT LEIRASA:

A targyi 100 fér6helyes 6voda Kaposvar Cseri varosrészeén talalhatd. Az épullet 38 éve
epult Lérincz Ferenc Ybl dijas épitész tervei alapjan. Az elmult évek az id6jarasnak kitett,
rovidebb élettartamu szerkezetek tonkremenetelét okoztak, az épulet felvjitasra var.

Az épulet funkcionalis kialakitasa, tdomege a hajdani védett varak tervezeési elveit idézi. Az
atriumos, négyzet alaprajzu épllet bejarata az észak-dél iranyu atlés tengely déli felén
taldlhato. A bejarat két oldalan, az épulet D-NY-i és D-K-i szarnyan (,A” szarny) a
gyermekek foglalkoztaté szobai, 0It6z6i és vizes csoportjai talalhatok. A helyiségek a
kdzponti atrium udvarat atéleld folyosérol kdzelitheték meg. A kdzlekedd folyosé E-NY-i és
E-K-i oldalarol (,B” szarny) az épiiletegyiittes masik két szarnyaban elhelyezett helyiségek
nyilnak, melyek gazdasagi célokat hivatottak kielégiteni. llyenek az évondk irodai, vizes
blokkjai, a konyha a kiszolgalé helyiségeivel, a gépészeti helyiségek, raktarak, tarolok. A
két szembeforditott ,L” alaku épuletszarny két részre bonthaté funkcidja (féépulet,
gazdasagi épulet) két kulonb6zé alapteriletet kivant, mely kilonb6zé szerkezet
valasztasat tette szikségessé.

A’ szarny:

A f6 éplletrész nagyobb, annak szerkezete pillérvazas, falazott npillérekkel. A
fodémszerkezet harantgerendakra kivaltott ,E” jell el6regyartott vabetongerendas
fodémszerkezet. Az éplletszarny lapostetés, egyedi kialakitasu, savos bevilagitd
felépitményekkel tagolt. Az attikafalakhoz konnylszerkezetes el6tetdé csatlakozik. A
laposteté fedése modifikalt bitumenes vastaglemez, a tetéfelépitmények (felllvilagito,
elétetd) héjazata szabvany palafedés, melyre utdélag bitumenes zsindelyt raktak. A
csapadékviz elvezetése tetdfellletek vapavonalaban &sszegyljtve, 0Osszefolydkon
keresztll, homlokzati sikon elhelyezett kulsé lefolydcsé segitségével. Az elbtetbk
csapadékvizének elvezetése flggbereszcsatornaval torténik. Az elbtetbvel csatlakozott
attikafalak fedése kuppala. Az oromfalak fedése kétvizorros badoglemez.

,B”szarny:

A gazdasagi szarny hagyomanyos, falazott szerkezettel, teherhord6 falakra kivaltott vb.
gerendas fodémszerkezettel épllt. Az éplletszarny szintén lapostetds, attikafalas
kialakitasu, kozlekedd folyosd folott felUlvilagitd kupolak elhelyezésével. A lapostetd

FAX:82/511-923+ W W W. ARKER .HU » ARKERSTUDIO @ ARKER .HY <

> RODA KAPOSVA'R DOZSA GYORGY U 21.« TEL :82/427-043

L

9001:2000

TV Rheinland InterCert



fedése modifikalt bitumenes vastaglemez, az attikafalak fedése kétvizorros badoglemez. A
csapadékviz elvezetése szintén tetéfellletek vapavonalaban dsszegyiijtve, 6sszefolydkon
keresztll, homlokzati sikon elhelyezett kuls6 lefolyocsd segitségével.

2. EPULET ES TELEKADATOK:

Telek cime:. Kaposvar, Madar u. 14.
Hrsz.: 9746/3

Ovezeti besorolas: intézményteriilet
Beépités maodja: szabadonallé
Beépithetbség: 25%

Telek terulete: 6048 m2
Beépitett alapterulet:

A+ B’ szarny 1129,13 m?
Fedett tornac: 317,25 m?
Beépitettséq: 23 %

Beépitett alapteriilet 6sszesen: 1446,38 m?
Hasznos alapteriilet:

JA” szarny 476,52 m?

B’ szarny 412,25 m?

Osszes hasznos alapteriilet féépiiletnél: 888,77 m2

3.

TERVEZETT ALLAPOT

A KMJV Onkorményzata intézményeit ,Csaladbarat, munkaba allast segité intézmények,
kdzszolgaltatasok fejlesztése” ciml TOP-6.2.1-15 kodszamu palyazat keretében kivanja
felujitani. A tervezett felljitas az 6vodak és bolcsddék intézményeit érintik, melyekben a
fejlesztések az ellatdshoz valdé hozzaférést javitjak és a szolgaltatdsok mindségi
valtozasat.

A tervezett fejlesztések, célok a palyazati felhivas elvarasai figyelembe vételével, azoknak
megfelelve kerultek meghatarozasra.

Udvarfejlesztés/korszerisités:

Burkolatok:

Uj gumiburkolat/ttéscsillapité (EU szabvanyok szerint) beépitése az 0j jatszotéri
eszkdzokhdz_22m?:

--1cm EPDM KOPASALLO ONTOTT GUMIBURKOLAT RAL2008 SZINBEN
-4 cm SBRM GUMIORLEMENY FEKET SziNU

--3cm FOLYAMI HOMOK TERITES

--12 cm TOMORITETT BAZALT ZUZALEK SZEMCSEATMERO 5-12 mm

-- TERMETT TALAJ

Uj gumiburkolat/ttéscsillapité (EU szabvanyok szerint) beépitése az Uj jatszotéri
eszkdzokhdz_32m?:

--1cm EPDM KOPASALLO ONTOTT GUMIBURKOLAT RAL2008 SZINBEN
--5cm SBRM GUMIORLEMENY FEKET SZIiNU

--3cm FOLYAMI HOMOK TERITES
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--12 cm TOMORITETT BAZALT ZUZALEK SZEMCSEATMERO 5-12 mm
- TERMETT TALAJ

e Uj gyepesitett parkfelllet az elbontott jatékok alatt és az Uj jatékok alatt, ahol nem
kész(il 4j Gtéscsillapitd gumiburkolat 300m?

Jatékok:

e a meglévd jatékok kozul néhany mar annyira megrongalddott, hogy
balesetveszélyes és nem lehet javitani (maszo-var, fa mozdony, lancos
egyensulyozé), bontandok.

e meglévd fém ketrec elbontasa 2,1x1,6m befoglaléo mérettel 2db.

e a jatszdudvarban 10 db uj, EU szabvany szerinti jaték lesz telepitve, alatta és
koralottuk ahol szukséges uj Utéscsillapitdé gumiburkolattal konszignacio szerint:

KETULESES RUGOS MERLEGHINTA 2db

KETULESES LENGOHINTA LAPHINTAVAL 2db

NEGYULESES MERLEGHINTA 2db

BASTYA Il. CIMBLE 2db

KOMBINALT TORONY LUCA 2db

EGYENSULYOZO HAJLITOTT KORLATTAL 2db

BABAHAZ I. 2db

MOKUSKEREK 2db

TORONY V. HOUSE 2db

0. LEPEGETO EGYENSULYOZO 2db

1
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Kaposvar, 2016. junius 20.
Ifj. Lérincz Ferenc
okl. épitészmérnok
vezet6 tervezd
E1/14-0270
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