Hoééaram 2010 kft.
7400 Kaposvar Virag u.13/a

7400 Kaposvar Rét u.4. 1
Epiilet: 7400 Kaposvar Rét u.4.
hrsz.:8356/1
Tervezo: Székely Ferenc
G/14-0044

Datum: 2016.06.28.
Tiizelberendezés: 1 Viessmann Vitodens 200-W WB2B 60 kW kondenzaciés falikazan N
Teljesitmény: 60 17 kW Mw
Hatasfok: 106,8 105,6 % X
Tiizelési teljesitmény: 56,18 16,1 kW b
Légellatasi tényezo: 1,526 1,496 b
Fogyasztas: 5,91 1,69 m3/h D
Flitbanyag elnevezése: Foldgaz (H) b
Egéstermék dsszetétel (m3/m3): i i

Széndioxid (CO2) 0.0759 0.0775 .

Viz (H20) 0.1286  0.1307 i
Minimalis leveg6sziikséglet: 9.570 9.570 m3/m3 b
Széraz égéstermek: 8.670 8.670 m3/m3 D
Nedves égéstermék: 10.530 10.530 m3/m3 -
Max. CO2 koncentracio: 12.00 12.00 % o
Normal siiriiség: 1.257 1.257 kg/m3 L
Egéstermék tomegaram: 111 31,1 kg/h L
Harmatponti hdmérséklet: 51.1 51.4°C L
Egési levegd tomegaram: 99,54 27,99 kg/h |
Egéstermék hémérséklet: 40 35°C
Késziilék huzatigény: -250 -250 Pa 1
Ventilator nyomasa: 450 450 Pa
Csatlakozasi méret: ¢ 76 mm
Leveg6 csatlakozasi méret: ¢ 123 mm
Kivonando keresztmetszet: ¢ 80 mm
Kornyezeti levegd hom.: tiitott
a/l szakasz EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 ellen6rz6 idom
Magassag: 0,19 m
Vezetési hossz: 0,19 m
Kornyezeti hdmérséklet: tiitott
Kiils6 hoatadasi tényezo: 23 W/m2K
Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok: bels6 atméro vastagsag hdv. tényezod

0,08 m 0,4 mm 21 W/mK
Kiils6 atméro: 0,0808 m
Abszolut érdesség: 1 mm
Ellenallas tényezo: 0,1
Egési levego ag adatai
Kor réteg adatok: bels6é atmérd vastagsag hov. tényezd
0,125 m 0,4 mm 21 W/mK

Kiils6é atméro: 0,1258 m
Erdesség (bels falon): I mm
Erdesség (kiilsé falon): 1 mm
Ellenallas tényez6: 0,1
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7400 Kaposvar Rét u.4.

a/2 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hoatadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6 atméro:
Abszolut érdesség:
Egési levegé ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6 atméro:
Erdesse’g (belso6 falon):
Erdesség (kiils6 falon):

a/3 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hoatadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6 atméro:
Abszolut érdesség:
Egési levegé ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6 atméro:
Erdesse’g (belso falon):
Erdesség (kiils6 falon):

a/4 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hoatadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6 atméro:
Abszolut érdesség:
Egési levegé ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6é atméro:
Erdesse’g (belso6 falon):
Erdesség (kiils6 falon):
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EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 hosszelem
1,4 m

1,4 m

tfiitott

23 W/m2K

bels6 atmérd vastagsag
0,08 m 0,4 mm
0,0808 m

1 mm

hév. tényezo
21 W/mK

belsd atmérd vastagsag
0,125 m 0,4 mm
0,1258 m

1 mm
1 mm

hov. tényezo
21 W/mK

EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 hosszelem
4m

4m

tpadlas

23 W/m2K

bels6 atmérd vastagsag
0,08 m 0,4 mm
0,0808 m

1 mm

hév. tényezo
21 W/mK

belsd atmérd vastagsag
0,125 m 0,4 mm
0,1258 m

1 mm
1 mm

hov. tényezo
21 W/mK

EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 hosszelem
0,5m

0,5m

tkiils6

23 W/m2K

bels6 atmérd vastagsag
0,08 m 0,4 mm
0,0808 m

1 mm

hév. tényezo
21 W/mK

belsd atmérd vastagsag
0,125 m 0,4 mm
0,1258 m

1 mm
1 mm

hov. tényezo
21 W/mK
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7400 Kaposvar Rét u.4.

a/5 szakasz
légbeeresztéssel
Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hoatadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6 atméro:
Abszolut érdesség:
Egési levegé ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6é atméro:
Erdesség (belsd falon):

Erdesség (kiilsé falon):
Ellenallas tényezo:

EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 koncentrikus kiirt6lezar6 végelem

0Om

0Om

tkiils6

23 W/m2K

bels6 atmérd vastagsag hév. tényezo
0,08 m 0,4 mm 21 W/mK
0,0808 m

1 mm

belsd atmérd vastagsag hov. tényezo
0,125 m 0,4 mm 21 W/mK
0,1258 m

1 mm
1 mm
2

téli enyhe allapot variacié (tilnyomasos égéstermék elvezeté nyomas feltételek ellen6rzése)

Kémény nyugalmi nyomasa: Py =6,15Pa

Kémény ellenallasa: P =62,57 Pa

Szélnyomas: P =0,00 Pa

Kémény belépési pontjanak tiilnyomasa: e =56,42 Pa Pp-P, P,

Tiizel6berendezés maximalis nyomaskiilonbsége: Pyo  =250,00 Pa

Levegd bevezetés huzatigénye: Py =73,32 Pa

Osszekotdelem ellenallasa: PFV =0,00 Pa

Kémény belépési pontjanak max. nyomaskiilonbsége: P, ~17670Pa Py -Pp-Pp

A PZO <= PZOe nyomasfeltétel TELJESUL.

A PZO <= PZexcess nyomasfeltétel TELJESUL.

Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényez6: Sg =1,2

Frisslevegd aramlastechnikai biztonsagi tényezo: Ses =1,2

Nem allanddsult hémérsekletek miatti modosito tényez6: S, =0,5

Légkori nyomas: Py =101325 Pa

Kiils6 levegd homérséklete: t, =15°C

Kiils6 levego relativ paratartalma: (PL =60 %

Tiizel6berendezések eredményei:

Séma Tipusjel Terhelési m MmN Mmwe n ne Ps Pw

jel moéd [kg/h] [kg/h] [kg/h]  [-] [-]1  [Pa] [Pa]

1 Viessmann Vitodens 200-W WB2B 60 kW kondéMaximalis teljesitml 10,600 -110,600 1,53 1,53  0,00-250,00
Szakaszok eredményei:

Szakasz Tipusjel W Pr Pu te to tio tee tsp tu i
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [ke
a/l EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 5,57 022 023 40,0 396 31,6 394 51,1 243 1
a2 EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 5,54 15,07 1,62 39,6 368 29,6 39,0 51,1 23,0 1
a/3 EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 545 4229 390 36,8 293 239 362 51,1 189 1
a/d EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 537 5,02 041 293 285 21,7 288 51,1 155 1
a/5 EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 5,37 -0,02 0,00 285 284 214 280 51,1 150 1
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7400 Kaposvar Rét u.4. 4

Szakaszok eredményei a frisslevegd agban:

Szakasz Tipusjel wem  Per  Pmn tBe tBo tBu ms

index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [kg/h]

a/l EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 3,28 324 -0,08 25,1 254 20,0 99,5

a2 EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 3,27 13,24 -0,50 22,7 25,1 20,0 99,5

a/3 EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 3,22 36,99 -0,71 16,0 22,7 150 99,5

a/d EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 3,18 4,56 -0,01 150 16,0 150 99,5

a/5 EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 3,17 13,98 0,00 150 150 150 99,5

téli hideg allapot variacié (nedves égéstermék elvezeté hémérséklet feltétel ellenérzése)

Falhdmérséklet a kitorkolasnal: tiob =0,5°C

Hatarh6mérséklet: ) tg =0,0°C

A Tiob >= Tg hémérsékletfeltétel TELJESUL.

Falhdmérséklet a kitorkolas elotti szakasznél:“ ton =6,4°C

A Tirb >=Tg hémérsékletfeltétel TELJESUL.

Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényezo: Sg =12

Frisslevegd aramlastechnikai biztonsagi tényezd: Seg =12

Légkori nyomas: P =101325Pa

Kiils6 levegd homérséklete: t, =-15°C

Kiils6 levego relativ paratartalma: (PL =60%

Tiizeldberendezések eredményei:

Séma Tipusjel Terhelési m mNL Mwe n Ne Ps Pw

jel mod [kgh] [ke/h] [keh]l [[1 [ [Pa] [Pa]

1 Viessmann Vitodens 200-W WB2B 60 kW kondeMaximalis teljesitml 10,600 -110,600 1,53 1,53 0,00-250,00
Szakaszok eredményei:

Szakasz Tipusjel Win Pr Pu te to tio tee tsp tu 1
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] I[ke
a/l EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 5,57 0,21 0,50 40,0 39,3 258 39,1 51,1 13,3 1
a2 EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 5,51 14,92 3,56 39,3 34,1 20,7 383 51,1 84 1
a/3 EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 5,33 40,99 8,62 34,1 18,1 6,4 328 51,1 -43 1
a/4 EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 5,16 4,54 090 18,1 16,1 0,5 17,0 51,1 -13,8 1
a/5 EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 5,15 -0,06 0,00 16,1 16,1 5,1 53 51,1 -150 1
Szakaszok eredményei a frisslevegd agban:

Szakasz Tipusjel wem  Per Pmn tBe tBo tBu ms

index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [kg/h]

a/l EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 3,14 3,19 -025 12,8 13,8 20,0 99,5

a2 EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 3,09 12,69 -1,56 40 12,8 20,0 99,5

a/3 EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 295 3391 -2,13 -12,6 40 -8,0 99,5

a/d EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 2,84 4,08 -0,03 -15,0 -12,6 -150 99,5

a/5 EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 2,83 12,02 0,00 -15,0 -15,0 -15,0 99,5
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7400 Kaposvar Rét u.4. 5

nyari allapot varidcié (tulnyomasos égéstermék elvezeté nyomas feltételek ellenérzése)

Kémény nyugalmi nyomasa: Py =2,61 Pa

Kémény ellenallasa: P =64,07 Pa

Szélnyomas: P =0,00 Pa

Kémény belépési pontjanak tiilnyomasa: P,5 =61,45 Pa Pp-P, P,

Tiizel6berendezés maximalis nyomaskiilonbsége: Pyo  =250,00 Pa

Levegd bevezetés huzatigénye: Py =77,05 Pa

Osszekotoelem ellenallasa: PFV =0,00 Pa

Kémény belépési pontjanak max. nyomaskiilonbsége: P,oe ~173,00Pa Py -Pp,-Pp

A PZO <= PZOe nyomasfeltétel TELJESUL.

A PZO <= PZexcess nyomasfeltétel TELJESUL.

Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényez6: Sg =1,2

Frisslevegd aramlastechnikai biztonsagi tényezo: Ses =1,2

Nem allanddsult hémérsekletek miatti modosito tényez6: S, =0,5

Légkori nyomas: Py =101325 Pa

Kiils6 levegd homérséklete: t, =32°C

Kiils6 levego relativ paratartalma: (PL =60 %

Tiizel6berendezések eredményei:

Séma Tipusjel Terhelési m MmN Mmwe n ne Ps Pw

jel méd [kgh] [kgh] [kgh]l [-]  [-]  [Pa] [Pa]

1 Viessmann Vitodens 200-W WB2B 60 kW kondéMaximalis teljesitml 10,600 -110,600 1,53 1,53  0,00-250,00
Szakaszok eredményei:

Szakasz Tipusjel W Pr Pu te to tio tee tsp tu i
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [ke
a/l EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 5,57 023 0,09 40,0 399 37,7 39,8 51,1 358 1
a2 EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 5,57 1521 0,64 399 394 380 39,8 51,1 36,7 1
a/3 EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 5,55 4329 1,69 394 377 363 392 51,1 350 1
a/d EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 5,53 535 0,19 37,7 374 347 375 51,1 322 1
a/5 EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 5,53 -0,01 0,00 374 374 346 372 51,1 320 1
Szakaszok eredményei a frisslevegd agban:

Szakasz Tipusjel wem  Per  Pen tBe tBo tBu ms

index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [kg/h]

a/l EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 3,42 3,32 -0,03 35,7 356 26,0 99,5

a2 EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 3,43 13,85 -0,24 37,5 357 26,0 99,5

a/3 EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 3,41 39,28 -0,43 324 37,5 40,0 99,5

a/4 EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 3,38 4,86 0,00 32,0 324 32,0 99,5

a/5 EXPO-INOX koncentrikus Inox/Inox DN 80/125 3,38 15,05 0,00 32,0 32,0 32,0 99,5

A szamitas az MSZ EN 13384-1 és MSZ EN 13384-2 szerint késziilt.

alairas
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