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kémény

CSEMPEBURKOLAT
210 CM MAGASSÁGIG

Kazánok helye

Mosógépek helye

CSEMPEBURKOLAT
210 CM MAGASSÁGIG

Új kapcsoló szekrény

CSEMPEBURKOLAT
210 CM MAGASSÁGIG

Meglévő mosogató
áthelyezve

meglévő ejtőcsatorna
bekötése folyókába

meglévő, átalakítandó
szeméybejárati kapu

szabad szél. 95 cm
nyitásirány megfordítandó

kontrasztos térkő sor vörös színbenkontrasztos térkő sor vörös színben

új burkolati szakasz

összefolyó

összefolyó
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37
AK.MENT. MOSDÓ

Zalaker. Gresline
5,37 m2

35
ZUH.

máz.kerámia
3,04 m2

29
ÖLTÖZŐ
lam.parketta

11,76 m2

30
ÖLTÖZŐ
lam.parketta

11,89 m2

FOGLALKOZTATÓ
lam.parketta

51,51 m2

36
WC

máz.kerámia
2,97 m2

39
ET.

linóleum
4,21 m2

38
ELKÜLÖNÍTŐ

linóleum
10,77 m2

40
TEAK.

Zalaker. Gresline
10,62 m2

41
TERASZ
simított beton

89,97 m2

36
KAZÁNH./MOS.

Zalaker. Gresline
14,63 m2

28
KÖZLEK.

Zalaker. Gresline
43,07 m2

meglévő ráccsal fedett folyóka
kiegészítése

H

Újonnan kialakítandó
mosogató

Csempeburkolat
as.: +70 cm

fs.: +210 cm pult

MEGJEGYZÉSEK
FELMÉRÉS:
- ±0,00= FÖLDSZINTI PADLÓ
- a helyiségek alapterületei vakolt, burkolt falakkal és pillérekkel vannak figyelembe véve.
- a nem látható, takart szerkezetek felmérése nem történt meg, feltárás nem készült
KIVITELEZÉSI ELŐÍRÁSOK:

AKADÁLYMENTES RÁMPA BURKOLATA:
Simított beton felület R11/B csúszásmentességnek megfelelő felületkialakítással.
NYÍLÁSZÁRÓK:
Külső nyílászárók min. U=1.15 W/m2K összesített hőátbocsátási tényezőjű műanyag
tokosak, nyílászáró konszignáció szerint
PADLÁSTÉR:
- A tetőszerkezet statikai felülvizsgála szükséges a munkálatok megkezdése előtt az új típusú tetőhéjjalás miatt.
VONATKOZÓ DOKUMENTÁCIÓ:
- jelen terv együtt érvényes az építészeti és szakági műszaki leírásokkal, szakági
kiviteli tervekkel
- szerkezetépítés, fa- acél- és vasbeton szerkezetek statikus kiviteli terv szerint
készülnek.
HATÓSÁGI VONATKOZÁSOK:
- jelen építési engedélyezési terv a teljes épületre kiterjed.
- az épület megépítéséhez tervezői művezetés szükséges!
- minden tervtől eltérően beépítendő anyagot rendelés előtt a tervezővel és a
műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni!

file név: Rét utca ovi05       lapméret: 420 x420 mm, (=0,176m2)
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BERUHÁZÓ:
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MEGRENDELŐ:
KÖRNYEZET MŰSZER TECHNIKA KFT., 1116
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KIVITELI TERV

"CSALÁDBARÁT, MUNKÁBAÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, ÁLLÁST SEGÍTŐ
INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE" TOP-6.2.1.-15

ALAPRAJZ RÉSZLET - 1:50

EZEN TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ARKER STÚDIÓ ÉPÍTÉSZETI KFT. SZELLEMI TERMÉKE. A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999./LXXVI. TÖRVÉNY ALAPJÁN JOGVÉDELEM ALATT ÁLL!
A TERVLAPOK A BSA ÁLTAL ELLENŐRZÖTT PROGRAMMAL KÉSZÜLTEK.

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ, MUNKATÁRSAK:

É P Í T É S Z E T I  T E R V E Z É S :

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

ELJÁRÁS FAJTÁJA:

ALÁÍRÁS:

KIADÁS DÁTUMA:

ALÁÍRÁS:

ARKER STÚDIÓ

LŐRINCZ FERENC  OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, VEZETŐ TERVEZŐ É1 14-0270

RAJZSZÁM:

JELZŐSZÁM:

E-02
PROJEKT MEGNEVEZÉSE:

TÖMÖSVÁRY PÉTER - ÉPÍTÉSZMÉRNÖK

30-1938/09/2016

ALÁÍRÁS:

REHABILITÁCIÓS SZAKMÉRNÖK:
NÉMETH ÁGOTA - REHABILITÁCIÓS KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK
7400 KAPOSVÁR, 48-AS IFJÚSÁG ÚTJA 43. I./2.
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