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A foldel 6szonda hosszanak szamitasa az MSZ EN 62305-3

1. (A" tipusu foldel érendszer

Ez az elrendezés fuggdleges, vagy vizszintes foldelékbél all, melyeket a védendé épitményen kivil telepitiink és minden
levezetével 6sszekotunk.

Védelmi osztaly: ‘ LPS IV v
Foldeld fajtaja: Fligg6leges (vagy ferde) foldeld v
Talaj fajlagos ellenallasa: 500,0 Om
Foéldelé 11 minimalis hossza: _(Az értéket a program automatikusan szamitja!)
(lasd a 2. abrat az MSZ EN 62305-3)
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2. B” tipusu foldel 6rendszer keretféldel 6 vagy betonalap-féldel 6 elrendezésben

A "B" tipusu foldelé-elrendezés egy, a védendd épitményen kivul elhelyezett keretfoldelébdl all, mely teljes hosszanak legalabb
80%-an a talajban van fektetve.

Védelmi osztaly: LPS IV v

A foldeld &ltal korbezart terdlet: 620,00 m? Pelda:
Fajlagos foldelési ellenallas: 500,0 Om

Szukséges |1 hossz: 50m

re k6zepes sugar: 14,05 m

(11 elért hossz)
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