TERVEZOI NYILATKOZAT

Csaladbarat, munkaba allast segitd intézmények, kdzszolgaltatasok
fejlesztése a TOP-6.2.1.-15 koédszamu palyazathoz kapcsoloddan
Kaposvar, Rét utca 4. (hrsz. 8356/1)szam alatti
meglévo ovoda épiilet feljitasi munkai engedélyezési tervéhez
belsé gaz szerelési munka

Mint felels tervezo kijelentem, hogy a terven alkalmazott miiszaki megoldasok eleget tesznek:

- a253/1997. (XI1.20.) sz. kormanyrendeletnek (OTEK), és annak moédositasarol szolo 182/2008
(VII.14.) kormanyrendeletnek

- a 312/2012 (X1.8.)) KM sz. az épitésigyi hatosagi eljarasokrol, miiszaki dokumentaciok
tartalmarol, épitési engedélyezési eljarasrol szolé rendeletnek,

- a gazenergiara vonatkozo rendeletek alapjan az altalanos és az eseti hatosagi elirasokban a
11/2013. (111.21.) NGM rendelet elbirasaink és a tervezés soran alkalmazasra keriiltek a GMBSZ
(2013.04.20) hatalyos eléirasai,

- ¢és az E.ON Dunantali Gazhalozati Zrt. EDD-MK-21-01-v04 ¢és EDD-MK-19 eléirasaiban
foglaltaknak.

A terv készitésénél figyelembe vettem az 1993 XClII sz. térvény, a munkavédelmi el6irasok, valamint
a Orszagos Tizvédelmi Szabalyzat (OTSZ) eléirasait.

Ezen tervdokumentacié az érvényben 1évé altalanos és hatosagi eléirasok, technologiai utasitasok,
a vonatkoz6 MSZ ¢és 4gazati szabvanyok, miuszaki el6éirasok, és 6vo  rendszabalyok
figyelembevételével készilt. A dokumentacio tartalmilag kielégiti a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
0TSZ, az OTEK, a vonatkozé MSZ és hatalyos agazati szabvanyok tiizrendészeti elirasait.

Atervezés soran alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 10208-2:2009 Acélcsovek éghetd kozegek csovezetékeihez.

MSZ EN 10255 Hegesztésre és menetvagasra alkalmas otvozetlen acélcsovek. MSZ EN 10220
Varratnélkiili és hegesztett acélcsovek.

MSZ EN 10296-1 Hegesztett acélcsovek mechanikai és altalanos miiszaki célra. MSZ EN 1594
Gazellato rendszerek.

MSZ EN 1057 Réz és rézotvozetek. Varratnélkiili kor szelvényii rézcsovek viz és gaz részére

MSZ EN 1254-4 Réz és rézotvozetek. Csévezeték armatura.

MSZ EN 1555 Miianyag cs6vezetékek égheté gazok szallitasara. Polietilén csovek. MSZ EN 12186
Gazellato rendszerek.

MSZ EN 1775 Gazellatas- Fogyasztoi vezetékek.

MSZ EN 13384-1;2 Egéstermék elvezetd berendezések. Ho- és aramlastechnikai méretezés.

MSZ 845:2012 Egéstermék- elvezetd berendezések tervezése, Kivitelezése, és ellendrzése

MSZ 7487-2: 1980 Kozmii- és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Elhelyezés a térszint alatt.
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A tervben szereplo, illetve a betervezett gazfogyaszto késziilékek a Magyarorszagra érvényes
tanusitvanyokkal, illetve a gyartdo megfeleléségi nyilatkozataval rendelkeznek, es azok megfelelnek
a gazkésziilékek tanusitott tipusa egyikének a tipus megjelolésével. A gazkésziilék szerves részének
mindsilé — beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizarolag a készilék CE tanusitasa szerintiek,
a gyarto altal eléirt tisztito és ellenérzon idomokat az installacios terv tartalmazza. Az égési leveg6
ellato és égéstermék-elvezets szerkezeti elemek megfelelnek a gyartoi eléirasoknak (kivitel, hossz,
aramlasi ellenallas stb.) a gazkésziilék minden részében a kondenzviz elvezetésrol a gyari eléirasok
szerint gondoskodott, jégdugot a kondenzviz nem okoz.

A terven szereplé meglévé-megmarado és betervezett gazfogyaszto késziilékek a 22/1998. (IV. 17.)
IKIM rendeletet alapjan megfelelnek az EU gazfogyaszté késziilék iranyelvnek, a MSZ CEN/TR 1749
szabvanynak és kozvetlen vagy kozvetett rendeltetési orszagként Magyarorszag (HU) nevesitett.
Aterv kivitelezési célra megfeleld, a terv alapjan kivitelezett I¢tesitmény, illetve a meglévé épiiletben
kiépitésre keriilé rendszer biztonsagosan kivitelezhet6 és az egészséget nem veszélyezteté modon
izemeltethetd.

Az altalam ismert kozmtiveket és térszint alatti mitargyakat a helyszinrajzon az adatszolgaltatasnak
megfelel6 pontossaggal feltiintettem, a teriileten ezen kivil mas, {izemeld, vagy felhagyott
kézmivezeték nincs.

A szabvanyoktol, szabalyzatoktol eltérés nem valt sziikségessé.

Kornyezet-, természet-, mtiemléki- engedélyek beszerzése nem valt sziikségessé.

Epitési engedély, hatosagi engedélyek beszerzése valt sziikségessé.

A terv biztositja a Iétesitmény biztonsagos kivitelezhetéségét.

A vonatkoz6 jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator feladatat a leendo
Kivitelezo latja el (jogosultsaga alapjan).

Az égéstermék elvezetd berendezés, az égési levegdé hozzavezetés, az 6Sszekoté elem és a
gazfogyaszto késziilék egyiittesét az MSZ EN 13384-1:2002 + A2:2008 elso rész és MSZ EN 13384-
2:2003 + A1:2009 masodik rész szabvany szerint késziilt és keriilt méretezésre. Az égéstermék-
elvezetésre, égési levegd bevezetésre megfelel!

Felhivjuk a figyelmet, hogy kizarolag a minimum ,B” energiahatékonysagi osztalyt késziilékek
épitheték majd be a gazfelhasznalo halézatba.

A Dbetervezett gazkésziilékek a 813/2013/EU és 814/2013/EU rendeletek szezonalis hatasfok
feltételeinek is megfelel, mint tervez6 nyilatkozok, hogy a betervezett gazfelhasznalo berendezések
megfelelnek a jogszabalyi kovetelményeknek.

Kaposvar, 2016. jinius 20.

Székely Ferenc
okleveles gépészmérnok
G/14-0044
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